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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia
liniowego z elementdéw prefabrykowanych na zadaniu:
Przebudowa drogi gminnej (ul. Modrzewiowej) w m. Mirzec

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
przy wykonywaniu odwodnienia liniowego z elementdéw prefabrykowanych betonowych
1 obejmuja:
- ilosé robot zgodna 7 przedmiarem
1.4. OkreSlenia podstawowe.
1.4.1. System odwodnienia liniowego — elementy zlokalizowane poza jezdnia lub chodnikiem
stuzace do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz

przyleglego terenu do odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow.

2

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdIne’
pkt. 2.
2.2. Rodzaj materialow.
2.2.1. Podloze.
Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa wyprodukowany zgodnie z PN-S-96012.

2.2.2. Podbudowa.
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Jako podbudowa pod kanat stuzy poétpierscien (pétopaska)z betonu zwyktego C 20/25
wyprodukowanego zgodnie z warunkami PN-88/B-06250.

Grubos¢ Scianek polpierscienia nie mniejsza niz 15 cm.
2.2.3. Elementy prefabrykowane.
System odwodnienia liniowego obejmuje:

- elementy kanalu odptywowego z polimerobetonu z przykryciem krata (zeliwna, stalowa
ocynkowana lub polimerobetonowa),

- akcesoria uzupetniajace: zaslepki korytek, sruby, zatrzaski do rusztow, kosze osadcze
z blachy aluminiowej perforowanej lub stali ocynkowanej i inne.

Materialy z ktérych sa wykonane wszystkie elementy powinny by¢ odporne na media
agresywne wystgpujace w odwodnieniu drog 1 innych obiektow komunikacyjnych.

Prefabrykaty powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczna IBDiM.

Prefabrykaty powinny by¢ sklfadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym
1 dobrze odwodnionym.

2.2.4. Masy zalewowe.

Spoiny mozna zalewac¢ lub wypehi¢:

masa silikonowa,
niskoskurczowa zaprawa M-38/1,
bitumiczna masa zalewowa,
kitami zywicznymi.

W przypadku wymiany kanalow przestrzen migdzy istniejaca opaska betonowa a nowym
prefabrykatem kanatu nalezy zala¢ masa polimerobetonowa lub zaprawa niskoskurczowa
M-38/1.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”. pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu

dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
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4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”. pkt. 4.

Transport materialow.

Kanaty odwadniajace 1 studzienki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Powinny by¢ one ulozone na paletach, poziomo, dlugoscia w kierunku jazdy. Powinny by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem przez spigcie taSmami.

Materiaty do wykonania podbudowy i1 podtoza mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami materiatow.

5. Wykonanie robdt.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Ogolne zasady wykonania robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”. pkt. 5.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ $ciek w terenie zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Wyznaczenia punktéw sytuacyjno — wysokosciowych, niezbednych do prawidtowego
wykonania robdt, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowana sie¢ punktow.

Wykonanie wykopu.

Wykop dla scieku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja i wymaganiami PN-S-02205.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom $cieku w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu utozenia podbudowy 1 ulepszonego podloza. Wskaznik zaggszczenia
dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

Wykonanie warstwy ulepszonego podloza.

Pod kanat odwadniajacy nalezy wykona¢ podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
o parametrach zgodnych z pkt. 2.2.1.

Grubos¢ ulepszonego podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm.
Wykonanie podbudowy.

Podbudowe w ksztalcie polpierscienia nalezy wykona¢ z betonu zwyktego C 20/25
wyprodukowanego zgodnie z PN-88/B-06250.

Grubos¢ Scianek pierscienia powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm.
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5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

Ulozenie $cieku.

Elementy kanatu odwadniajacego nalezy ustawi¢ zgodnie z wyznaczona trasg i poleceniem
Inspektora Nadzoru.

Wypelnienie spoin.

Spoiny nalezy zala¢ lub wypehi¢ materiatami wymienionymi w pkt. 2.2.4.
Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”. pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robaét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania $cieku 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
Projektu do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykonania §cieku z prefabrykatow powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich

materiatdw w pkt. 2.

Badania w czasie robét.

6.3.1. Zakres badan.

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzic:

- wykonanie koryta,
- wykonanie ulepszonego podloza,
- wykonanie podbudowy (potpierscienia).

6.3.2. Wykop.

Nalezy sprawdzi¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz
zaggszezenie podloza na dnie wykopu.

Zagegszcezenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ulepszonego podloza i podbudowy.

Przy sprawdzaniu podtoza i podbudowy, badaniu podlegaja wymiary 1 réwnos$¢, ktore musza
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 1 cm oraz wytrzymatosci na $ciskanie
uzytych materiatow.

6.3.4. Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia systeméw odwodnien liniowych.
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Wizualna ocena jakosci robot,

Sprawdzenie szczelnos$ci zalania spoin,

Sprawdzenie prostoliniowosci utozenia,

Niwelacyjne sprawdzenie prawidlowosci wysokosciowego utozenia,
odchytka spadku niwelety nie powinna by¢ wigksza niz 0,2%.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest I m (metr) wykonanego odwodnienia liniowego.
8. Odbior robadt.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykop,
- ulepszone podtoze,
- podbudowa (polpierscien).

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup materiatow,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopu pod utozenie $cieku,
- wykonanie ulepszonego podloza z gruntocementu,
- wykonanie podbudowy (pdlpierscienia) z betonu C 20/25,
- utozenie prefabrykatéw sScieku,
- zalanie spoin,
- przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy:
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
2. PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”.
3. PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
4. PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

5. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.2. Inne dokumenty.

1. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placow 1 parkow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

2. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.



