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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru robot zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy 1
punktow wysokosciowych na zadaniu:
Przebudowa drogi gminnej (ul. Modrzewiowej) w m. Mirzec

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt majacych na
celu odtworzenie (wyznaczenie) w terenie przebiegu trasy drogi oraz potozenia obiektow
inzynierskich zgodnie z dokumentacja projektowa.
Roboty obejmuja:
- zakres robot zgodnie z przedmiarem
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakresie robot pomiarowych wchodza:

a/ sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych
oraz uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg. potrzeb.

b/ wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow.

¢/ wykonywanie pomiarow biezacych w miar¢ postgpu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa.

d/ zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
1 oznakowanie utatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych.

Obejmuje sprawdzenie osi obiektu 1 punktow wysokosciowych, zastabilizowanie

ich, ochrong przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob ufatwiajacy odszukanie

1 ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontury, podpory,
punkty).
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1.4. Okres$lenia podstawowe.

1.4.1. Punkty glowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia — zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonanych rob6t oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST ipoleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00.

2. Materialy.

Do utwardzenie punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub prgtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
realizacji powinny mie¢ srednicg 0,15 — 0,20 m 1 dlugos$¢ 1,5 — 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dl. okoto 0,3 m
1 $rednicy 0,05 — 0,08 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm 1 dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dlugosé okoto 0,5 m i przekroj
prostokatny.

Materialy do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wyznaczenie trasy 1 punktow wysokosciowych nalezy wykonywac przy uzyciu
zalegalizowanego sprzgtu geodezyjnego, przyrzadow mierniczych takich jak: teodolity
lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe lub inny sprzet
stosowany do wyznaczenia trasy 1 punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiarow. .

4. Transport.

Nie wystepuje.
5. Wykonywanie robot.
5.1. Ustalenia ogolne.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami
GUG i K (1-7).

Zamawiajacy zobowiazany jest wytyczy¢ 1 zastabilizowa¢ w terenie punkty glowne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytycze-
nia trasy, wykaz punktow wysokosciowych oraz wszelkie inne dane, niezbgdne do
zidentyfikowania tych punktow w terenie.
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Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifika-
cje 1 uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodnosci
wykonanych robo6t, z dokumentacja projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi

w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o jakichkolwiek
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtdwnych trasy, reperow roboczych. Bledy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu a w przypadku r6znic powiado-
mi¢ o tym Inspektora nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rz¢dnych terenu podanych w dokumen-
tacji projektowej 1 rzednych rzeczywistych akceptowane przez Inspektora nadzoru,
zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciazaja Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikOw pomiardw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy 1 punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charaktery-
styke 1 potozenie tych punktow.

Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty wierzcholkowe trasy 1 inne punkty gtowne do tyczenia powinny by¢ zastabilizo-
wane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowiazane do punktow pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych.
Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gldownymi na odcinkach prostych nie

moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz
osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo§¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
plaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym 1 goérskim powinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
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Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy drogowe;j. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubszych
ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresli¢ z doktadnoscia do 0,4 cm stosujac niwelacje
podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowe;.

Os$ trasy powinno by¢ wyznaczona w punktach gtdéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rz¢dne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z
dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur
metalowych. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonaw-
ca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza
granica robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a/ wyznaczenie krawedzi nasypéw 1 wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt ziemnych).

b/ wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturdw) nasypow 1
wykopoéw w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych).

1 powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robot 1 zaakcepto-
wanych przez Inspektora nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdw 1 wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekracza-
jacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub
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wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odleglos$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.
Konieczne jest profilowanie przekrojow poprzecznych we wszystkich punktach, zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

5.5. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych.
Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a/ wytyczenie osi obiektu,

b/ wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci
przyczotkow 1 filarow mostow 1 wiaduktow.

W przypadku mostow 1 wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslona w punkcie 5.3.
Rzgdne punktow wyznaczajacych potozenie obiektu nalezy okresli¢ z doktadnoscia do
1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakoSci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy
1 punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug og6lnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK [1, 2, 3,4, 5, 6, 7].

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastgpujacych
zasad:

a/ o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych 1krzywiznach
W poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

b/ robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catej dlugosci,
¢/ wyznaczenie nasypow 1 wykopow nalezy sprawdzac¢ tasma 1 szablonem z poziomica

co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze 1w miejscach budzacych
watpliwosci.
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7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie
jest 1 kilometr trasy drogowej, a w przypadku robot mostowych w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

8. Odbior robaét.

Odbiodr robdt zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastgpuje
na podstawie szkicow 1 dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inspektora nadzoru.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za 1 kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicoOw 1 dziennikOw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Cena wykonania robdt obejmuje:

zakup 1 dostarczenie materiatlow,

sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postgpu robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem 1
oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwiazane.

1.

2.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji
1 Kartografii, Warszawa, 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK, 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe. GUGIK, 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.



