2011 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.



Specyfikacja techniczna SST D-05.03.23

Spis tresci:

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robot objetych SST.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe.

1.5. Ogblne wymagania robot.
2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

2.2.3. Sktadowanie kostek.

2.3. Materiaty na podsypke¢ i do wypehienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.
2.4. Materiaty na podbudowe pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;.

3. Sprzet.

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;.

4. Transport.

4.1. Ogbdlne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

5.2. Podloze 1 koryto.

5.3. Podbudowa.

5.4. Obramowanie nawierzchni.

5.5. Podsypka

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.



Specyfikacja techniczna SST D-05.03.23

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

6.3. Badania w czasie robot.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.5. Czestotliwos$¢ pomiardw.

7. Obmiar robét.

8. Odbior robot.

9. Podstawa platnosci.

10. Przepisy zwiazane.



Specyfikacja techniczna SST D-05.03.23 4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonowej na zadaniu:

Przebudowa drogi gminnej (ul. Modrzewiowej) w m. Mirzec

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni
z kostki brukowej betonowej 1 obejmuja:

- ilo$¢ robot zgodnie z przedmiarem
1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania
z betonu niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, o réznym
ksztalcie — umozliwiajacym wzajemne przystawanie elementow 1 okreslonych gabarytach
wymiarowych.

1.4.2. Spoina — odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelionymi
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne obowiazujacymi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa.
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2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:

1.

odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta

. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubos$ciami sa: 60 mm,
80 mm 1 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukladania 1 siatki
spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z ukosowanymi krawegdziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338
do stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola
odladzajaca w warunkach mrozu.
Zalacznik
Lp. Cecha normy Wymaganie
1. | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dhugos$¢ szeroko$¢ grubo$¢ | Roéznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiarow kostki +2 +2 +3 dwoma pomiarami
grubosci <100 mm +3 +3 +4 grubosci, tej samej
> 100 mm kostki, powinna by¢
<3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki >300 mm), wypuktosé wklestosé
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przy dlugosci pomiarowej
300 mm
400 mm

1,5 1,0
2,0 1,5

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmnazanie-
nie z udziatem soli odladzajacej (wg
klasy 3, zal. D)

Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
kg/m’, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
kg/m®

2.2

Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy
rozlupywaniu

Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dhugosci rozhupania

23

Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc)

Kostki maja zadowalajaca trwalos¢ (wytrzymatos¢)
jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4

Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 3
oznaczenia H normy)

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej Sciernej, Bohmego,
wg zal. G normy — wg zal. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne

<23 mm <20 000 mm>/5000 mm’

2.5

Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie

a) jesli goérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
Iub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornos$ci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej warto$¢ pomierzona
wg zatl. I normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2

33

Tekstura

Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa $cieralna lub caty element)

a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona
przez odbiorcg,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienia nie sa uwazane
za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewngtrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca),
wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek).
Zaleca sig stosowanie srodkdéw stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce,

np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowa¢ do barwienia: sadz 1 barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawiac si¢ na
powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystgpujacych w betonie i zanikaja w trakcie
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uzytkowania w okresie do 2 — 3 lat.
2.2.3. Skladowanie kostek.

Kostkg zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin nawierzchni.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to nalezy stosowaé
na podsypke nastgpujace materiaty :
a) na podsypke piaskowq :
- piasek naturalny wg. PN-EN 13242:2004,
- piasek famany ( 0,075 -2) mm , odpowiadajacy wymaganiom
wg PN-EN 13242:2004.
b) na podsypke cementowo- piaskowa
-mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku
spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:1997 1 wody odmiany 1 odpowiadajace;]
wymaganiom PN-EN 1008:2004.
¢) do wypehienia spoin w nawierzchni
- na podsypce piaskowe] - piasek zgodnie z wymaganiami wg pkt2.3. a)
- na podsypce cementowo-piaskowe] - zaprawe cementowo — piaskowa 1:4
spetniajaca wymagania wg pkt 2.3.b

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna

przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym 1 suchym,

b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
Scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalna

wysokoscia 3 szt. palet.

Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdéw

trzywarstwowych). Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych

(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatladowania i

wytadowania.

2.3. Materialy na podbudowe pod nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowe;j.
Materiaty na podbudowe ustalona w dokumentacji projektowej powinny odpowiadac

wymaganiom wlasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
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3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”. pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt 1 kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka

1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone linami na szynie lub krawgznikach.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”. pkt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukfadane sa warstwowo na palecie.
Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
1 uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”. pkt. 5.

5.2. Podloze i koryto.

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic¢
grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;
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5.3.

5.4.

5.5.

przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywac bezposrednio na podlozu z gruntu niewysadzinowego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podifoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny 1 zabezpie-
czony przed skutkami przemarzania.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane
zgodnie z wymaganiami SST D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza”.

Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchni¢ z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obciazenia ruchem i1 warunkow
gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

- podbudowa z chudego betonu,

- podbudowa z betonu cementowego

lub inny rodzaj podbudowy okreslony w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki betonowe, obrzeza betonowe wg PN-EN 1340 lub inne typy kraweznikdéw
zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zaggszczeniu 3 — 5 cm a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny
by¢ zgodne z pkt 2.4.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac

+ lem.

Podsypke piaskowa nalezy réwnomiernie rozscieli¢ 1 zagesci¢ lekkimi walcami lub
zaggszezarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 przygotowuje si¢ w betoniarkach a nastgpnie
rozsciela na uprzednio zwilzonej podbudowie.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i1 zaggszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Calkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce.
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5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
5.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania.

Ksztalt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni

jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
w nocy spodziewane SA przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepla (np. materiatami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
ulozenia z wymagana dokfadnoscia.

Kostkeg uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek 1 dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzen uzupehia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej)
z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka

1 jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.



Specyfikacja techniczna SST D-05.03.23 11

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne.
5.6.5.1. Spoiny.

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomigdzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 a), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 b) jesli nawierzchnia jest
na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypeknienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku 1 wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda — wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypehic przez rozlanie
zaprawy na nawierzchnig 1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z
pidrami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona 1
dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny 1 tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjnej, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workdow po cemencie
itp.

Po wypehieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnig¢ nalezy starannie
oczysci¢; szczegodlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z ré6znymi deseniami
uktadania.

5.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa wzglednie nie wigkszych niz co 8§ m.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejgcie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8§ mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami 1 masami
okreslonymi w pktu 2.3 d). Sposdb wypetnienia szczelin powinien odpowiadac
wymaganiom OST D-05.03.04a.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny
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podhuzne przy $ciekach wzdhiz jezdni.
5.6.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nawierzchnig¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi mieszanka
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do

3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do
uzytku.

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”. pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi€ cechy zewngtrzne gotowych materiatdow z tworzyw 1 prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podloza w korycie i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumen-
tacja projektowa 1 odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych
1 podluznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
pkt. 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek

brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej SST:



Specyfikacja techniczna SST D-05.03.23 13

- potozenie osi w planie — co 100 m 1 we wszystkich punktach charakterystycznych.
Dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Nierownosci podluzne.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa lata co 25 m w osi 1 przy
krawedziach oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z
BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8§ mm.

6.4.2. Rownos$¢ w przekroju poprzecznym.
Rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tata profilowa z poziomnica 1 pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym lub metoda niwelacji.
Przeswit miedzy tata a powierzchnia nie wigkszy niz 8 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metoda niwelacji powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja 0,3 %.

6.4.4. Niweleta nawierzchni.
Rzgdne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w 0si 1 przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.
Ro6znice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm; - 2 cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni mierzona z czgstotliwoscia j.w. nie moze rozni€ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1,0 cm (biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej).

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow.
Czgstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych

robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byty
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przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m*> nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowe;.

8. Odbior robadt.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta 1 przygotowanie podloza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza, $cieki.
Zasady odbioru tych robot sa okreslone w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci. .

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- zakup materiatow,
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- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie podtoza,

- ewentualne wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane.
Normy i dokumenty powolane:

1. PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego.

2. PN-B-06250: 1988 - Beton zwykly.

3. PN-EN 197-1 - Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

4. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i tata.

5. PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13242:2004 - Kruszywa do niezwiazanych 1 zwiazanych hydraulicznie
materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie
drogowym.

7. PN-EN-206-1:2003 - Beton. Czg$¢ I. Wymagania, wlasciwosci produkcja 1 zgodnos¢.

8. PN-EN 13139:2003 - Kruszywo do zaprawy.

9. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10. OST D.05.03.04a - Wypehianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego.



