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1. W

step.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwiazanych z regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej oraz
zaworow wodociggowych 1 gazowych

Przebudowa drogi gminnej (ul. Modrzewiowej) w m. Mirzec

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje:

- ilo$¢ robot zgodnie z przedmiarem

1.4. Okreslenia podstawowe.

14.1

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

. Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie polaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli
lub prawidlowej eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) — urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych,
ich konserwacji 1 przewietrzania.

Whpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka sciekowa) — urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowe;j
lub ogdlnosptawne;.

Wilaz studzienki — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Kratka Sciekowa — urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu
ulicznego.

Nasada (zeliwna) w wlewem bocznym (w krawezniku) — urzadzenie, przez ktore wody
opadowe przedostaja si¢ w plaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne.
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2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej.

Do regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej lub zaworu stosuje sig:

materiaty otrzymane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

- materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajacym tego samego typu, gatunku i wymiaréw,
odpowiadajace wymaganiom zawartym w SST D-03.02.01. ,,Kanalizacja deszczowa”,

- beton klasy co najmniej C 16/20 spetniajacy wymagania normy PN-88/B-06250,
- zaprawa cementowa 1:3 odpowiadajaca wymaganiom PN-90/B-14501,
- cegtla kanalizacyjna wg. PN-76/B-12037,
- pierScienie zelbetowe.
Materialy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta.
3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjne;j.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
- sprezarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zageszczarki wibracyjne;j,
- sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).
4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
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4.2.

Transport materialow.

Transport armatury kanalizacyjnej moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem 1
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki wtazy typu cigzkiego moga
by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe 1 uktada¢
je na paletach.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ przy uzyciu $rodkdw transportowych,
ktore nie spowoduja: segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 zmiany konsystencji.

Cegly kanalizacyjne moga by¢ przewozone luzem, dowolnymi §rodkami transportu, pod
warunkiem stosowania opinek. Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

5. Wykonanie robdt.

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robot.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania og6lne”.
Demontaz gornej czeSci studzienki kanalizacyjnej.

Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej jest konieczna, gdy rdznica poziomdéw wynosi:

- pomiedzy kratka wpustu ulicznego a gorna powierzchnia warstwy $cieralnej — powyzej
1,5 cm.

- pomigdzy wlazem studzienki a géorna powierzchnig warstwy $cieralnej — powyzej 1 cm.

Roboty zwiazane z regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od

demontazu gornej jej czgsci. Nalezy zdja¢ przykrycie (pokrywy, wlazu, kratki scieckowej, nasady
z wlewem bocznym) oraz rozebra¢ nawierzchni¢ wokot studzienki oraz sprawdzi¢ stan
konstrukcji studzienki. Gorna jej czg$¢ np. nasady wpustu, komina wtazowego itp. nalezy
oczys$ci¢ 1 uzupetni¢ ewentualne ubytki.

Wykonawca powinien wykona¢ demontaz w taki sposob, by elementy studzienki pozostaty

w stanie nadajacym si¢ do ponownego wbudowania.
Wbudowanie nowych elementow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej.

Nadbudoweg komina wiazowego nalezy dostosowa¢ wysoko$ciowo do poziomu jezdni, chodnika,
pasa dzielacego itp.
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W przypadku niewielkiej korekty pionowej, poziomowanie gornej czgsci komina wlazowego,
nasady wpustu itp. mozna wykona¢ przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w
pozostatych przypadkach nadbudowe nalezy wykonac¢ z betonu klasy co najmniej C 16/20 lub
cegly petnej wypalanej z gliny — kanalizacyjne;.

Przy regulacji pionowej z uzyciem mieszanki betonowej, nalezy najpierw wykonac

deskowanie, zapewniajace odpowiedni ksztalt, wymiary 1 wyglad zewngtrzny komina.

W przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowa 1 zaggsci¢ ja wibratorem
wglebnym.

Dopuszcza sig za zgoda Inspektora Nadzoru zaggszczenie rgczne. Betonowanie nalezy wykonaé
wylacznie w temperaturach wyzszych niz +5°C. Swiezo wykonany beton nalezy zabezpieczy¢
przed gwaltownym wysychaniem 1 wstrzasami.

Nadbudowe mozna wykona¢ rowniez z cegly petnej wypalanej z gliny — kanalizacyjnej taczone;
zaprawg cementowo-piaskowa.

Wymiary 1 sposéb wykonania nadbudowy powinny gwarantowac stabilne 1 szczelne umocnienie
wlazu lub kratki §ciekowe;.

Po wykonaniu nadbudowy nalezy zamontowa¢ wlaz studzienki lub kratke sciekowa.

Tak wykonana nadbudowa powinna by¢ od strony zewngtrznej pokryta materialem izolacyjnym
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty dotyczace
jakosci wyroboéw 1 materiatlow (aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.) oraz sprawdzi¢

cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow, ktore nalezy wykona¢ podaje Tablica 1.

Tablica 1. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot.

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan 1 pomiarow | Czgstotliwos¢ | Wartosci dopuszczalne
badan

1. |Roboty demontazowe 1 raz Akceptacja nieuszkodzonych
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materialow
2. |Regulacja pionowa studzienki Ocena ciggla | Wg pktu 5.5.
3. | Polozenie studzienki (zaworu) w 1 raz Kratka sciekowa ok. 0,5 cm
stosunku do otaczajacej nawierzchni ponizej, wlaz
studzienki(zawor) —
W poziomie nawierzchni

6.4. Badania po zakonczeniu robot.
Po zakonczeniu robdt kontrola jakos$ci polega na wizualnej ocenie robdt zwiazanych z regulacja
pionowa studzienki kanalizacyjnej. Ocenie podlega m.in. wyglad zewnetrzny, ksztatt, wymiary
nadbudowy komina wtazowego, poprawnos$¢ montazu gérnych elementéw studzienki (wtazu,
kratki $§ciekowej, nasady).

7. Obmiar robot.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. studzienki kanalizacyjnej (zaworu) podniesionej na wymagana
wysokos¢ (regulacja pionowa).

8. Odbior robadt.
8.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiodr robot zwiazanych z regulacja pionowg studzienki kanalizacyjnej.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania 1 pomiary oraz ocena wizualna, daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platnos$¢ za regulacjg pionowa 1 szt. studzienki kanalizacyjnej (zaworu) nalezy przyjmowac
Zgodnie z obmiarem 1 ocena jakosci wykonanych robot.
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10.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- oznakowanie robot
- demontaz elementdéw studzienki (zaworu)
- rozbiorka nawierzchni w obrgbie studzienki (zaworu)

- zakup materialow

- dostarczenie materialow 1 sprzetu

- wykonanie nadbudowy komina wtazowego

- wykonanie izolacji

- zamontowanie wiazu, kratki sciekowej, nasady
- odwiezienie sprzgtu

- badania i pomiary kontrolne

Przepisy zwiazane.

PN-88/H- 74080/01

PN-87/H- 74051/00
PN-90/B-14501
PN-87/B-01070
PN-88/B-06250

PN-76/B-12037

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
Wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
Zaprawy budowlane zwykfe.

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna.

Beton zwykly.

Cegtla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna .

Katalog Budownictwa.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.



