réw umocniony kortytami oraz
plytami azurowymi o niwelecie dna
dostosowanej do niwelety jezdni

PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE
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SKALA 1:50

réw drogowy kryty @ 400 mm z rur PVC -U
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Kraweznik betonowy V454
20x30x100 cm
KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI p
. . Podsypka cem. - piask. 3 cm
Srednia szeroko§¢ poszerzenia 50 cm
Lawa z betonu C12/15 z
Wa-wa §cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) oporem 15x30x35¢m 0,075 m2

rz¢dna kanalu w/g profilu podluznego
na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 708,90

13cm KONSTRUKCJA POBOCZA JEZDNI

Wa-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16W)

Siatka antyspekaniowa o wytrzymato$ci min 100 kN/m

Wa-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - 100 kg/m2

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 22P)

Podbudowy pomocnicza z kruszywa 31,5 - 63,0
stabilizowanego mechanicznie

warstwa kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie
Bem|, zamknigciem destruktem asfaltowym gr 3 cm.

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cementem Rm = 2,5 MPa

podtoze gruntowe

26cm - ODNIKA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

8cm wibroprasowana

Kostka brukowa betonowa

3cm |Podsypka cementowo - piaskowa

10cm|

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

5cm | Warstwa odcinajaca z piasku

réw umocniony plytami
azurowymi o niwelecie dna
rownoleglej do niwelety
jezdni

12em KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KR 2 ;
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Sem | Wa-wa §cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) Podsypka cem. - piask. 3 cm
5an | Wa-wa wigzgca z betonu asfaliowego (AC 16W) Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm
Siatka antyspekaniowa o wytrzymato§ci min 100 KN/m
4an | Wa-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - 100 kg/m2
23cm| Frezowanie profilujgco - uszarstanjajace
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm B ol e M__ | réw drogowy kryty @ 400 mm z rur PVC -U Obrzeze voﬁosoim. 8x30x100 cm
- " R Podsypka cem. - piask. 3 cm
Podsypka cem. - piask. 3 cm rz¢dna kanatu w/g profilu podiuznego 3 R— YT 00826
Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm - na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 708,90 awe z oot 2 oporem ‘=
3lem KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU 3lem | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
8cm | Kostka brukowa betonowa wibroprasowana KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI WMMM%M%%M Wwwouoﬁw 8cm | Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
3em | Podsypka cementowo - piaskowa 5lcm | Srednia szeroko$¢ poszerzenia 50 cm T — — 3 3om | Podsypka cementowo - piaskowa
: odsypka cem. - piask. 3 cm ; ;
Nan wom@_..aoéw zasadnicza z E‘_._.mgm 0-31.5 Scm | Wa-wa écieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) 2em wo&v—.&osm zasadnicza z wE.vaaE 0-315
stabilizowanego mechanicznie — Lawa z betonu C12/15 z stabilizowanego mechanicznie
— - Sem | Wa-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16W) oporem 15x30x35cm 0,075 m2 — .
Scm | Warstwa odcinajaca z piasku Siatka antyspekaniowa o zymalosci min 100 kN/m 5cm | Warstwa odcinajaca z piasku
4cm | Wa-wa wyr6wnawcza z betonu asfaltowego - 100 kg/m2
— 7cm | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 22P) 12cm | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KR 2
Kraweznik betonowy Podbudowy pomocnicza z kruszywa 31,5 - 63,0 Sem | Wa-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)
20x30x100 cm 20cm e Lo =
Podsvoka 3 stabilizowanego mechanicznie 5cm | Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 16W)
odsypxa cem. - pask. J om 10cm | Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego Siatka antyspegkaniowa o wytrzymatosci min 100 kN/m
Lawa z betonu C12/15 z an| . mentem Rm= 2.5 MPa ,
15x30x35 » 2cm | Wa-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - 50kg/m2
oporem 15x30x3ocm 0,075 m2 23cm| Frezowanie profilujaco - uszarstanjajace

szczegol nr 1

SZCZEGOLY
KONSTRUKCYJINE
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szczegOt nr 2 szczegol nr 3
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podsypka cementowo -
piaskowa gr 10 cm

szczegot nr 5 szczegot nr 6

Plyty azurowe 60 PRZEPUST ZELBETOWY
x40x 10 cm SKRZYNKOWY
na tawie z kruszywa tamanego gr. 15cm
36,0
1 1

,0

38

15,0

) 63,0 A
koryto Sciekowe i

prefabrykowane typu KGz,

GARY lub rownowazne tawa z kruszywa 0 - 31,5

gr10 cm

szczegol nr 4

Plyty azurowe 60
x40 x 10 cm

Podsypka cmentowo - piaskowa 10 cm

Nazwa i adres Inwestora:

GMINA MIRZEC

Mirzec Stary 9, 27 - 220 Mirzec
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