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|. INFORMACJE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa z inwestorem

-Niezbedne pomiary do projektu budowlanego.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690p&niejszymi
Zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w. sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i teéven(Dz.U. Nr 80 poz. 563).
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 165 z d2€09.2003 r.).

2. CEL OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Celem opracowania projektu budowlano-wykonawgozest budowa sali gimnastycznej.

Budynek lgdzie przystosowany dla potrzeb oséb niepetnospraiuny

UWAGA: Przy wykonywaniu robét nalezy uzywaé¢ materiatdw i urzadzen nie gorszych nk przyjetych w

projektach branzowych.

3.LOKALIZACJA | OPIS OGOLNY

Istniejacy budynek zlokalizowanyegolzie w Tychowie Starym na dzialce nr 291.
Budynek nie jest obty ochror konserwatorsk
Budynek jest obiektem jednagiowym, niepodpiwniczonym , bez poddaszstkowego.

Dane powierzchniowe i kubaturowe.

powierzchnia zabudowy 620,00m
powierzchnia mytkowa 772,03 h
kubatura 5820,20 m
wysokas¢ budynku 10,70 m
kategoria zagrgenia ludzi ZL |



4. UKt AD FUNKCJONALNY.

Uktad funkcjonalny budynku. Do budynku prowadiwa wegcia od strony potudniowej
budynku, jedno poprzez klatlschodow. Od strony potnocnej zlokalizowano gje
ewakuacyjne z budynku z Sali gimnastycznej. Odhstelewacji wschodniej prowadzi
wejscie do pomieszczenia gospodarczego.

Na poziomie przyziemia zlokalizowang pomieszczenia: sataviczen ze sprgtem
sportowym, szatnia @ska, damska , niepetnosprawnych wraz z natryskami.

Na parterze zlokalizowano takw.c. dla niepetnosprawnego ¢skie i damskie.

Przy sali gimnastycznej umiejscowiono pokgj trenera

Szatnia damska i ¢ggka przewidziana jest na 20 uczniow.

Dla niepetnosprawnego wydzielono niezakeszatng.

W czsci parterowej pod schodami zlokalizowano pomiesaiezaa spret porzadkowy.

Na pktrz zlokalizowano sakkdo ¢wiczen sitowych dla uczniow przebieegjych s¢ w
szatni na parterze. Wydzielono rOwh@mieszczenie na sgtzsportowy i miejsce do
obserwowanigwiczen odbywagcych s¢ na Sali gimnastyczne,.

Zaplecze Sali sportowej pmizone jest z istniegym budynkiem szkoty na poziomie parteru
I pigtra.

UZYTKOWANIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniono #ytkowanie sali sportowej dla osobom niepetnosprawnigrzy zapleczu Sali
gimnastycznej zaprojektowano podjazd dla niepetraagpych.

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE.
2.1. Fundamenty

Poziom posadzki parteru — 0,00 , poziom terenyeRtowanego — 0,50m. Poziom
posadowienia taw i stop -1,70 m .

tawy i stopy zelbetowe wykonane asz betonu klasy B25, zbrojenie wg c¢éei
konstrukcyjnej. Ltawy i stopy fundamentowe wylewasena warstwie chudego betonu
grubcici 10 cm. Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betgob na
zaprawie cementowej klasy 5 Mpa. Izolowane wagsholacji przeciwwilgociowe;.
UWAGA!

Nalezy zachowa polaczenia izolacji przeciwwilgociowejcian fundamentowych z izolagj
przeciwwilgociovs taw i stép fundamentowych oraz pectenie izolacji scian
fundamentowych z izolagjprzeciwwilgociows posadzki. Zaizolowamury z gazobetonu
izolacjap pionowa do wysokai 50 cm ponad poziom posadzki (mal@wdwukrotnie
abizolem).

2.2.Sciany

Sciany zewwtrzne dwuwarstwoweSciany ndéne wykonane z bloczkéw z betonu
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komorkowego grubiwi 24 cm. lzolagg  termiczm stanows w zaleznosci od

umiejscowienia: styropian FS 15 gryébb 15cmi Wewrtrzne scianki dziatowe nalbey

wykona jako murowane z bloczkédw gazobetonowych o gfalaeh 12 i 24 cm. .
Wspotczynnik przenikania ciepta déaian zewntrznych jest zgodny z nourPN-EN 1SO

6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budyn®por cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

Uwaga: sciany tazienek, natryskow , pomieszczenia na spizporzadkowy dodatkowo

zabezpieczy przed potazeniem ptytek warstwg hydroizolacji — folia w ptynie poprzez

dwukrotne malowanie.

2.3. Stropy

Przyjto stropy w zalenosci od czsci budynku: nad kondygnacparteru TERIVA 1l 34
cm, nad 4cznikiem i strop nad pirem jako ptytazelbetowa.

Nadpraa okiennezelbetowe monolityczne.

2.4. Nadpraa okienne i drzwiowe.

Nadpraa okiennezelbetowe monolityczne.
2.5. Schody

Wszystkie schody wewtrzne, wys¢pujace na obiekcie wykonane jako monolityczne
zelbetowe.

2.6. Podtogi

Podilogi wykonane dila na gruncie w nagpujacym ukfadzie warstw: podsypka, ptyta
betonowa, izolacja pozioma , izolacja termiczna, lewika poziomujca, warstwa
wykonczeniowa.

Uwaga: posadzki tazienek, natryskébw , pomieszczenina sprat porzadkowy
dodatkowo zabezpiecz§ przed potazeniem plytek warstwg hydroizolacji — folia w

ptynie poprzez dwukrotne malowanie.

2.7. Konstrukcja dachu

Konstrukcg dachu néna stanowi dzwigary stalowe nad salgimnastycznm , a take
konstrukcja tradycyjna drewniana nad zapleczemdsalnastyczne;.

2.8. Dach

Pokrycie dachu stanowi ptyta warstwowa gr 15cm seld gimnastyczna o wspotczynniku

przenikalndci ciepta 0,2 , nad pozosiatzescia zaprojektowano blaghna mbek

stojacy. 4



2.9. Stolarka

Zastosowano stolagk okienra aluminiowa , pltycinowa , typowa Przed zamdwieniem
stolarki sprawdzi z natury otwory okienne i drzwiowe z zestawienswiarki.
Wspotczynnik szyby okndg= 0,5 W/m2K
Wspotczynnik przenikalioi cieplnej dla drzwi zewgtrznych U= 1,3 W/m2K.

2.9.1 Balustrady.

-Wszystkie balustrady na schodach wykona
-Porcze przy schodach na wysgkol,1m.
-Balustrad wykona ze stali nierdzewnej , polerowane.

-Balustrada z rurednicy 5cm z poziomym wypetnieniem z &ednicy 2cm.

2.9.2 Sufit podwieszany.

Zaprojektowano sufit podwieszany kasetonowy ROCKFON

Wielkos¢ ptyt sufitu podwieszanego 60x60cm.

Sufit podwieszany zaprojektowano w miejscach jakznaazono na rysunkach
architektonicznych.

W pomieszczeniach wilgotnych , szatnie , wc. , s@oan. poradkowe zastosowasufit o

podwyzszonych parametrach odpofobna wilga.

2.9.4 Wykaiczenie posadzek podtogowych.

Posadzki podtogowe, w miejscach jak zaznaczonoysankach architektury, wykazy¢
wyktadzim podtogows , kauczukow , antyelektrostatycan o podwyszonej odporniei na
scieranie , nie gorszejhiNora.

W pozostatych pomieszczeniach wiyo gres antypdélizgowy o plytach wielkéci
60x60cm.

We wszystkich pomieszczeniach wykonaokolik do wysokéci 10cm nasdcianie z
materiatu jak na posadzce danego pomieszczenia.

2.9.5 Wykaiaczeniescian.

Wszystkiesciany wewrtrzne budynku pomalowafarbami lateksowymi nie gorszymis



niz Tikurilla.

Sciany: fazienek, szatni , w.c. wylg¢ plytkami 30x60cm do pelnej wysoi@
pomieszczenia.

2.9.10 Tynki

Nalezy wykona tynki cem.-wap. zatarte z wierzchu gtaggzpachlow.

2.9.11 Parapety zewgtrzne i wewnetrzne

Wszystkie parapety zewtizne, powlekane, kolor fzowy.

Parapety wewgtrzne montowatak aby wystawaty poza lic@iany nie wecej niz 3cm.
Grubdici parapetow 3cm .

Zamontowa parapety imitujce marmur wykonane z wyselekcjonowanych odtamkéw
skalnych paiczonych specjalnyniywicami epoksydowymi(Aglomarmur).

Parapety montowado podiga przy pomocy pianki i silikonu szklarskiego.

Parapety powinny kiygtadkie , tatwo zmywalne.

2.9.12 Hydranty wewrgtrzne

Zamontowa hydranty w miejsce jak zaznaczono na rzucie tektry.

Zamontowa hydranty o wydajngci DN 25 z wzem potsztywnym 30m  z zagiem
skutecznym prdu wodnego 3m oraz gaice GPR6kg.

Hydranty wrgkowe.

2.9.14 Styropian — dociepleniécian zewrgtrznych.

Nasciany zewgtrzne zastosowsastyropian grafitowy , frezowany gr 15cm
o wspotczynniku 0,031W/m2K.

2.9.15 Rampa dla niepetnosprawnych i schody zewtnzne

Ramg dla niepetnosprawnych, schody zeitvane, wykoné z kostki brukowej gr 6cm.
Kostka brukowa nie gorszamniadar.

2.9.16 Wyposaenie W.C., szatni, natryskow 6



Nad kada umywalky zamontowa lustro. Umywalki montowé&na wspolnym blacie z piyty
OSB laminowanej wodoodpornej gr 3cm.
Wszystkie akcesoria typu pojemnik naczniki papierowe , kosz , podajnik papieru

toaletowego ze stali chromowanej.

2.9.17 Utwardzenia.

Na terenie dzialki zaprojektowano deogoozarowa szerokdéci 4m, opask wokot
projektowanego budynku , chodniki.

Warstwy podbudowy zgodnie z zekonymi rysunkami.

2.10. Wentylacja.
W budynku zaprojektowano kominy systemowe. &fldzielnym opracowaniu
zamieszczono projekt wentylacji mechanicznej.
2.11. Obrobki blacharskie.
Obrébki komindw,
okapdw, attyk wykonaz blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.
2.12. Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe ze
stali ocynkowanej. Rynnyp 15 , rury spustowe 10.
2.13. Instalacje.

Budynek zaopatrzony jest w instakaejektryczn, wodno-kanalizacyp wentylaciji
mechanicznej. §one odgbnie opisane i opracowane.

Ogolne uwagi.

Uwagi: Wszystkie uyte materialy powinny posiadatest braku oddziatywania na zdrowie thmdporne na

dziataniesrodkow dezynfekcyjnych.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikagjhtecznej (OST) swymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robot budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZ8&T)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych

w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.II.L 45111200-0 Roboty rozbiérkowe
SST.I.2 45111200-0 Roboty ziemne
SST.I1.3 45262310-7 Zbrojenie betonu
SST.IlL4 45262300-4 Betonowanie
SST.IIL5 45262520-2 Roboty murowe
SST.111.6 45223820-5 Stropodachy
SST.111.8 45261210-9 Roboty pokrywcze
SST.I1.9 45320000-6 Hydroizolacje
SST.111.10 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne
SST.I.11 45410000-4 Tynki wewtrzne i licowanie
SST..12 45430000-0 Posadzki
SST.11.13 45421100-5 Stolarkalusarka
SST.11.14 45442100-8 Roboty malarskie
SST.I.15 45321000-3 Bezspoinowy system ocieple
45324000-4

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanyglktgbh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowkzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgowiiai@i prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przel@dziennik budowy oraz dwa



egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompeST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia. Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodné¢ rob6t z dokumentach projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SS

T oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nichs
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdmentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazhiejsze od odczytu ze skali rysunkéow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli madwm¢ jednorodne i wykazywazgodnagé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ragyzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykorahety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektows lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie sgezkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcégzelkie innesrodki niezledne do
ochrony robo6t, wygody spoteczs@ i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
uMowng.

I.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub

whasndci spotecznej, a wynikagych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pstivie jego



sposobu dziatania. Stoggjsk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwo$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpzarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,salalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehminstalacji i urgzdzer w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie obgjzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowéesie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na ¢ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnab zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powoduge nadmierne obeienie osiowe niedala dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robo6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora aradz

| .5.9 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpiecazestwa i higieny pracy W
szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lkdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uersdy, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
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panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia rob6t. Np. rozpdezzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri6 wrzénia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wwgkwca khdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugrzer lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétmformacje dotyczre, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne dwindectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zohaany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegerodia spetniaj wymagania SST w czasie pgst

robét. Pozostale materiaty budowlane powinnyripéwymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegwglth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzeniaigiscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamavdeggo i jest zobowrzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozjiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyntatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do rob6t, chigbpostanowienia ogélne lub szczeg6towe warunkéw
umowy stanowi inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukfczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z inny@éjsc wskazanych w dokumentach umowgyld
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad edpdnio do wymagéa umowy lub wskazaInspektora
nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoadKrodzaj robot, w ktérym znajdupic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamgje na wiasne ryzyko, liaz sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wiasciwosé do robot i byly dosipne do

kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olbie terenu budowy 11



w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiattmpiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeigetodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materi@uncae by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawecy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighkiasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafiéesprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkngmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiadgn umow. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetnid normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZanpie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitz do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepigecged
uzyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.
4 TRANSPORT
4. 1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiatéw.
Liczbasrodkéw transportudtlizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami Sargmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iképea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczce przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazegalspetnia wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych atzeh na osie i innych parametréw techniczny$tadki transportu nie odpowiadap
warunkom dopuszczalnych ol na osie mogby¢ dopuszczone przez wiawy zarad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa lzdzie usuwé na
biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5. I. Przed rozpocgciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry pmni skladé sie z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow lub kontraktem oraz za jak®d
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,crazgodné¢ z dokumentagj projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t qaleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialidaza petr obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piémie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek kdlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu 12



i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga: tego lydzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgna
whasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyaez akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdpét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzgaovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdci

Do obowazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jasa (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robo6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragutejwykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jagg winien zawieré:

- organizac; wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzeniaot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdét,

- system (sposob i proceadiproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych robét

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycikganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposab i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i uetzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzonraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isdgrodkdw transportu oraz wdzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.

- sposoéb i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, ayhania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézajc w to personel, laboratorium, sgrzzaopatrzenie we wszystkie guizenia
niezledne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot. Wykonawcedaie przeprowadzgpomiary i badania
materiatdw oraz robot

Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci 3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam dhoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob4t zgodnie z umawnspektor Nadzoru

bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcZelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgciji. Inspektor Nadzorwedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje 13



o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyefeli niedociagnigcia te lgda tak powane,ze mog, wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgaie do robét badanych materiatéw i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do badalnspektor Nadzoruduzie mie€ zapewnioa mazliwo$é¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedde przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonaweg usungte lub ulepszone
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki domtae przez Wykonawao bada beda
odpowiednio opisane i 0znakowane, w spos6b zaabkeepty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaiejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie piniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaeetitug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatéw wrédta ich wytwarzania. Do unabiwienia jemu kontroli zapewnionaetzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd prébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaimemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luthadkowych badéa albo oprze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétmoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektows | SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych kiddatkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgd z kryteriami

technicznymi okrddonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 14



2. posiadaj deklaraog zgodndci lub certyfikat zgodngxi z: Polsl Normg lub aprobat technicza, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrggeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktore
spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfywg/magane przez SST, idaich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktore nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenmedmvym obowazujacym Zamawisjcego

i Wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoaviaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego peggti kazdego

z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprdza s; sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfslykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny kEyudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mrzgm terminem. Wyniki obmiarugola wpisane do kaizki

obmiaréw.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustalaé Inspektora Nadzoru nagpaie. Obmiar gotowych robothbzie przeprowadzony z eztascia wymagan do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lubw KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositbkrélonymi w dokumentaciji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgllzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spra pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spekz wymagag
bada atestuicych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie uzenia pomiarowedola
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tievaobot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje atizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST ebzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposoéb aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw rob6t

W zaleznaosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacjrzadzei technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu kawemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiavykonywanych robét oraz ioi tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugdioviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego¢mstobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiéudze przeprowadzony niezwtocznie, nigzpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 3ékdosé robét
ulegajicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdekeimentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniarkonfrontacji z dokumentagcprojektovs, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakaosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robét dokonujeesila zakresu rob6t okdienego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiodr ostateczny (kdcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresdi) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisjznagzona przez Zamawiaggo w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @gakowych lub robét uzupetniggych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektows i SST z uwzgldnieniem toleranciji i
nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegai¢kave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, sposgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzany przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kumentéw umowy i ew. uzupetriag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

~N O 0o AW

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jako(PZJ),

8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggak®zJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robdt wiécicielom uradzen,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdapgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglwee, wyznaczy ponowny termin odbioru
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ostatecznego robét. Wszystkie zazone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigg b;da zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiieggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robatpetniagcych

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgiazanych z
usuniciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér po uptywie okreswekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostatecznyngmwy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoéine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykeonaa jednosti obmiarove ustalon dla danej

pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionyczattowo

podstawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dilzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rdkds obejmowa:

- robocizry bezpdrednh wraz z narzutami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- wartai¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pa@rednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow iamigaciji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organijac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem

dalszych zmian i uzgodniaevynikajacych z posfpu robét

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dziegawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéwwkganikow, barier, ozna-kowai drenau,

® tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynriai ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i orgeacii ruchu obejmuje:

(@)  usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®s, przejazdéw i organizacji ruchuonosi Zamawiaicy. 18



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18Q& pén.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 2&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmdowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochromieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozoendhicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zpozm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oclyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z40 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigiych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2Qgtz 2086).
10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgoétiavyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igr(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrnjickinzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, péz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgwrzenia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny @dz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigo 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p&242).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w.sprawie ochrony

przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teyes

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych, (tom |, H, lll, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci idfetji. Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robot..

- Demonta obrébki blacharskiej na istnigym stropodachu,

- Demonta fragmentu papy na stropodachu

- Wykucie otworéw w istniegjcej scianie.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Nadpraa stalowe..

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane,® diugaciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powsgj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlayddai do 6,0 m; do 100 mm
dla dtugaci wickszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naie

- wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa& odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjoérki

- zaznajomt pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérketvz zakresem, kolejdoia i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatr@yw odziez robocz i ochronn, jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,

- przegcia i przejazdy w zasfju rob6t zabezpieczy wyraznie oznakowaé,
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- rozbiodrke rozpoca¢ od odhczenia przez osetuprawnion naptcia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny byykonane w taki sposéb, aby zapetvmaksymalny odzysk
materiatéw nadagych st do ponownegozycia,
- przed przysipieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy mapowinzek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrazenia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych mapstosowanie przepisy bezpietztva i higieny pracy
ogolnie obowazujace,
- szczegolnie ostémie prowada rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzi
5.2. Wykonanie otworéw drzwiowych z nadpami stalowymi.
Dodatkowe otwory w istniggychscianach nénych naley wykona w sposéb nasgpujacy:
- podstemplowéastropy opierajce sé nascianie w miejscu projektowanego otworu
- wyku¢ bruzct z jednej strony otworu na belstalowg
- wyrowna bruzd; zaprava cementow M-10
- o0sadzt belke stalowy
- uzupeiné przestrzé nad bellg oraz na podporach pod belkapravy
cementow M-10

wyku¢ bruzd: z drugiej stronyciany, a nagpnie osadzi drug belke

identycznie jak poprzednio

- polaczy¢ belkisrubami M-12

- wybi¢ otwdr wscianie pod zamontowanymi ksztattownikami

- oszpatdowai osiatkowa belki z obu stron

- uzupeiné tynk przy nadprau.

Stal ksztattownikow stalowych St3 SX.

5.3. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacjugu.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach

1.7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowyma $ednostko podane w poszczegoinych pozycjach prisedmobét.

1.8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olefe specyfikagj. podlegas zasadom odbioru robot zanikeych.

1.9. Podstawa ptatnéci

Placi s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przezymiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownefadowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. llsci robdét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor

2. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST 21



Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie oljtym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodlz
- Wykopy fundamentowe pod fundamenty
- Podktady podposadzkowe z piasku zwyklego.
- Zasypki..
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania, ich zgodé z dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie wpsfa poza wykonaniem wykopéw
w ostonigcianek.
2.2. Do wykonania podktadu nalestosowa mieszank zwirowo-piaskowy .
2.3. Do zasypywania wykopow m® byt uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamiaty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatdbw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max.srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistsci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornd@¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty powinny b§ wykonywane ¢cznie.

Roboty ziemne mima wykonywé przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

Wykopy
- Sprawdzenie zgodioi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnag¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celleaawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokasiciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne j&sintrolowanie warunkéw gruntowych w
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nawiazaniu do badageologicznych.

Wytyczenie budynku w terenie powinien wykéngrawniony geodeta. Posadowienia taw fundamentbvagc
gruncie nénym, poza strefprzemarzania. Niedozwolone jest posadowienie bkdyma gruncie nierimym lub
nasypowym. W przypadku napotkania przewarsiwgintu nienénego, naley wykona wymiare gruntu
uzupetniagc wykop betonem klasy B-7,5. Zapewidbior wykopow pod tawy fundamentowe przez upramnago
geodet lub inspektora nadzoru. Roboty budowlane wykonywagodnie ze sztuka budowlanprzepisami BHP,
pod fachowym nadzorem technicznym i autorskim.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyieskarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgofsb nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoybyt stosowane nagujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przyleggjym do goérnej krawdzi wykopu na szerokai réwnej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna liywolna od nasypéw i materiatow, oraz igpadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roapmez wody opadowe powinnodayysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyie

stan skarp naly okresowo sprawdzaw zaleznoici od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.

- Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyno4s cm.
- Postpowanie w wypadku przegdienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
(2) Warstwa gruntu o grukoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powlydaisuneta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia najgorozumié sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nagic¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoegziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rownomiernie jegwarstwa.

(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoeeie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigrirera, co powinno hy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno dyykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnatlnczyszczone z odpadkéw materiatdw
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budowlanych gmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruka:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéacenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub aizkimi tarczami.

0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pohli scian powinno by wykonane w sposéb nie powodey
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny lyykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi wp.1
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakiczeniu powinny obejmowvéa

- zgodnd@¢ wykonania rob6t z dokumentacj

- prawidtowai¢ wytyczenie rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat uyty na podkiad

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu

- sposob i jakét zag:szczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki

sposo6b i jakée zag:szczenia.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [n]
— podktady i nasypy — [
— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.
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Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sa ni podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — placi siza ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

-Transport gruntu — placicsiza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwalylieniem odleghi
transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu raodki transportu

- przewdz na wskazarodlegtc¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawmymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkaka zagszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce zbrojenia betonu w
konstrukcjaclzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodlz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okagtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i monfazbrojenia pgtami okagtymi zebrowanymi ze stali A-lII.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumegjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia¢hniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wtcenia niemetaliczne, 2ery, wypukigci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdth s3 dopuszczalne:

- jesdli mieszcz sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkiiow gtadkich,

- jedli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i pitéw zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
mm dla petéw o wigkszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizaopatrzony kaly krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytwarcy,

- $rednie nominalr,



- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

- Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej
wiazki czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercimasepujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegeidw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpawowych,

- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazyweodchylenia od linii prostej wkszego i 5 mmna 1 m
diugdici preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakaoh z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalgprzed wbudowaniem zbatla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zéwiadczenia jakfci (atestu),

- nasuwaj sie watpliwosci co do jej wtaciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzg 0 przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikry¢ trwatych odksztatag
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich giyciem do zbrojenia konstrukcji nalgoczyci¢ z zendry, linych ptatkdw rdzy, kurzu
i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,a)liwb farta olejma nalezy opala np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego ususcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani goiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.

Haki, odggicia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002. 27
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Skrzyzowania petow nalezy wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie nalery podwieszé i mocowda& do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych, udzenr wytwarczych i
montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych gidw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno liyuktadane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grukm réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje st teoretycza ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tickm diugas¢ pretow
poszczegolnyckrednic pomnaoma przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia sé tez zwiekszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavaestéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olfe specyfikagj podlegaa zasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz
odbioru kaicowego .

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukigibetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgoécia rysunkami liczby pitéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéwcz i dlugdci zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow
betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa za 1¢o6ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszeieni

wyprostowanie, wygicie, przycinanie,aczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu whzatkowego w

deskowaniu, zgodnie z projektem i ninigjspecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i

usungcie ich poza teren robaét.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
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4. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnyclktgbh kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-7,5,

- Podke pod posadzki z betonu B-10

- kawy fundamentowe wylewane z betonu B-25,

- Wylewki i wiefice stropéw z betonu B-25,

- Schody z betonu B-25

- Stropodach z betonu B-25

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnaegmy
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B50

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B50

Wymagania dotycce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zagmemiem Ministra Komunikacji wymagagsiaby
cementy te charakteryzowaty sias¢pujacym sktadem:

Zawartag¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawartd¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtpakego do 0,9%

Zawart@¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienétpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzystavowe, 29



wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgds0,2 kg. Na workach powinien ymieszczony trwaty, wyeay napis
zawierajicy nastpujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwérni i miejscowiei

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwaldgci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i udzenie do wytadowania cementu oraz powinng jgzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNiBB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmprPN-B-30000:1990.

Zakres bad@acementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikantidhaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczad¢ przeprowadzenie kontroli
obejmupce;j:

oznaczenie czasu aviania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-FX6-6:1997

oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN621997

sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skiadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadati)
magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalovze)betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozeatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wadeenia do przeprowadzenia kontroli ¢ibfci cementu
znajdupcego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na zewgtrznychscianach).

Podiaza sktaddw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpieczag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwpglgest od miejsca przechowywania.



Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwdev przypadku przechowywania w skltadach zaretyaih.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinnadwyizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywigksze ng:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegidci w swietle migdzy prtami zbrojenia Igacymi w jednej ptaszczynie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartgci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartadci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsdozawartdci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsio odbywa wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgdsowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlomaie]

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe magy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkaé betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrzejrvey w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wyicznie wagowo, z doktaddoia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody



3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinnasiwzgkdniat korekt zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraigia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naf ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesizlastycznych. Przy stosowaniu pomp ohawja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukfadania betonu nafesprawdzé: potozenie zbrojenia, zgodé rzgdnych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagaa wielkosé otuliny.
Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysok ta jest weksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszamitonowy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcagju
pompy, ladz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grubgei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgibnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovy nalezy ukltad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W
ptytach o grubéci wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowd belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastgpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie
wiekszej nk 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naleyy zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5—-8 cm w warste poprzedni i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czymmayya: powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny biyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiarikutecznego
dziatania wibratora. Odlegié ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasig
jednakowymi drganiami na catej diuga.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkibracyjra w jednym miejscu powinien wynasod 30
do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmggrojektantem. 32



Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@qo winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mina st kierowa zasad, ze powinna ona lyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do pcgenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wakli
cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o stosunku zhthnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegonPsze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpogeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno
si¢ odby¢ p&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania nate unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utconego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy konieczne jest weaeejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczneuwr
bezpieczastwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogrPN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okamje Irzynierowi wszystkich wynikow badadotyczcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naleéy opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinny®uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnorny i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczog@atwierdzenia prawidtovéai
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikdéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéestonowej i wizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywat wytacznie w temperaturach niezazych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamateieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysglienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediuiggi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia
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Przy niskich temperaturach otoczeniazohoy beton powinien ychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hyzbadane na probkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostaguie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby piegnacji betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #gyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocaé pielegnaci wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnai
razy na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie se taczyt z
nastpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ogtrie jakdaci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piejgnaciji

Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie
twardniepcego naley rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymasoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymasei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnda¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji éiej obowazuja hastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie massc gtadkie i réwne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchgj

- pekniecia @ niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiep® zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepe otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukiei i wgtebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaoistrukcji
nalezy:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmalnio po
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raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uinigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa&, aby otrzyma
réwng i jednorodm powierzchng bez dotkéw i porow,

wyréwnan, wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowawilgotna
szczotlg aby usuné¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgéeiroprojektem oraz podanymi wej
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

— 1 n? wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olfe specyfikacj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad podanych poiey.
9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezdnych czynnikéw produkciji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwQré
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiérky deskowania i rusztowia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usgié materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu..

Placi sk za ustaloailos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wytémie podiaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie staravsacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow agiania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.
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5. ROBOTY MURARSKIE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
murarskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t okfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
murow:
- Mury fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych3ia zaprawie cementowej i M-10
- Sciany zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa
- Kominy wentylacyjne - z pustakow ceramicznych SCBIHE..
- Scianki dziatowe gr. 12
- Nadpraa
t aczenie pgtdw w wiencach na zaktad minimum 1,00m — dotyczy szczegdlarezy budynku.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-EN 771-1
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych
- Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.

- Wytrzymalai¢ nasciskanie 15 MPa.

- Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavanmaia do —15°C i odmeania — brak uszkodagyo badaniu

- Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie rozpadta
sie na kawatki; mae natomiast wyspi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie.

llosé¢ cegiet nie spetniagych powy:szego wymagania nie powinnadyicksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet 36



5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego wg. PN-EN 845-1
Wymiary: 59%24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zairosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem
2.4. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chetonu B-154ciany fundamentowe) wg. PN-EN 771-3
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne wg. PNOEB2
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nale stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagi@nveego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinnazigednolity i jednobarwa masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych.
Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
2.6. Nadprea wscianach zewgtrznych i wewrtrznych nénych z belek monolitycznyckelbetowych. ( wiéce-
nadpraa z betonu B20, zbrojenie sta-111)
taczenie petdw w wieacach na zaklad minimum 1,00m — dotyczy szczegdlaiery budynku. PN-EN 771-3
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.
4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
- Mury nalery wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnoz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.
- W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury négne. Scianki dzialowe grubszi ponizej 1 cegly nalgy
murowa& nie wczéniej niz po zak@éczeniuscian gtéwnych.
- Mury nalezy wznosé mozliwie rownomiernie na catej ich dtugoi. W miejscu patczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.
- Cegly uktadane na zaprawie powinnyhozyste i wolne od kurzu.
- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed utbeniem w murze polewtdub
moczy w wodzie.
- Wneki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pavey 0°C.



- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiitmosferycznych (np. przez przykrycie 4dlib
pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naley sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze

zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw
Spoiny w murach ceglanych

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nizipoa przekraczal7mm,
a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruéiéanax nie powinna przekracza
15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie agle
wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokaosci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw goych nie powinna bywigksza nk 15% catkowitej liczby
cegiet.

- Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtava i rozbidrkowa), naky przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru.

- Pohczenie murdw stykagych sg pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorézniacej sk wigcej
niz o 5mm nalgy wykonywa na strepia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodldoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknied,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zaw@anargla.

W przypadku nieminosci okreSlenia jakdci cegly przez prépdorana nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym

(szczegolnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu).

2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placioby, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w

sposo6b podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy robét jest — rimuru o odpowiedniej gruloi.

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robhot

8.1. Odbiér robot murowych powinieresadby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylezeniowych.

Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowyvdadczenia o jakéi materiatléw i wyrobéw dostarczonych na



budowe, protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robotkagacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, wyniki badboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkei

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sgta na stanowisko pracy

wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnigteriatow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze.
PN-EN 771-1 Wymagania dotygze elementow murowych —g# 1:
Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-3 Wymagania dotygze elementow murowych —g# 3:
Elementy murowe z betonu kruszynowego (kruszywanatne i lekkie).
PN-EN 771-4 Wymagania dotygze elementow murowych —g# 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komédgp
PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrob6w dodatkowych do amurCzs¢ 2.
Nadpraa.
PN-EN 998-2 Wymagania dotygze zapraw do muréw— €& 2:
Zaprawa murarska.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndéci dotyczice cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczice cementéw
powszechnegoaytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlaneg€z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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6. STROPODACH - KOD CPV 45223820-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej s wymagania dotyexe montau stropodachu .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t okfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta :
Stropodachu z betonu B-25.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g06Ine wymagania dotygze roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. Materialy
Belki.
Do wykonania stropodachu stosawsastpujace materiaty:
- stal klasy Alll, gatunku 34GS,
- beton zwykty klasy B25

a) Badania obejmuje sprawdzenie:

- ksztattu i wymiarow,

- zbrojenia

- masy,

- wytrzymatdici nasciskanie betonu.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmegnam robdt uwzghbniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty.

Betonowanie stropodachu.

Przed betonowaniem sprawézbrojenie.

Przed betonowaniem naleusury¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementycabpola wods.

Betonowanie betonem B20 nayawykonyw& na calej roztosci .

Poziomy transport betonu po stropiezmsi odbywa: taczkami o pojemriai najwyzej 0,075 .
5. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest 1 nf wykonanego stropodachu.

6. Odbior robot



Obejmuje:

- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér kaicowy,

- odbiér poszczegoélnych robét wg wymageawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndici stanowi cena za 13mstropodachu.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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7. ROBOTY POKRYWCZE 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

- krycie stropodachu blaglptasky na nbek stojcy

- monta rynien i rur spustowych,

- wykonanie obrébek blacharski

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokidachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczia lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannornma europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdask; termin przydatngéci do stosowania.

Sposab transportu i sktladowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexprcenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania példgchowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiadaymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszazah dany materiat do powszechnego stosowania

3. Sprzet

Roboty mana wykonywa re¢cznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nar@zi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jaké
materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne digrodowiska.

Przy doborze naedlzi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeiehdwls.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkdw transportu, ktére wptymiekorzystnie na jaké
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Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetni@ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grueood 0,5 mm do 0,6 mm mina wykonywa o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie #m6zej od -15°C. Robét nie mava wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rgipamitac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposéb uttiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych

dachu w taki sposob, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Uradzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zesmmnym w warstwach przekrycia powinnydgysadzone uchwyty rynnowe

(rynhaki) o wyregulowanym spadku poditym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustow dachowych

powinny by dostosowane do wielka odwadnianych powierzchni dachu.

6. Obmiar robot

Jednostk obmiarove robot jest:

— nt pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i

sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robot

7.1. Odbi6r podiga

Badania podipa naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed

przystpieniem do krycia potaci dachowych,

« sprawdzenie rowrai powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzé&za pomog faty kontrolnej o
diugcéci 2 m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit migdzy sprawdzanpowierzchm a
lata nie powinien przekroczy5 mm.

7.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru

cze$ciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podiaza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrdbek blacharskich i ich gpa#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

a) badania kéacowe pokrycia naley przeprowadza po
zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajm odbior cz$ciowy podicza oraz poszczegdlnych warstw lub

fragmentéw pokrycia, 43



- zapisy dotycace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
- protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.
Odbiér kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykog@angokrycia i obrobek blacharskich i
pofaczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze
eksploatacyjnych.
7.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur ¢pusch powinien obejmowa
- Sprawdzenie prawidtovégi pofaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementow do deskiawaitian, kominow,
wietrznikow, wtazow itp.
— Sprawdzenie prawidtowéai spadkow rynien.
— Sprawdzenie szczelfm pohczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mpgy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodow kanalizacyjnych.
8. Podstawa ptatndci
Placi sk za ustaloailos¢ n? izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchnie;..
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podig zalutowanie patzea,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goain,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
9. Przepisy zwazane
PN-77/B-02011 Obaienia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych..
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blesthiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i bddan
techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i attikve. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramécisilikatowe. Pakowanie, przechowywanie i tramsp
(Zmiana Az1).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 490:2005(U) Dachéwki i ksztattki dachowe catogve. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki i ksztattki dasleocementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicjeasgdikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. fiefe i specyfikacja wyrobow.
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiasthlowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i baida
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytctivze stali uktadanych
na cagtym podtau.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarftyah z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeo Czeé¢ 2: Aluminium. 44



PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfmywh z blachy
aluminiowej, uktadanych naagtym podtczu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeaur spustowych oktych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhylaBefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaaynien pétokigtych
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8. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

11.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
ponizszych izolacji:.

Izolacje przeciwwilgociowe - poziome

Izolacja pionowa ,$cian fundamentéw,

Izolacja podposadzkowa z folii przeciwwilgociowe;j.

Paraizolacja — folia paraizolacyjna.

Iniekja niskocinieniowa

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przecilgaciowych powinny mié:

— oznakowanie znakiem CE co oznagaagdokonano oceny ich zgodiwdoze zharmonizowannorma europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczia
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznareez Komisg
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta, feli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgich

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztsva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgoéciaz Polsla Normg lub aprobat techniczia, badZ uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

— okres przydatnei do wycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t budynkéw pow odpowiadéa wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznychjnisggce wymagania okéane w normach i aprobatach
technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroyeh z materiatéw rolowych 46
Do wykonywania izolacji agci podziemnych i przyziemi budynkéw stunastpujace



materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeest folii polietylenowych o grubéei 0,3 mm.

Wszystkie ww. materialy mugzanie¢ wlasndgci techniczne odpowiadgje wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebna grupz wyrobow stanovd materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykongwazolacji i stosowane
zgodnie z instrukej producenta podstawowych materiatéw hydroizolacginyakie jak:

— kleje,

— rozpuszczalnikisrodki odttuszczajce i zmywagce,

— taczniki mocujce, kotwy sruby,

— taéémy dylatacyjne, uszczelnige,

— woda lub inne preparaty do roz@izania,

spetiajce wymagania okébone w odpowiednich dokumentach odniesienia tjnraarh

lub aprobatach technicznych.

Bez bada laboratoryjnych moze by stosowana tylko wodagijowa woda pitna.

Woda pochodgea z innychzrédet musi odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004

~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierarddgk, badanie i ocena przydatoiowody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkejonu”.

Warunki przygcia na budow wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroych

Wyroby do robo6t hydroizolacyjnych madpy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nasgpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiyidam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6toweyj),

— g whlasciwie opakowane, firmowo zamlgte (bez oznak naruszenia zamdhii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol leandwyrobu),

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyravéwkarty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materjadynocnicze, w zakresie wynikgym z Ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 20QRz. U. Nr 11, poz. 84 z g8. zmianami), posiadakarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opraceragodnie z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakteryssylbstanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiega (Dz. U.
Nr 140, poz. 1171 z 6. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniaj wymagania podane w rozpadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzaia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz 91&7p&n. zmianami),

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeino
do stosowania odpowiednich wyrobdéw),
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Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjcia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizgjagch Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych
powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instaubaducenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. normdf aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraakowanych powinno ldykryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atnyazieymi, przemarzgtiem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinnyhpyrzechowywane w oryginalnych, zamétyich
opakowaniach w temperaturze powy+5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodzép¥ei warstw nie wegkszej niS 10. Rolki papy powinny &y
ustawione pionowo, a hie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawigesich tatwopalne rozpuszczalniki najezachowad przepisy
ochrony przeciwpzarowej.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wodlezy przechowywé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadh.wbino przechowywawody w opakowaniach pgodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wérgej przetrzymywano materiaty maece zmiend sktad chemiczny wody.
3. Sprzet

Sprzt do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu
na jaké¢ materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dldrodowiska, a take bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujcych Przy doborze natdzi i sprztu nalery uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta
wyrobow hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do robo6t hydroizolacyjnych madpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzoloych na paletach nale prowadzé sprztem
mechanicznym.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfaad luzem wykonuje sirecznie. Rczny zatadunek
zaleca sj prowadz¢ przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz miatgrrolowe naley ustawia& rownomiernie obok siebie na
calej powierzchni tadunkowgjodka transportu i zabezpieczarzed maliwoscia przesuwania siw trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrob6w izolacyjnycbrikowanych musgumazliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniemgmarzngciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemrki&ntenery itp. naley chront przed przemarzaciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodlezry dowozt w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno maza¢ wody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczeniej przetrzymywano inne ptynyallZz substancje mage zmiené sktad chemiczny

wody.
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Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatdaykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywa si¢ po wczéniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie rob6t

Warunki przysipienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych weszi mozna przysipi¢ po zak@éczeniu poprzedzagych robét
budowlanych i rob6t magych stanowi przyczyre uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po potgganiu
i kontroli podtary pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatow.

Wymagania dotycce podtay pod hydroizolacje

Wymagania ogolne dotyaze wykonania i przygotowania podio

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa podtgach:

— betonowych lulzelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budogjlgetnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

— 7 gtadza cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podiaza pod hydroizolacje powinny spettiaastpujace wymagania ogolne:

— powinny by nasne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna lbyczysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna cetrila cementowego, bez kawern,

ubytkéw, wypukidci, peknie¢ (luzne czsci nalezy usuraé, wypuktasci powyzej 2 mm zlikwidowé przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytlgkbienia o gtbokasci powyzej 2 mm i rysy o
szerokdci wiekszej nk. 2 mm wypeint zaprava naprawca zalecan przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych),

— pohczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowymowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym nt 3 cm lub powinny by sfazowane podatem 45° na szerokoi i wysokasci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposoéb ich wykonania powiniendggodny z wymaganiami producenta podanymi w apriebac
technicznej lub karcie technicznej przewidywanyohstbsowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— podiaze powinno by suche (wilgotnét nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaiga
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych woapcie technicznej lub karcie technicznej (katavogj),
— odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych olmych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podie naley zagruntowé roztworem do gruntowania wieiwym dla rodzaju nakladanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana grakzeniem izolacji powinna liycatkowicie wyschrita, a
powtoka gruntujca powinna b§ rownomiernie rozteona (cigta) i wykazywa dobm przyczepnét do podiaga.
Wymagania szczegétowe dotyce podiday betonowych izelbetowych Podtza betonowe zelbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizodagiowinny by wykonane z nagpujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztuczhy powtokach hydroizolacyjnych na

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do ig@esparatéw penetragych.

Do gruntowania podiy betonowych wykonanych na plytach styropianowyighwolno stosowaroztworow
zawierajicych rozpuszczalniki.

Wymagania szczeg6towe dotyce podtay murowanych

Wyroby murowe w podtzu murowanym powinny méewytrzymataé¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalewykona

na zaprawie cementowej. Pozéomurowane naly przygotowa odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
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zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydrozgteego, np. poprzez wypetnienie spoin lub nanigsie
warstwy zaprawy cementowej, a rgstie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia niezsiej n podano w instrukcji
producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanychobotach.

Najczsciej temperatury powietrza i podtoSa w czasie uifad izolacji powinny b§ nie nizsze nk +5°C i nie
wyzsze od +35°C. JednocGree temperatury otoczenia i podébopowinny by co najmniej o 3°C wisze od
panujcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza graniczntgmperaturami ok&onymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczwawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotswd powietrza przekraczajej 85%.
W przypadku konieczrigi wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzg@jch warunkéw atmosferycznych
takich jak za niska temperatura lub zbyt wysokayetihai¢ powietrza roboty nalgy przeprowadzapod namiotem,
stosujc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku gitneiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji aylk
na ostongtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnychegzi budynkéw znajdujcych se ponizej poziomu gruntu naky prowadzé
w wykopach o szerokei nie mniejszej ri 60 cm.

Jezeli gigbokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalevykona ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) Idbianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zaley od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed naleeniem izolacji wodochronnej pai@j poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm pagj najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwgraigolaciji.
Obnizony poziom zwierciadta wody nalg utrzyma przez caly okres wykonywania robét hydroizolacyimymdz
do czasu zabezpieczenia izolacji watstl@ciskova.

Wymagania dotycce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodmonnych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlanych” ITB e&¢ C: ,Zabezpieczenia i

A

izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowaniodochronne egci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne e¢xi podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniastpujace
wymagania ogolne:

— stanowt ciagly i szczelny uktad oddzielgy budynek lub jego e&¢ od wody lub pary wodnej (wygtowanie
zluszcz@, zaciekow, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopudnega

—§cisle przylegé do izolowanego podi@ — nie powinny gka¢, a ich powierzchnia powinna bgtadka, bez
lokalnych wgegbien lub wybrzusza,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposabtgj przechodzi w izolacg pionows,

—rodzaj, grubgt i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kezdorazowo projektowana, przy
uwzgkdnieniu istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych paacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnycalery na biegaco (w trakcie naktadania kdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowéa zuzycie materiatu tzn. aplikowtgedno opakowanie gotowego wyroby na wWeeej
wydzielony (o okrélonej powierzchni) fragment podia,

— izolacja pionowa powinna bywyprowadzona na min. 50 cm poiey poziomu okalajcego terenu i zak@zona
w sposéb uniemidiwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolagj

— niedopuszczalne jesiczenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzigiaych na siebie w

spos6b destrukcyjny,



— miejsca przebiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ekamty konstrukcyjne powinny Byuszczelnione
w sposob wykluczagy przecieki wody do wgirza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rolgobzpowinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcigdrowania (wktadki powinny ky
wykonane z tego samego materiatu i o identycznyafilprna catej dtugéci szczeliny).

Wymagania szczegétowe dotyce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe eZci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginast¢pujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t” ITB czs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe
dotyczce izolacji przeciwwilgociowychasnastpujace:

— izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewtnznej fundamentéw, liczba ukladanych warstw
powinna by zgodna z dokumentagcprojektows, ale nie mniejsza ni2, a hczna grub&c tych warstw powinna
WYyNnosk co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyaieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowejtvay ostonowej na powierzchni takiej izolacji, pcz
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyexe wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowychzméca polega tylko na doborze odpowiedniej papwgscil jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych meofenie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowia

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami ama traktowad jako warstwy przeciwwilgociowe, feli
zapewniono szczelé na zakiadach tych folii, skutecznie uszczelnioreonkgdz poziony folii na powierzchni
§ciany, rozwizano uszczelnienie w miejscach zatarmlaciji oraz w rejonie patzenia z izolagj poziom; przy
braku szczegétowych rozgdan w tym zakresie, folie takie naoa traktowd jedynie jako dodatkowe warstwy
drenaowe.

6. Kontrola jakosci robét

Badania przed przygtieniem do robot hydroizolacyjnych .

Przed przysipieniem do robét hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktoredn
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz konirpizygotowanego podia.

Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne ayte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny odpowiada
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikechnicznej.

Bezparednio przed zyciem naley sprawdzé:

— w protokole przyjcia materiatdbw na budawczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastos@awsmiobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowfa(oryginalndg¢ opakowa i ich szczelné&) oraz sposdb przechowywania materiatow,

— terminy przydatni podane na opakowaniach.

Badania podtgy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by objete w przypadku podiy: 51



— betonowych — zgod&é wykonywania z dokumentacprojektow i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymééoi rownos¢ podktadow, czyst@ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig dopuszczalna wilgotsé i temperatura podi@, zabezpieczenie antykorozyjne wystgch
elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowychgedna¢ wykonania z dokumentacprojektovy i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami techniamn, w tym: wytrzymaté¢, doktadnéé¢ wykonania z
uwzgkdnieniem wymagéaszczegotowych specyfikacji technicznych, wypetigespoin, czyst& powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehiidub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizglach warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgofa temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjystajcych elementow
— gtadzi i tynkéw cementowych — zgodidavykonania z dokumentacprojektovs i szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywdégpodktadu, réwné i wyglad powierzchni, czystg powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetfiewilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenigkaorbzyjne
wystapcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegaj

— styki rénych plaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragéty i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyg® przygotowania podhy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyeze gruntowania podia. Wyghd powierzchni podiza naley ocené wizualnie, z
odlegtaici 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powienzpodiaza

nalezy przeprowadz za pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nada
20 m2 podtaa i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadiodo 1 mm, na zgodsé z wymaganiami
podanymi specyfikacji technicznej. Wypukéd i wglgbienia na powierzchni podktadu powinnychyie wigksze
niz 2 mm. Rknigcia na powierzchni o szerod@ powyzej 2 mm powinny b§ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy ocent przez przetarcie powierzchni suclzyst reka.

Sprawdzenie wytrzymaiei podtaza na odrywanie powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ | temperatug podiaza naley ocent przy wyciu odpowiednich przyuddw (wilgotngciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielki&i promienia zaokiglenia lub wielkdci skosow stykow rénych ptaszczyzn podiy nalezy
przeprowadzi za pomog szablonu, na zgod&dz wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostate badania naleprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowyatgfikacjach
technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szcloeggj specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanediiennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad
Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z
dokumentagj projektova, szczego6tow specyfikacy techniczm i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych
do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwgch badania te powinny byrzeprowadzane przy
wykonywaniu kadej warstwy. Powinny one obejmotvaprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydiaigmych

— poprawnéci zagruntowania podhy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w

— poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlathcji konstrukcyjnych wsposob zapewn@j ich
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— poprawnéci obrobienia przebii przeg¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanyckegrizolacg,

— na bigaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuwzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagatyczicych wykonania robét hydroizolacyjnych szczegétosmgcyfikacii
technicznej, w tym: wymagadotyczcych stosowanych materiatow, §to i grubdici nanoszonych warstw, ielkoi
zaktadow, doktadniei sklejenia poszczegoinych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyaze wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegétno

w zakresie:

— zgodndci z dokumentaaj projektova, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentacji
powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidiowdci przygotowania podigy,

— prawidtowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przelgrzegé¢ przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakczen
krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizoiacj

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomoansyiki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®rmaley przeprowadzapo ich catkowitym wyscharciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczgjej 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych dhayje:

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeldi i dylatacji oraz zakéczeh krawedzi
izolaciji),

— sprawdzenie ikzi warstw i ich grubéci,

— sprawdzenie szczelém izolaciji,

— sprawdzenie przyczepsw lub przylegania izolacji do podia,

— sprawdzenie pozostatych wymagakreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe natg przeprowadzi metodami okrdonymi w szczeg6towej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do pagianazna przeprowadziwzrokowo i za pomagcmiotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dow@nvybranych miejscach naide 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metagdniszczca okreilona w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuctiyitk swiadczy o nie przyleganiu i nie zazianiu izolacji z
podiazem.

Sprawdzenia grulsei powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnychzna dokona metodami nieniszezymi
w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnychatgekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub mzzymi
(poprzez wygicie probek) po ich wyschgtiu, wykonupc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nieigpn
niz 5 na jednym obiekcie.

7. Obmiar robot

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza & metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w

rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siv swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni ot



si¢ powierzchnie otworéw, stupow, pilastrow itp.eksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych argkonanie
faset, o ile stanowione od¢bne pozycje przedmiarowe, oblicza & metrach.

8. Odbior robot

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami
ulegapcymi zakryciu g poditaza i poszczegdélne warstwy w izolacjach wielowarstwolw Odbiér podtay musi
by¢ dokonany przed rozpogziem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbiozde) ulegagcej zakryciu warstwy
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przeldzeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podioy nalezy przeprowadi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikagjyniki
bada nalery poréwnd& z wymaganiami dotyezymi podtazy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielavstwowych nalgy przeprowadzi badania wymienione w
pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki batlaalezy poréwna& z wymaganiami dotyeazymi poszczegoélnych
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej spftkaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzndé podtaza lub poszczeg6ine warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgagnidokumentagjprojektows oraz ST i zezwodi na
przystpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by odebrane. W takim przypadku najaustal¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usunkcia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu praczyamnownie przeprowadzbadania nie
odebranego podia lub nie przytej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu oraz materiatdw nalezapisa w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezpgstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeng
(kierownik budowy).

Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci czesci robét. Odbioru czgciowego robdt dokonujestla
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich useaoie
przed odbiorem kitowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzaeobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru ogciowego jest podstando dokonania ezciowego rozliczenia robét, eli umowa tak forme
przewiduje.

Odbiér ostateczny (kKaowy)

Odbiér kmicowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektove oraz szczegoétoavspecyfikac techniczia.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiajcego, na podstawie przedanych
dokumentéw, wynikow badaoraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéa¢ umowa. Wykonawca robo6t
obowizany jest przedi/¢ komisji nastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwyiga

— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaualgch rob6t,
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— dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajych zakryciu,

— protokoty odbioréw cgciowych,

— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatdw,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztaic z przediaonymi dokumentami, przeprowadziadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejs&dj, porowna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz
dokon& oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejedei i przyziemia budynku powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki
bada s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnadgyrzyjeta. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

— jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawija ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymadeanie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, nie powoduj nieszczelnfci
hydroizolacji oraz nie ograniczajej trwatcici, zamawiagcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego
z jednoczesnym obigniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

—w przypadku, gdy nieasnozliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobowiany jest usugt wadliwie
wykonany izolacg przeciwwilgociow lub wodochrona, wykon& ja ponownie i powtdrnie zgtosido odbioru.
W przypadku niekompletrgoi dokumentow odbidr mie by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieré&

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

— ocer wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sa,

— stwierdzenie zgoddoi lub niezgodnéci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przegilgociowej i wodochronnej w gZci
podziemnej i przyziemiu budynku payikowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym bkresie
ewentualnych robét poprawkowych, a@anych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcen

wizualnej izolacji, z uwzgldnieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbidr ostate¢kogcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrcen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w

wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. Podstawa ptatndci

Zasady rozliczenia i ptatsoi

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasot i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawsg nas¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydroxqitgch stanowi warte
tych robét obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmaych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiagcego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegétowegygfikaciji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjniudh kwoty ryczattowe obejmuge izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwgdiaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicsztawa przestawnych unmitiwiajacych wykonanie rob6t na
wysokdaici do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonychalimwania,

— przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatpomocniczych,

— przygotowanie podky,

— demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moatpo wykonaniu robét elementow,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkégdzewstatych w czasie

— usunicie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podarkgdre wymagaj zdemontowania w celu
wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

wykonywania robot,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot, szczegotowegsfikaciji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icfdpcentéw i wymaganiami szczegotowe;j
specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych gie @ réwniez koszty ewentualnego olinia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty montai, demontau i pracy rusztowaniezlednych do wykonania robét hydroizolacyjnych na
wysokdaici ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug odgionych cen jednostkowych koszty atemia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztéwaog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwiodstaw
oddzielnej ptatnfci

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe — Metodyabhad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauozako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
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PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiqiémniana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelaiz.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworya®we stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimesy z wypetniaczami stosowane na gu.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze biatoey (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkidanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witkrprzeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetasaiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach dreoaych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgimkrewne — wtéciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenaych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroanwyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczukuzacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&epraw do bada
PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencfiwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badzapraw do muréw — Okékenie konsystencgwiezej zaprawy (za
pomoga stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencfiwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batlaapraw do muréw — @z¢ 12: Okrélenie przyczeprizi do podiga
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement —¢8& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementow
powszechnegoaytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — &z 2: Ocena zgodrici.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodsu.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speasjfikpobierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkciji

betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa — Cz$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodcia
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PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — G%¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodriei.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cectcfimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody bada Pomiar
przyczepnéci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie — Konstrukcje betonowezelbetowe — Metoda

badania przyczepioi powtok ochronnych.
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9. IZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji termicznej i akustycznej.

Izolacje termiczne — stropodachu wetna mineralrexdia 2x10cm ,

Izolacja podposadzkowa polistyren ekstradowanyOgmiw posadzkach na gruncie,.

Izolacja stropu 2x10cm wetna mineralna twarda

Izolacjascian zewrtrznych budynku wetna mineralna gr 12cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachfsawvowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywalostateczodporngé
w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnéé do sklejanych materiatow, oklena wg metod
bada podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spasbzany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji termicznych

Piyty ze styropianu i maty z welny mineralnej.

Szczegodlowe wymagania dla plyt ze styropianu ekdpaanego ok&a norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktadacsiv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 M, przy czym wysoké&: stosu nie powinna liywyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, eat
produkciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie



Plyty styropianowe naig przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala addet ognia.

Transport. Plyty styropianowe naleprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatogdwego.
Wetna mineralna odpowiadga wymaganiom PN-EN 13162:2002 gstpici

nie przekraczapej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofjig PN-EN 13501-A1 - wyréb niepalny

pilyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakawwarda¢ orazscisliwosé.

3. Sprzet

Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byukltadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalery uktad& na styk bez
szczelin.

Piyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkéw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstve uktad& mijankowo. Przesuacie stykow winno wynosi
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hatdhront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib
pap).

6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materialéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegngadczenie o
jakoscei lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzaych przez producenta ich jakonie
moa by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikiwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéri materiatu z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powiniert lon
zbadany zgodnie z postanowieniami normggpaowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktdryviasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest r powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robhot

Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylezeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

« dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

« zadwiadczenia o jak&xi materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budpw



»  protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zajadych,

»  protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

< wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci sk za ustalonilosé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

«  przygotowanie i oczyszczenie pogdo

«  zagruntowanie podi@ i potazenie ,

« wykonanie izolacji wraz z ochran

« uporazdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby ze styropianu ‘(EPS )
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby z welny mineralnej
(WM) produkowane fabrycznie — Specytilea

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelriay.
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10. TYNKI WEWN ETRZNE, OKLADZINY
SCIAN 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewstrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkéw zewmrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pomszego.

- Tynki wewrgtrne cementowo-wapienne kat.lll wykczone

- Licowaniescian ptytkami ceramicznymi

- Tynki wewrgtrzne cienkowarstwowe

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetriavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni35-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nafg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normysawowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych



25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkieentemperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zéycia zaprawy
nie kedzie niisza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ftdvanno tworzy jednolita i jednobarwia mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Sktad oltosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

2.4. Plytki ceramiczne gzciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na gknigcia wloskowate nie mniej 17il60°C

Stopier biatcsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej n

gatunek | 80%
gatunek 11 75%
3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przyspieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyclaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurenanzebicia i bruzdy, osadzong&i®znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarskurczow muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa® w temperaturze nie ¥s8zej ni +5°C pod warunkieny,e w chgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach raca wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkéw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

Zaleca st chronit $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podig

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naleyy oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i

63



substancji tlustych. Plamy z substanciji ttustyctzn@ousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub

przez wypalenie lampbenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchrng podtaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien hyywykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley

wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa

gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zzargch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w

tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwmych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicknyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i

gtadkiego podiga. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podiaza.
Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpstanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw

drobnowymiarowych oragiany betonowe.

Do osadzania wykfadzin rigianach murowanych mna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.

Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami

drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z

obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fyb
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekindaub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i oddiemivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wyaesi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego paavinno by wieksze nk 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegymie wiksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej.
6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie doktadioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy materiatléw ceramicznych z zamoéwieniem,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu plytek

liczby szczerb i gknig¢,

odporndci na uderzenia,

W przypadku niemnosci okreSlenia jakdci ptytek przez proddorazna nalery ja podda@ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdoima dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmnej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w
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sposOb podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy robét jest M llosé robét okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawyddow naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podiga

Odbidr podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkowych. Podie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. Selledbidér podigda odbywa si po dhwszym czasie od jego
wykonania, naley podiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§zgodne z
dokumentagj technicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nt 3 na calej diugéi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalneasastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkow roztworéw soli przenikajych z podtaa,
pilsni itp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci sk za ustalonilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatoéw i spta,

- ustawienie i rozbidrrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

Oktadzinyscian

Ptaci sk za ustalonilosé m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podiza,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
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- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,

- zamurowanie przebij

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngdmentéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane
PN-85/B-04500

i wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 998-1

Zaprawy budowlane. Badania cecltiimych

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Speajtik&obieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Cement. &% 1: Skiad wymagania i kryteria zgodsed dotyczce
Cementu powszechneggthku

Wymagania dotygze zaprawy do muréw — €& 1: zaprawa na

obrzutki do tynkowania.
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11. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Odbudowa wszystkich warstw posadzkowych w catymybiad.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

nie zawierd domieszek organicznych, ndiéakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{g5s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podtogowe PCW

Homogeniczna wykfadzina rulonowa o grébiouzytkowej 2 mm, pokryta poliuretanem, klasaeraingci P, klasa
uzytkowa 34,

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadaest asfaltéw drogowych, wtdknistego wypetniacza maheego (azbestu lub wetlny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkow uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacfiny szerokéci wiekszej ni 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetragfi-#5,

temperatura mkniecia— nie normalizuje §j
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i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennaysic w masie,

wydluzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai- 20 mm,

sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie normgdizi,
odporn@¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£lizonej z wysokii 2,5 m na phd
stalowg — bez gknie¢ i odpryskéw,

gestaé¢ pozorna, nie mniej pni— 1,5 mm.

2.7. Plytki gresowe.

Wiasciwosci ptytek podtogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

scieralndg¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornét liczba cykli nie mniej i 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

diugci¢ i szerokdc: +1,5 mm

grubgé: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

twardas¢ wg skali Mahsa 8

scieralnaé V klasascieralngci

na schodach i przy wajiach wykonane jako antypiizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe mughy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schoddow,gkowniki, narcniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugasc i szerokdé: +1,5 mm
grubai¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek mima stosowazaprawy elastyczne klejowe i spoiacg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttukcych st oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tmdziwie
Swiadectwem ITB nr...".

Transport

Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podlog; wylozy¢ materialem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Né&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygz wyrobow
tatwo ttukacych.

Sktadowanie

Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

2.8. Panele podtogowe klasy AC4 gr. min. 7 mm



3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

.5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzyniagimalezy catkowicie usuaé. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowai pozostawt na 4 godziny do
wyschnicia. Gotovy zaprawg wyla¢ na podiae wylat na podiae i rozprowaddi diuga stalovg pac lub listwa
zgarniajica.

Wylang zaprawe chront przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnym@eégagami.

Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschniciu zaprawy lecz nie wczriej niz po 48 godzinach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéweetowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C.

Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przykladam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogy@poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracz& mm/m i 5 mm na cafej diugai lub szerokéci pomieszczenia.

5.2. Panele podiogowe

Panele przed montam powinny léakowa& w zamkngetych pakietach w pomieszczeniu, w ktérygulp zaktadane
okoto 1-2 dni - sezon letni i 2-5 w sezonie zimowgoniewa panele musgdostosowa temperatuy i wilgotnosé
do pomieszczenia w ktéorym maapy¢ zaktadane czyli sizaaklimatyzowa (pod plandek naczepy Tira panaj
warunki jak na zewatrz a zatadunek lub wytadunek jest niekiedy proveeyzpodczas deszczu).

Podiaze pod panele podtogowe powinnathgwne, gtadkie, suche i stabilne..

Podiaza betonowe mugzby¢ odpowiednio suche, wksze nierdwnéci nalezy wyréwna mag samopoziomugca
lub szpachlow.

Na przygotowane podie naley potazy¢ folie paroizolacyjm z zakladem min. 20cm (nie dotyczy podiog
drewnianych). Nagpnie na folé uktadamy piank pod panele lub podktad pod panele np. Ekoptyta,.

Panele naley uktada wzdhuz padaniagwiatta lub wzdhu linii uzytkowania. Zaczynamy od sprawdzenia w kilku
miejscach czyciana jest prosta i czy jest jednakowa sze¢bkmmieszczenia. Natg przeliczy szeroké¢ pokoju
tak by ostatni rgd paneli miat szer. min. 5cm.

Panele w zalaosci od typu i producenta, wymagajktadania z przesuggiem wzgkdem siebie 20-40cm.
Rozpoczynamy ukladgpanele na zasadzie schodkowe;j.

Przyscianach, rurach, futrynach itp. najezostawé odpowiedm dylatacf za pomog klindw lub najlepiej
dystans6w nastawnych (sptprofesjonalny umdiwia zaklinowanie nawet nécianach z ptyty gipsowej czy
miejscach w ktorych kliny wypadgj przyjmuje s¢, ze ruch podtogi jest nie wkszy niz 1-2mm na kaly 1mb.
Zalecenia producentéw podtég to 1-2cm i nie uwdglaja nigdy wielkaci pomieszcze.

Montaz paneli podtogowych w zateosci od zastosowanago zamka (lock, klik, easy cljek} opisany w istrukgc;ji
uktadania daiczonej do opakowania i nie wigdzsensu tego wygaiac. 69
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kontaktowym, uwaajac by klej nie dostat gido szczeliny dylatacyjnej,
5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

Ww wsazanych pomieszczeniachyé posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznegoikych do podiza
przeznaczonych do obiektovyteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gr&b8 mm,scieralng¢ wglebna 112 mm3, nagiliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

= Pilytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysok@i min. 10 cm

= Oktadziny schodow i podestow zegirznych utay¢ z plytek gresu technicznego klejonych do padto

przeznaczonych do obiektoviyieczndgci publicznej o diaym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb@0 mm,scieralnégé wgtebna 112 mm3, naghliwo$¢

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyfizgowas¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac: ich wielkai¢ i szerok@¢ spoin. Na jednej ptaszcayie plytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny¢ jeignakovy szeroké¢ wigksz niz potowa plytki.
Wybor kompozyciji klejcych zaley od rodzaju plytek i podi@ oraz wymagastawianych wykltadzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrulggproducenta.
Kompozycja klejca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywapowierzchng podtaza.
Powierzchnia z nalmna warstvg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolié na wykonanie
wyktadziny w cagu okoto 10-15 minut,
Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i réwnéci oraz wielkgci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zeasma warstwa kompozycji klegej powinna by pod cad powierzchr
ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje giwkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagshastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
- od 200 do 600 mm - okofo 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiry ptytkami naley usuraé jego nadmiar, moma te usuragé
wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania plytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.
Po utazeniu ptytek na podiodze wykonuje: gsiokoty. Dla cokotéw wykonywanych z piytek jak gdadiég stosuje
sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie piytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jaké materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegxdadczenie o jakéei lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdrgym dokumentem.
6.2. Nie dopuszczagstosowania do rob6t materiatdw, ktérych seiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowd réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robétgingch,
wilgotnosciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
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zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paaji

8.1. Odbiér materiatéw i robo6t powinien obejmawayodndci z dokumentagj projektowa oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzh co do
zgodndci materiatu z z&wiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagstosowania do robét materiatow, ktérych éelavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie naley stosowé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

* sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokows,

* sprawdzenie prawidtovéai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieyaiykona przez oceq
wzrokowy,

e sprawdzenie grubligi posadzki cementowej lub z lastryka rngl@rzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowgi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badamostoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szeroki spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidtowioi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloa ilos¢ n? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmuygotowanie
poditaza, dostarczenie materiatow i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce

cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoamixgne i heterageniczne pokrycia

podiogowe z polichlorku winylu.
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12. STOLARKA | SLUSARKA 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
- mont& stolarki drzwiowej wewetrznej i zewntrznej

- monta okien PCV i aluminium dcznie z parapetami wewtnznymi i zewrtrznymi.

- mont& balustrad.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Zaprojektowano okna jednoramowe z profili PCV,

Profile skrzydta écieznic i stupkdw - pgciokomorowe.

Przyjcto okna podwajnie szklone szybami zespolonymi spdtczynniku przenikania

ciepta-Uk =1.1 W/rtK.

Okna wyposzone w nawiewniki higrosterowane 50 m3/h.

Drzwi wewrgtrzne — drzwi plytowe wzmocnione, trojzawiasowezvd wejsciowe antywlamaniowe.
Balustrady stalowe, spawane.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powingaviera wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagwobu przechowywé@i transportowa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezy/tiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgtiych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne. 2



Wyroby naley uklad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych uszizea
grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem

5. Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki najesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, Gcieze naley naprawg
i 0czysCic.

Stolarke nalezy zamocowéa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydfa drzwiowe, gcieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, gingcia,
WYrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Uszczelnienie &riezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Ré&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wieksze od:

2 mm przy diugéci przekitnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przektnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m.

Zamocowaan stolarle nalezy uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingday dsciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowenitego celdwiadectwem ITB. Zabraniaesi
uzywa¢é do tego celu materiatow wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetoéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. OGscieznice naley zabezpieczyprzed
korozja biologiczry od strony muru.

Szczeliny mg¢dzy cicieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éefiadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych popraweladéw mdzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa

e sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

« sprawdzenie jakii materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdme&w oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidtovéei zmontowania i uszczelnienia.

73



Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest;:— m2 wbudowanej stolarkiswietle ascieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puald@.2, oraz czyndoi wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatndci

Pfaci s¢ za ustalon ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki,

e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsinéeniem i ewentualnym obiciem listwami,
* dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualn napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdngtosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bamnictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPRODR0



13. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rob6t malarskich..

- §ciany i sufity malowa farbami lateksowymi wg projektu.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigtggch tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien liyciecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowej.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasitiej do brunatnej, ddacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym dodatkiem modyfikeym, o
wiasciwosciach technicznych zlionych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezsadingcia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy gestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélmadezajow farb powinny odpowiadaormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw#adczeniem o jakiai wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatdevrymaganiom norm gestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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innych zgodnie z zasadami podanymi w normagkiddectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani&g--81901:2002

wydajnai¢ — 6-8 ny/dm®

czas schricia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002

wydajnai¢ — 6-10 iydm®

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996abry lekkie lub wiaderka sttowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze miiCt

2.6.Srodki gruntujce

. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaest gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtach naley stosowd do gruntowania fagpemulsyjm, rozcieiczors woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugeveykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie naley zagruntowa rozciexczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania paate celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 16.2. rigiéransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obggujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewmznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po @ekeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego ob#mnia temperatury, jednak przez 3 dni niezeepac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezauailowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i uradzen sanitarnych),
catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

Podlaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng, maprawione przez wypetnienie ubytkdw
zaprava cementowo-wapienn Powierzchnie powinny lgyoczyszczone z kurzu i brudu, wystjch drutow,
naciekOw zaprawy itp. Odstae tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-

wapienn..
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5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sswa farle emulsyjr, tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozdiezory woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewchnie gruntowapokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow pdzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mi& barwe jednolity zgodra ze wzorcem, bez smug,
zaciekOw, uszkodze zmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

e sprawdzenie wygHu powierzchni,

* sprawdzenie wskliwosci,

e sprawdzenie wyschegtia podiaa,

e sprawdzenie czystoi,

e Sprawdzenie wyghtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiagkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaggirzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejsze;j
od 65%.

Badania powinny obejmowa

« sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mikivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elantyci i
twardaci oraz przyczepniei zgodnie z odpowiednimi normamifmwowymi.

Jeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad@dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i wykona
powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem d@domania podtéa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. Ik robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez 77
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8. Odbior robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych paini

8.1. Odbiér podiga

Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigic®odtae, posiadaice drobne
uszkodzenia powinno lbynaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgaementowo-wapierndo robét
tynkowych lub odpowiedaniszpachléwk. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbidr podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, mgi@odiaze przed gruntowaniem
OCZ),Ci¢.

8.2. Odbiér robo6t malarskich

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego reania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku przitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniadmaku plam, smug, zaciekdwegherzy odstacych ptatéw
powtoki, widocznych okiendladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki od
podiaza.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zmywanie wagdpolegagce na zwitaniu badanej powierzchni powitoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmigkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustalonilosé m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vergzzygotowaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorob4t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtikigpobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Mgtbada.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn
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14. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN
KOD CPV 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyere wykonania bezspoinowych
systemow ocieplescian budynkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umazliwiajace i majice na celu wykonanie
docieplenigcian budynku metaglekka mokra.

Ociepleniescian — styropianem gr. 15 cm

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ociefplepowinny odpowiad&a wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- Srodek gruntujcy - materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szklodnego)
stosowany, zalaie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izpleermicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonanigarstwy wykaczeniowe;.

- Zaprawa (masa) kigia - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagdakrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wiéknem szklanym) do klejenia piyt izolacji termieg do podiaa, zr&nicowany zalgnie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wipha klasyfikaat palngci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejca stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygéezaprawy (steek
pomiarowy): 10 +1 cm.

kotki rozporowe — wkegcane lub whijane, wykonane z tworzywa sztuczneggdo(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem meta/m lub z tworzywa. Wypogane g w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w kazki termoizolacyjne, zmniejszage efekt powstawania mostkéw termicznych,

profile mocujce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)medaty, stiace do mocowania piyt izolaciji
termicznej o frezowanych kradziach.

- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowanriezajaca wypetniacze (tale widkna) masa,
nanoszona na powierzchnplyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatkarojaca. W niektérych systemach
tworzy samodzielnie warstwzbrojory

- Siatka zbrgca — siatka z wildkna szklaneg@mpregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 §/mtapiana w zapranzbrojca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

- masy akrylowe - gotowe materialty do wykonywanyiakéw cienkowarstwowych.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb kRluminiowe, stzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do pagiaza pomog kotkdw rozporowych,

- naraniki ochronne - elementy: z widkna szklanego ($)alRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), stace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kdmv (naranikow budynkow, éciezy itp.) przed 79

uszkodzeniami mechanicznymi,



- pianka uszczelniafa — materiat do wypetniania nieszczelnychapo& miedzy

ptytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materiatlow

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplaniavgrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymoég koniemzi wytacznego stosowania sktadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznpdjt Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotuasEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o WytyczneEloopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne RTB. udzielameoparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technycin
(ZUAT).

Warunki przygcia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- ;¢ zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyjodam w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczego6towej),

- 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wihciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumengwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubolawego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub diwa wytyczne stosowania wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleytib wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobow na budgwyowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw dodibciepleniowych

Wszystkie materiaty powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegtiame zgodnie z instrukgj

producenta oraz odpowiednhprobat, Techniczi (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- érodki gruntuace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechoadyw szczelnie zamkaiych opakowaniach,

zabezpieczonych przed bezpmdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przkze® zgodny z wytycznymi

producenta,

- materialy suche - przechowywav szczelnie zamkaiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres

zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welmneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed

uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysakd — wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu pionowego, stosowanych do

robot elewacyjnych..

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty wchodzace w sktad BSO nahy transportowé& zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,

aprobaty technicznej, zasadami eksploataojilkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego. 80



5. Wykonanie robot

Przed rozpoazxiem rob6t zwizanych z wykonaniem BSO nale

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykon& wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwavor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona monta stolarki okiennej i drzwiowej zewgtrznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykon& roboty, majce wptyw na sytuagjwilgotnosciows podiaza, przede wszystkim tynki wewimnzne .

- wykon& zabezpieczenia stolarkilusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotycce podtaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocxiem rob6t naley wykona ocer podiaza, polegajca na kontroli jego czystmi, wilgotnasci,
twarddici, nasikliwosci | réwnasci.

I1$o¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmezliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catlej
powierzchni podiéa na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatd¢ powierzchni podigy. W przypadku wtpliwosci dotyczacych wytrzymatdci
naley wykon& jej badanie metaed,pull off’, przy zastosowaniu ugglzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna take wykona prékg odrywania

Piyty styropianu dodatkowo mocowkotkami,

Przygotowanie podi@ - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotl druciam z resztek farby i stabszego pokruszonego
tynku lub zmy¢ woda myjka cisnieniowa i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usuloszerzg
rysy, oczyci¢ je. Sprawdz, czy gknigcia nie przeniosty 8i na §ciany i konstrukaej budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupeldi zaprava wyréwnupca. Duze rysy wzmocri przez wklejenie w zaprawsiatki zbrogce;.
Calas¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu zaprawa klejowa do suchej elewacjiscisle uktadajc do siebie poszczegdlne piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie madgy¢ wieksze nk 2mm.

Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgom kotkami rozporowymi wécianie.
Piyty uktadd@ od dotu do goéry z przeswgiem spoin pionowych w kaej warstwie. Zwro@ uwag:, by spoiny nie
pokrywaty s¢ na nadproach. Ewentualne nieréwia powierzchni zeszlifow@ papierem, a szczeliny uzupéini
paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe tugbsci min 20cm mocowana powierzchni i w natmikach
scian w ilcsciach okrélonych w instrukcji producenta systemuczniki wklejac przed naléeniem warstwy
zbrojace;j.

Warstwa zbragjca- po zakotkowaniu uktadaesiwarstve kleju i zatapia s w nia odcinki siatki z wtokna szklanego
- z géry na dot, zaktady min 10cm. Szczegédlnejastagci wymaga obrobienie nanikdéw i osciezy. Naraza
zewretrzne dciezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysokoi wzmocné azurowymi katownikami
aluminiowymi.

Przy dciezach siatk zbropca podwija s¢ pod styropian, a szczetirwypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wklgi ukosnie paski siatki zbragej w naranikach gciezy.

Wygtadzt powierzchn¢ metalows paa, po wyschngciu ewentualne nieréwioi nalezy zeszlifowa.

Podktad- nanoszony watkiem, nie rozdieza go, izoluje od podtza warstwg tynku pod wzgidem chemicznym i
poprawia jego przyczeptf stabilizuje podige pod wzgtdem chtonnéci i znacznieg redukuje.

Masa tynkarska tynk silikatowy. Po wymieszaniu zaprawktada& stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykorana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mamktad@ pacami stalowymi

i wygtadza do uzyskania faktury.



Obroébki powinny wystaw@min 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.
Wzdtuz cokotu po wykonaniu docieplenia wykanapasl z kostki brukowe;.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakéci wykonania ocieplenia:

« Badanie materiatow, ktoregtla wykorzystywane do docieplenia
e Ocena podiza

e Kontrola przygotowania podia

e Kontrola jakdci klejenia ptyt termoizolacyjnych

« Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

« Kontrola wykonania warstwy wyk@zeniowej pod wzgbem jednolitéci, rowndici, koloru i faktury.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienieispecyfikacji,dcznie z kosztem niezdnych rusztowa

8. Odbidr rob6t

Wszystkie roboty podlegagasadom odbidru robot zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru koowego .

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniauzigoz pkt. 14.5i 14.7

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bwductwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padsive zasady oceny i okienia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie = sezonowego zapbtwenia na cieplo do ogrzewania  budynkd
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elemédniglynku. Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p®z. 690 z pfn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 0 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 616 dnia
12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zegirznych zespolonych
systemoOw ocieplanigcian - Stowarzyszenie na RzeczSystemow OcieplensXdeva 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepleiniascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/Vv.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywarneiepler z zastosowaniem styropianu jako materia’:t“:32



temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjngalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB

Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe akzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat

Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowdp1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2603

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,

Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknich Ziozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami

tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknigech - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy

izolacyjnej ocieplé scian zewrtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmych tom | Budownictwo ogélne ¢& 4, Wydawnictwo

Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich Czs¢ B ~ Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
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