. min. 90cm Dla 4,00m>H>1,75m
min. 80cm Dla 1,75m>H>1,0m
|
{] N Tl K
SOVAN | IO
TN '- /< £
8 \// B " //\ ~N
- A TN <
c ///\}' : /// .
= N WA\ &
I \< i "'/\ 1
>//\\g’ & DN wg. profilu
‘ ; // - 4
6
LED >3 S
0 C =
R
£ 2| 25cm | oD |_ | 25cm | Dla DN<350
g 5 35¢cm | . OD . 35cm | Dla DN350-700
O > 45cm . OD . _45cm | Dla DN700-1200
S2|50cm ,__, OD ,__, 50cm] Dla DN>1200
S %
55
® 5
E e
S 3
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: INWESTOR:
INIKO Sp. z 0.0. GMINA MIRZEC
ul. Zagtoby 8/2B Mirzec Stary 9
35-303 Rzeszow 27-220 Mirzec
NAZWA ZADANIA:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ |
TLOCZNEJ W MIEJSCOWOSCI MALYSZYN DOLNY
PRZEDMIOT RYSUNKU:
ULOZENIE RUROCIAGU W WYKOPIE
BRANZA SANITARNA
Ozn wyszczegolnienie PROJEKTOWALA; NR_UPRAWNIEN; PODPIS:
1 Zasypka - grunt rodzimy mgr inz. MAGDALENA SLEZAK | PDK/0166/PWOS/11
2 Zasypka wstepna - piasek o uziarnieniu 30mm SPRAWDZIE: NR_UPRAWNIEN: PODPIS:
3 Obsybka zasadnicza do wierzchu rury piasek mgr inz. ANDRZEJ TRZYNA S-175/85
drobnoziarnisty o zag. 90-98% SPD OPRACOWAL:
4 Warstwa wyréwnawcza mgr in. ARKADIUSZ DROBOT
5 POdsypka (0] ZagQSZCZGniU 90-95% SPD (piasek, gllna) mgr inz. DOMINIKA TROJNAR
6 Zakotwiona geowtoknina UMOWA NR: DATA: SKALA: STADIUM: | NRRYS:
UWAGA: Rysunek czytaé zgodnie z profilami i opisem technicznym | 14/IRG/2016 vin2ots | 1:50, PW 38.2




