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- projektowana kan. sanit. grawitacyjna

z PVC-U objęta zmianą

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- projektowana studnia rewizyjna objęta zmianą

- projektowana kan. sanit. tłoczna z PE

objęta zmianą

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna uzg. prot.

ZUDP nr 427/06, 04.09.2006. - ANULOWANA

- projektowana kan. sanit. grawitacyjna

uzg. prot. ZUDP nr 427/06, 04.09.2006

- projektowana studnia rewizyjna uzg.

prot. ZUDP nr 427/06, 04.09.2006

- projektowane rurociągi tłoczne kan.sanit. uzg.

prot. ZUDP nr 427/06, 04.09.2006

- proj. wewnętrzne linie kablowe zasilania

energet. uzg. prot. ZUDP nr 427/06, 04.09.06

- przyłącze energetyczne uzg. prot. ZUDP

nr 427/06, 04.09.2006

LEGENDA

- kanalizacja sanitarna tłoczna uzg. prot.

ZUDP nr 427/06, 04.09.2006 - ANULOWANA

- zakres opracowania

- zakres wykonany zgodnie z pozwoleniem na

budowę nr BK.I.7351-4-6/08 - z późn. zm.

- projektowana przepompownia ścieków

PP21.1.

- granica wykonania inwestycji

Z3a - projektowana rura ochronna

PEØ250x14.8mm

Z4a - projektowana rura ochronna

PEØ315x18.7mm

Z7a - projektowana rura ochronna

stalowaØ273x8.0mm

projektowany przewiert maszyną do

wierceń poziomych WP15/25

(rura przewodowa PVC200) o długości:

PR1   - 30,0 m

PR2   - 2x17,0 m

PR3   - 2x14,0 m

PR4   - 15,3 m

PR5   - 6,0 m

PR6   - 25,0 m

PR7   - 2x16,0 m

PR8   - 22,0 m

PR9   - 23,0 m

PR10 - 47,0 m

PR11 - 20,0 m

PR12 - 48,0 m

PR17 - 45,0 m

projektowany przewiert maszyną do

wierceń poziomych WP15/25

(rura przewodowa PVC160) o długości:

PR13 - 2x17,0 m

PR14 - 25,0 m

PR15 - 13,0m

projektowany przewiert maszyną do

wierceń poziomych WP15/25

(rura przewodowa PE110) o długości:

PR16 - 81,0 m

OZNACZENIA:


