Gmina Mirzec

inikoaafa

inzynieria i konsulti

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TLOCZNEJ

W MIEJSCOWOSCI MALYSZYN DOLNY

Obiekt | BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ]
Kategoria | XXVI
Adres | MALYSZYN DOLNY, GM. MIRZEC
Dziatki | 1078, 1079, 1081/3, 1082/3, 1083/3, 1084, 1085/1, 1090, 1091/1, 1103,
1104, 1111, 1121, 1122, 1123, 1153, 1159, 1160, 1162, 1175/3, 1178,
25/2, 276/2, 277, 279/2, 280/2, 280/3, 281/2, 282, 283/2, 284/2, 285,
286, 287/3, 288/2, 292/2, 303, 304/1, 305, 306, 311, 312/1, 312/2, 313,
317/2, 318/6, 321, 322, 323, 323/2, 325/1, 328/1, 331/1, 333/1, 334/1,
337/1, 339/2, 340/1, 342, 343/1, 346, 347/1, 349, 350/1, 352/4, 353/1,
356/2, 357/1, 357/2, 359/1, 360/1, 363/1, 365, 366/1, 369/1, 371, 372/1
375/1, 377/1, 378/2, 380/1, 381/2, 383/1, 384/2, 386/1, 387/2, 389/1,
390/1, 393/1, 395/1, 395/2, 396/1, 398/1, 400/1, 402, 403/1, 406/1,
408/1, 409/1, 412/1, 417/2, 418/2, 420/2, 420/3, 421/2, 421/3, 421/4,
423,424, 426/2, 433, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436, 437/1, 438, 439,
440, 441, 443/1, 460/1, 460/2, 490, 718, 752/1 (obreb 0006)
Inwestor | GMINA MIRZEC
Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
Jednostka | INIKO Sp. z o.0.
projektowa | ul. Zagtoby 8/2B, 35-303 Rzeszéw
Spis 1. CZESC FORMALNO-PRAWNA
zawartosci 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
projektu 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
4. BIOZ
Egz. 1/3
Zespot projektowy
Imie i nazwisko Uprawnienia Specjalnos¢ Data Podpis
Opracowata:
i Dominika Trojnar 08.2016
Opracowat:
i Arkadiusz Drobot 08.2016
Projektant: , Instalacyjna
w zakresie sieci,
Magdalena Slezak | ppy/0166/PW0S/11 insta,zcji ursadzen | 08:2016
cieplnych,
Sprawdzit: wentylacyjnych,
Andrzej Trzyna gazowych,
S-175/85 wodociggowych 08.2016
i kanalizacyjnych

Rzeszéw, Sierpien 2016



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC FORMALNO - PRAWNA

3
e Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie 4
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
e Uprawnienia budowlane projektantéw 5
e Zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa 9
* Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i 11
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Starachowicach - znak WT-1988/04 z dnia 2004-
02-25
* Notatka stuzbowa na okolicznosc¢ realizowanego projektu pn. Siec 13
kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirzec z dnia 2006-02-16
* Uzgodnienie PB zamiennego wraz z warunkami wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Starachowicach - 16
znak TT - 15996/16 z dnia 2006-08-10
* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - znak B- 18
7331-38/2004 z dnia 2005.03.04
e Decyzja Zarzadu Drdég Powiatowych w Starachowicach zezwalajaca na
lokalizacje inwestycji w pasie drogowym - znak DT-5440/N/103/2006 z 28
dnia 2006-08-21
* Postanowienie Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow 30
uzgadniajace inwestycje - znak IA-4330/219/2006 z dnia 2006-03-01
* Opinia nr427/2006 w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej 31
z dnia 2006-09-04
¢ Protokét z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu - znak GK.6630.97.2016 z dnia 33
2016-07-01
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 40
* Opis techniczny 41
* Orientacja w skali 1:10000 - nrrys.: 00 46
* Projekt zagospodarowania terenu — mapa do celdw projektowych w skali
1:500 - nrrys.: 01 47
* Projekt zagospodarowania terenu — mapa do celdéw projektowych w skali
1:1000 - nrrys.: 02-07 48
. l?rojell<t zagospodarowania terer)u dziatki projektowanej przepompowni 54
Sciekow PP.21.1.- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 - nr rys.:
08
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 55
* Opis techniczny 56
* Profil projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/1000
(1:100/100) - nr rys.: 09-37 81
e Rysunki szczegbétowe — nr rys. 38.1 — 38.16. 110
e Schemat projektowanej przepompowni Sciekow PP21.1. — nr rys.: 39 124

BIOZ

125




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
wykonawczego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Magdalena Slezak zam. ul. Kraszewskiego 214, 37-100 tancut,
poO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz. U. 2016, nr 0, poz. 290, wraz z pdézn. zm.), zgodnie
z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oswiadcza:

ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

~Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
w miejscowosci Matyszyn Dolny”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 462, wraz z p6zn. zm.),
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyd.

Magdalena Slezak
upr. nr PDK/0166/PWO0S/11



PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA .
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna :
PDK OLB/KE/G054/0061/11 Rzeszow, 2011-12- 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz wbanistéw (Dz. T z 2001 r. Nr 5 poz.42,z péén. zm.) i art.
12 ust. 1pkt1i2,art. 12 ust 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust.1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U 2 2010 . Nr 243 poz. 1623 = péén. sm joraz §11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozZn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani MAGDALENA SLEZAK
magister inZzynier
(kicrunck studiow~ inzynieria srodowiska )
ur, 22 mareca 1983 1., miejsce urodzenia - Lancut
otrzymala '

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

numer ewidencyjny PDK/0O166/PWOS/11

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes

w specjainosc instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylagyinych, gazowych, wodociagowych [ kanalizacyinych,

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w ¢alodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego { Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6Zn. zm.) odsigpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 nst. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywanija samodzielnych fimkeji
techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzorn
Budowlanego oraz wpis na liste cronkow whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszei decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackicj Olregowej Tzby Inzynierdow Budowniciwa
w Rzeszowic wierminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szezegodlowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i nrzadzen ciepinych,
wentylacyjuych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pani Magdalena Slezak

I. Namoey art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalnesci objetej niniejszymi aprawnicniami, i sprawowania nadzeru
autorskiego, '

2. kierowamia budows lub innymi robotami budowkanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzors i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

4. wykonywanie nadzornu inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzeteniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), ninicjsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjue, z
doborem wiasciwych urzadzetn w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci objetej-

niniegjszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1L4-E4E-794 *

Pani Magdalena Anna Slezak o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0042/12

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 214, 37-100 tancut

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FG2-Z9D-UZX *

Pan Andrzej Augustyn Trzyna o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0177/09

adres zamieszkania ul. Delikatna 27, 35-333 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-29 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Starachowice, dnig 25.02.2004 1.

WT-1988/04

Malopolska
Grupa Geodezyjno — Projektowa S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33 — 100 Tarnéw

Warunki techniczne Nr 28/04

Przedsiebiorstwo Wodociygdw i Kanalizacii Sp. z o.0. Starachowice, odpowiadajac na
pismo znak: T/114/02/2004 w sprawie wydania warunkéw techniczoych na budowe kanalizacji
saniare) z przepompowniamil i przyvkanalikami dla micjscowosel potozonych w Gminie Mirzee
zapewnia odbidr Sciekow sanitamch na n/w  warunkach:

Sie¢ kanallzacii samifarne] zaprojektowad z rur PCV produkeji Gamrat lub Wawin, taczonych na

uszezelki gumowe natomiast sieé thoczng z rur PE zgrzewanych.

Parametry sieci grawitacyine] 1 tfoczne] doblerze projektant.

Wiaczenie projekiowanego systemu kanalizaci sanitarnej z Gminy Mirzee do studzienki rewizyingj

na koleklorze sanitamnym w Starachowicach,

Studzienki rewizyjne na kanale grawitacyjnym zaprojektowaé z kregéw betonowych lub

tworzywa ¢ 1200 mm. Rozmicszezenic studzicnck rewiszyjnych dostosowad do  potrzeb

mieszkancow, jednak w odleglodciach nie wigkszych niz 35 — 50 m.

Na kanpalizacyi tloczne] zaprojcktowaé  studzicnkt Kontrolne 1 odpowiclrzeniowe. Rozmieszezenie

studzienek zgodnie z normami lecz w odleglosciach nie wigkszych niz 250m.

Na studzienkach zastosowad wiazy z zeliwa sferoidalnege, wzmocenione z zamknieciami.
Wiaczenia kanalow do studzienek wypadajace powyzej 40 cm wykanad syfonami zewngtrznymi.

Przyfacza kanallizacji sanitarnc zaprojektowac z rur PCV kanalizacyjnych # 150 — 160 mm,

Wigezenia przylaczy do kanatu za pomoca studzienek rewizyjnych. Studzienki rewizyjne na

przyiaczach zaprojcktowad z tworzywa .

Zachowaé przepisowe spadki, odleglosci 1 zaglebienia, a na skrzyrzowaniach z przewodami

pazowymi przepisowe zabezpleczenia.



Przepompownie Scielcdw zapro] ektowaé na terenach stanowigeych wlasnogé Gminy.
Zbtomiki na scieki przewidzice na pojemnosé zapewniajgey przejecie sciekéw napltywajaeych

w ciagu 4 godz.
Dla przepompowni przewidzieé dwustronne zasilanic w energic clckiryezny.
W przepompowniach wezlowych przy jednostronnyim zasilamiu w energie elektryezng przewidzicd
stale agregaty pradotworcze, a w pozostalych przewidzie€ w wyposazeniu gniazdo do podiaczenia
przewoznego agregatu pradotwdrezego.
W migjscach o utrudnionym dostgpie sprzetem cigzkim ( WUKO) proponujemy zastosowanie
floczu sciekowce).
Dla wszystkich przepompowni zaprojekiowac stafe ogrodzenia, drogi dojazdowe przystosowane
dla sprzgtu ci@'zk:jego, zewngtrzne oswietlenie terenu | instalacje eleklryczng i sygnalizacyjna.
Zaprojektowad instalacj@ dla telefonii komoérkowej do przekazywania nastepujacyeh svonalow
alacmowych z przepompowni: r
~ alaunowy poziom scickow,
~ praca- awaria pompy I

. praca - awaria pompy L
- zaniki napiecia
Projekty kanalizac|i sanitarnej i kompletne opracowania projeklowe przepompowni przediozyé do

uzgodnienia w PWiK Sp z o 0. Starachowice.

W zataczeniv rachunek.

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy
Mirzec '

2.alaWT




Notatka sluzbowa
spisana w PWiK - Starachowice dn. 16.02.2006 r na okolicznos¢ realizowanego projektu
pn. Sicé kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirzec ,,

Qbcenl :

1. Stawomir Wnuk - przedstawiciel Beneficjenta projekiu
2, Stanistaw Gancarz - przedstawiciel PWiK - Starachowice
3, ITalina Pole¢ - przedstawiciel PWiK - Starachowice

4. Anna Kwiecien - przedstawiciel Urzedu Gminy w Mirca
5. Marek Huk - przedstawiciel ,MGGP” S.A, - Tarnéw

Notatka niniejsza stanowi uzupehienie warunkéw technicznych wydanych przez PWIiK w
Starachowicach z dn. 25.02.2004 oraz 17.06.2005 dotyczace projektowanej sicci kanalizacji
sanitarnej j.w.

Strony ustalajg co naslgpuje :

L PRZEPOMPOWNIA GLOWNA - PG

I. Lokalizacja budynku przepompowni giownej ,ogrodzenie , plac manewrowy ,zgodna z
zalaczonym projeklem zagospodarowania . Wielkodé budynku winna si¢ ograniczaé do
pomieszczenia hali agregatu z zestawem pompowym.

Wryityvezne budowlane budynku asregsatu ;

1. Budynek murowany ocicplony slyropianem gr. 15 cm

2. Dach dwuspadowy o kacie pochylenia min 30 © , pokeycie z blachy powlekanej - w kolorze
bordo dopasowanym kolorystycznie do koloru cokotu

3. Cokot wokot budynku z plytek klinkierowych w kalorze pokrycia dachu,

4. Sciany zewnetrzne -tynk mincralny cienkowarstwowy w kolorze - zéto-szarym

5. Posadzka - plytki antyposlizgowe klasy scieralnodci VII -VIII - kolor szary - spoina
epoksydowa + cokolik wys. 20 em z plytek posadzkowych -ocieplona styropianem gr. 5 cm z
izolagjg pozioma na chudym betonie i pospélce

6. Sciany wewnetrzne tynkowanc + szpachla gipsowa - malowane farbg emulsyjng latcksows w
odeieniu z6tym _

7. Stropodach i strop obudowany plytami  gipsowo-kartonowymi - szpachlowany ,ocicplany
welng mineralng gr. min 15 cm + malowany farbg cmulsyjng lateksows w kolorze
jasnoszarym

8. Stolarka okienna 1 drzwiowa
- okna aluminiowe antywlamaniowe - okucia P2 i szyby antywlamaniowe
- drzwi  zewnglrzne - ramiak aluminiowy 7 wypeliieniom pelnym, ocieplone -

anlywlamaniowe
Na cknach przewidzie¢ montaz od wewnatrz zaluzji ocieplanych .

9. Rury spustowe - PCV 110 mm. - z odprowadzenicm wody na teren | rynny PCV w kolorze

brazu




10, Parapety okienne - wewnetrzne wykonczone piytkami grvsowymi w kolorze posudzki |
zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu .

L1. Teten wokél budynku uksztattowany ze spadkiem od budynku - utwardzony betonowymi
plytami azurowymi gr. 8 c¢m ( np typ JUMBO,, ) na pospélce - mozliwadéé dajazdu
samochodami o cigzarze do 20 T,

12. Ogrodzenie terenu - betonowe z elementdw prefabrykowanych azurowych wysokodcei
ok. [ ,8m

13, Brama wjazdowa stalowa szerokosci 3 m, wysokosdei 1,5 m - otwierana 2 x 1,5 m (bez furtki )
Shipki i stezenia bramy z profilu zamknigtego , sztachely z ptaskownika , malowane w
kolorze scarym [arbami proszkowymi .

Wytyezne do instalacji sanitarnveh dla budynku agregatu

1. W pomieszczeniu hali agregatu przewidzied umywalke fajansows szerokosei 80 cm na slopee
+ batcria umywalkowa stojaca jednouchwutowa - elektryczny przeplywowy pedgrzewacz
ciepte] wody podumywalkowy o N = 2000 W w wersji wieloczerpalnej .

2. W pomieszczeniu przewidzicé montaz wpuslow podlogowych oraz zaworu ze zlaezka do
weza DN 15 z zimna i cieptg woda .

3. Dla wentylacji wywiewnej z pomicszezenia przewidzie¢ montlaz wywielrzaka grawitacyjnego
z mechanicznym ruchomym wirnikiem wspomagajaevm .

4. Wentylacja nawiewna realizowana w oparciu o zaluzjc uruchamiang slownikiem jednoczesnie
Z praca agregatu .

Wryiyczne dla instalacii elektryveznych dia budvnku agresatn .
Pomieszezenie wyposazyé w gniazda elcktryezne :

-2sztx 240 V/ 10 A

-3 87 - 380 V / 16A+32 A

-1x24V
Sterowanie agregatem uzaleznione winno by¢ od ilodei scickdw w pampowni . Przewideied
piecio minutowy zwloke w uruchamianiu i wylaczaniu agregatu . Nalezy przewidzied mozliwosd
samoczynnego uruchamiania agregatu w przypadku zaniku energii elektrycznc) z sieci z
uwzglednieniem poziomu scickdw ( brak energii i niski poziom Sciekéw nie powoduje zalaczenia
sie agregatu }

II POMPOWNIE LOKALNE .
L. Dla pompowni lokalnych dla ktérych projektowane sg wylacznie studnie 7 umieszezonymi
pompami projektowac : a ) drogi dojazdowe szerokosci 3.5 m utwardzone betonowymi plytamf
azurowymi gr. 8 cm ( np typ ..JUMB(,, ) na pospdlee
b) przepompownie winny posiadaé¢ ogrodzenie z brama wjazdowsa jak
dla przepompowni gléwnej
¢ ) od bramy wejsciowe] preewidzied utwardzone dojscie do pompowni
szerokosci min 80 cm utwardzone betenowymi plytami azurowymi
gr. 8 cm ( np typ ,.,JUMBO,, ) na pospdice
d } wewnatrz pompowni feren zasiany trawg
2. Ogrodzenie pompowni Jokalnych ograniczyé do wymiardw ok. 5 X 5 m - puza pompowniami
przy ktorych usyvtuowano cbiomniki na Scieki oraz state agregaty pradotwarcze dla ktérych




projcktowac plac manewrowy . Akeeptuje sig wielkos¢ placdw munewrowych jak na
przedstawionych zatacznikach graficznych .
3. Dla przepompowni nr 2 1 9 zmieni¢ usytuowanie drogi dojazdowej zgodnie 2 ustaleniami
4, Dla wszystkich pompowni lokalnych przewidzieé drogi dojazdowe z placami manewrowymi
umozhiwiajace wykonanic manewru nawrotu dla samochodow terenowych - bez
projektowania ogrodzet .
5. Dla lokalnych pompowni z¢ statym agregatem pradotwdrczym przewidzied
a ) plac manewrowy utwardzony ptytami betonowymi jak dla pompowni
glownej o wiclkodel zgodne] z preedstawionymi na projektach
zagospodarowania .
b ) projcktowac agrogat staty w postaci kontenera z ptyt PW8b.
Wielkos¢ obudowy bedzie uzalezniona od wielkoéei agregatu
pradetworezego. W obudowie nalezy przewidzied podgrzewanic
silnika agregatu. Wentylacja nawiewno - wywiewna jak w przypadku
pompowni glowngj,
¢ ) ogrodzenie i brama wijazdowa - jak dia przepompowni gtéwnej

LI .Ustalenia ogdlne :

1. Na studzienkach sieci kanalizacyjnej projektowaé wiazy zeliwne nastudzienne z wentylacia i
zabezpieczeniem przed wplywem woéd gruntowych - w wersji zabezpieczone przed kradzieza

2. Projektowaé dwie wywiewki na pokrywie wszystkich pompowni . Wywiewki usytuowac poza
strefg lokalizacji zawordw .

3. Projcktowac ocieplone wlazy pokryw do wszystkich pompowni .

4. W pompowniach o wadze pomp 40 kg i wiecej przewidzied montaz stalych wyciggarek
reeznych .

5. W studniach pluczacych sieci ttocznej projektowad zasuwy DN 250 na przelocie sieci oraz
zawary dla plukania sicei z mogzliwosciy obstugi na dole studni .

Na tym notatke zakonczone i odpisang :




Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Spotka z o.o0.
ul. Iglasta 5
27 - 200 Starachowice
Tel. 41 274 63 53, faks 41 275 03 36

NIP 664-18-08-503, Regon 290941746
Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 0000139930,

Starachowice, dn. 10.08.16r.

TT - 15996/16

Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Uzgodnienie PB zamiennego
pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
w miejscowosci Malyszyn Dolny

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spéotka z 0.0. w Starachowicach uzgadnia przediozony

projekt zmian w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz

z przepompownig $ciekéw P21.1 w miejscowosci Malyszyn Dolny z n/w uwagami:

1.

10.

Trasy pod projektowane kanaly wytyczy¢ przy udziale przedstawiciela Wydziatu Sieci Wod.-Kan.
PWiK Spétka z 0.0. Starachowice.

Wykopéw nie zasypywaé do czasu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokonania odbioru
technicznego przez PWiK Spétka z 0.0. w Starachowicach.

Wszystkie kolizje projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym
wynikte w trakcie realizacji inwestycji uzgadnia¢ na biezaco z jego administratorami.

Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarne;j.

Wigczenia przewodow kanalizacyjnych do studzienek rewizyjnych wypadajace powyzej 40 cm liczac od
dna, wykonaé poprzez syfony zewngtrzne.

Na kanale sanitarnym zachowaé przepisowe spadki, odleglosci i zaglgbienia. Rzgdne studzienek
dostosowaé wysokosciowo do niwelet istniejacych.

Przepompowni¢ i droge dojazdowa do przepompowni lokalizowaé na terenie o uregulowanym stanie
prawnym. Droge dojazdowa do przepompowni dostosowac¢ dla sprzgtu cigzkiego.

Przepompowni¢ wyposazy¢é w uklad sterujacy pofaczony z wizualnym systemem zamontowanym

w PWiK Spéika z 0.0. w Starachowicach.
Na trasie kanatu i w pasie 2,0 m nie sadzi¢ trwalej zieleni i nie lokalizowa¢ obiektow statych.

Przed odbiorem konicowym sieci kanalizacji sanitarnej, przeprowadzi¢ inspekcje telewizjg przemystows.

Protokoét z inspekeji przedlozy¢ na odbiér.



il
12
13

14.
15.

Do odbioru przedtozy¢ atesty urzadzen i sprzetu oraz instrukcje obstugi i eksploatacji przepompowni.
Zrealizowang inwestycje zgtosi¢ do odbioru konicowego z pelng inwentaryzacja geodezyjna.

Nalezy stosowa¢ si¢ do pozostalych wytycznych zawartych w uzgodnieniu Projektu budowlanego
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Matyszyn Dolny (projekt podstawowy) — pismo z dnia
09.01.2007r. oraz notatki stuzbowej z dnia 16.02.2006r. dotyczacej realizacji lokalnych przepompowni.
Niniejsze uzgodnienie nalezy dotaczyé do kazdego egzemplarza projektu.

Uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie 3 lat od daty jego wydania.

4 Gliwisiski
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‘ . DECYZJA ' “ )
o ustalenin Iokalizacji inwestycji celu publicznego _

Napodstawieart.4ust.2pkt1 art 50ust. 114;art. 51 ust.1 pkt2,m:t 52
_ust. 1:art, 53 ust. 4'; art. 54; art. 56, art. 58 ust. 2 ustawy 2, dnia 27 marca 2003z
O planowaniu i zagospodarowanm przestezenaym (Dz. U. z 2003¢, Nt 80, poz.

. 7117) otaz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeksu posts:powama
admnusttacy}nego (Dz U. z 2000r. Nx 98, poz. 1071 z pozmejszymi zrmanami),
po rozpatrzenin wniosku z dnia 11.05.20041. _

Mal'opolsk!c] Grupy Geodezyjno — Pm;ektowe] S.A.
, 33— 100 Tam 6w ul. Kaczkowskiego 6
upowaznionej przez Gming Mirzec reprezentowana przez
Wéjta Gminy Mirzec
: ' ' : Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
| w sprawie: ustz]ema lokalizacji i mwestyq1 celu pubhcznego dla zadania 8 t]. .

ramierzenia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej gmmtacy]ne] 1
dénieniowej, przylaczy do budynkéw, Imeszkalﬂycb, lokalnych przepompowni

© fdekéw wraz z infrastruktury techniczna, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi na

dziztkach polozonych w obrebie geodezyjnym Malyszyn, jednostka ewid.

Mirzec we wsiach: Matyszyn Dolny, Matyszyn Gémy i Malyszyn Kt:zewa 112

dzmlkach o nastcpujacych numarach ewidencyjnych gruntow:

51/8, 53, 230/8, 230/9 230/4, 230/6, 89/1, 91/3, 91/6, 231, 140/8, 142/3
142/2,142/1, 224, 144/1, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 147, 148, 149, 150/1, 86,
- 87/1, 196, 197, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 202, 203, 87/2, 88/1, 88/2, 89,90,
91,92, 93,94, 95/1, 98/1, 99/1, 102/1, 103/1, 105/4, 105/7, 105/8, 108, 109, Ol
110/1, 111, 112/3, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123, il
124,125, 263, 262, 260/1, 259/2,259/1, 1173/2, 255/1, 253/1, 252, 251,250, |
249, 248, 247, 246, 245, 244, 243/1, 242/1, 241, 240, 239, 238, 237/1, 236, 235,
23471, 233, 232/1, 232/3, 229/1,227/2, 227/1,225/2, 225/3, 223/1, 221/1,
219/3,219/2, 217/1, 215/1, 1177, 1176, 208, 207, 206, 205, 204, 126,127/2,
127/3, 128/1,129/1, 129/2, 130,131/1,131/2, 132/1, 133/1, 133/2, 134, 135,
136, 137, 1075, 138, 139, 141, 1161, 1077, 144, 143, 145, 146, 147/2, 148, 149/1, i
' 149/2,150, 151/2, 151/1,152/2, 153, 154, 155/1, 155/2, 156/2, 157/1, 157/2, ‘ i
158, 264, 265, 267/2, 267/3,268/1, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 279/1, 280/3, ' i
281/1, 282, 1081/1, 1082/1, 1083/1, 283/1, 284/1,285, 286, 287/2,288/2,
289/2, 291/1,292/3,293/1,295/1, 296, 297, 298, 299, 500, 501, 302, 1153, 303,
304/2, 305, 306, 307, 15971, 160/4, 160/3, 162, 163, 164, 165, 166, 167,168, .
169/1, 170/1, 171/1, 172/1, 172/2, 174, 176, 177, 178, 179, 180/2, 181/1, 182./1 :
183, 184, 185, 186, 187, 754/1, 188/1,1097/1, 190/2, 190/3, 192/1, 191,193/1,
- 194, 1079, 321, 322, 327, 330/1, 395/1, 333, 336, 339/1, 1098/1,1098/2, 1084,

=95 -



1078, 490, 345, 1089, 356/2, 356/1, 359/1, 362/1, 365, 368, 371, 374/1, 377/1,
380/1, 383/1, 386/1, 389/1, 392, 395/2, 398/1, 402, 408/3, |
408/4, 411, 417/3, 417/2, 420/2, 420/1, 423, 421 /1, 421/2, 418/2, 412/1, 406/1,
409/1, 403/1, 400/1, 396/1,393/1, 390/1, 387/2, 384/2, 381/2, 378/2, 375/1,
372/1, 369/1, 366/1, 363/1, 360/1, 357/1,357/2, 1091/1, 426/2, 752/1, 751,
718, 1085/1, 353/1, 350/1, 347/1, 343/1, 340/1, 337/1, 334/1, 331/1, 328/1, |
325/2, 408/2, 1159, 426/1, 352/4, 346, 349, 342, 339/2, 321, 1178, 318/5, 318/6,
313,312/2, 312/1, 311, 1175/3, 1162, 317/2, 317/3, 1104, 1103, 1106, 1107,

1111, 1121, 1126, 323/1,

325/1, 46071, 460/2, 443 /1, 47075, 441, 440, 439, 1160, 438,437/1, 437/2, 436,
435/2,435/1, 434/1, 434/2, 433, 304/1, 292/2, 288/3, 287/3, 284/2, 2832,
1081/3, 1082/3, 1083/3, 281/2, 280/2, 279/2; 277, 276/2, 193/1, 193/2, 192/2;
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 7, 78,

79, 80, 81, 82, 84.

g;1g513S14x5u1§

N astf;pu]qcc warunki lokalizacji i mwestycp celu pubhcznego dla zamicizenia
polegajacego na: .
1. Rodzaj inwestycji: _ ;
. Budowa sieci kanalizacii sanitarnej grawitacyjnej 1 c:tsmemowc], przytaczy do
budynkéw mieszkalnych, lokalnych przepompowni sciekéw wraz 7 infrastrukturg,
techniczng, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi na dziatkach polozonych w .
obrebie geodezyjnym Malyszyn, jednostka ewid. Mirzec we wsiach: Malyszyn .
Dolny, Matyszyn Gérny i Malyszyn Krzewa na dzialkach o nastgpu;s;cych '
numerach ewidencyjnych gruontéw:

-51/8, 53,230/8, 230/9, 230/4, 230/6, 89/1, 91/3 91/6 231,140/8, 142/3,
142/2, 142/1 224, 144/1, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 147, 148, 149, 150/1, 86,
87/1,196,197, 198, 199, 200,201/1, 201/2, 202, 203, 87/2, 88/1, 88/2, 89, 90,
91, 92,93, 94, 95/1,98/1,99/1, 102/1, 103/1, 105/4, 105/7, 105/8, 108, 109,

‘110/1 111,112/3, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123, .

124, 125, 263, 262, 260/1, 259/2, 259/1,1173/2, 255/1, 253/1, 252, 251, 250, °
249, 248, 247,246, 245, 244, 243 /1, 242/1, 241, 240, 239, 238, 237/1, 236, 235,
234/1, 233, 232/1, 232/3, 229/1, 227/2,227/1,225/2,225/3, 223/1,221/1,
219/3,219/2, 217/1, 215/1, 1177, 1176, 208, 207, 206, 205, 204, 126, 127/2,
127/3,128/1, 129/1, 129/2, 130, 131 /1, 131/2, 132/1,133/1,133/2, 134, 135,
136, 137, 1075, 138, 139, 141,1161, 1077, 144, 143, 145, 146, 147/2, 148, 149/1,
149/2, 150, 151/2, 151 /1, 152/2, 153, 154, 155/1, 155/2, 156/2, 157/1, 157/2,
158, 264, 265, 267/2, 267/3, 268/1, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 279/1, 280/3,
281/1,282,1081/1, 1082/1, 1083/1, 283/1, 284/1, 285, 286, 287/2, 288/2,
289/2,291/1, 292/3, 293/1,295/1, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 1153, 303,
304/2, 305, 306, 307, 159/1, 160/4, 160/3 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, _
169/1, 170/1, 171/1,172/1,172/2, 174, 176, 177, 178, 179, 180/2,181/1, 182/1
183, 184, 185, 186, 187 754/1, 188/1 1097/1,190/2, 190/3, 192/1, 191, 193/1,



194, 1079, 321, 322, 327, 330/1, 395/1, 333, 336, 339/1, 1098/1, 1098/2, 1084,
1078, 490, 345, 1089, 356/2, 356/1,359/1, 362/1, 365, 368, 371, 374/1, 377/1,
380/1, 383/1, 386/1 389/1, 392, 395/2, 398/1, 402, 408/3, ,
408/4, 411, 417/3, 417/2, 420/2,420/1, 423, 421 /1, 421 /2, 418/2, 412/1, 406/1,
409/1, 40#1 400/1, 396/1, 393/1,390/1, 387/2, 384/2, 381/2, 378/2; 375/1,
572/1, 369/1, 366/1, 363/1,360/1, 357/1, 357/2, 1091 /1, 426/2, 752/1, 751,
718, 1085/1, 353/1, 350/1, 347/1, 343/1, 340/1, 337/1,:334/1, 331/1, 328/1,
325/2,408/2, 1159, 426/1, 352/4, 346, 349, 342, 339/2, 321, 1178, 318/5, 318/6,
513,312/2,312/1, 311,1175/3, 1162 317/2,317/3, 1104, 1103, 1106, 1107
1111, 1121, 1126, 323!1 :
325/1,460/1,460/2, 443/1, 470/3, 441, 440, 439, 1160, 438, 437/1 437/2 436,
435/2,435/1,434/1, 434/2, 433,304/ 1,292/2, 288/3, 287/3, 284/2, 283/2,
1081/3, 1082/3, 1083/3, 281/2, 280/2, 279/2, 277,276 /2, 1953/1, 193 /2, 192/2, .
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,77, 78,
79, 80, 81, 82, 84,
. Teren mwest_vc]l 0ZNACZONO NA- zalacznﬂ:u graﬁcznym stanowiacym J.I}Ltf:g;::ﬂltmc :
czest niniejszej decyzji. . D
Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowama terenu oraz jego
zabudowy wyruka;qce z przepisdow odrf;bnych w zakresie:

2). ustalepia dotyczace ﬁmkc;; zabudowy i ggggspodaroma tereny

= kanalizacja przebiegaé bedzie przez teteny wzytkowane rolniczo, w
. sasiedzfwie terendw 216z ndokumentowanych piaskéw o zasobach
. perspektywicznych, teteny zabudowy zagrodowe i jednotodzinnej, tereny
istniejacych i postulowanych obiektéw uslugowych, tereny dziatalnodd
gospodarczej, tereny zieleni legowej i lakowej, tereny z obielttami -
zabytkowymi, obszary dawiiego historycznego gérnictwa rud 2elaza oraz
czgSciowo w pasach drogowych. - _ ,
- obiekty infrastrukiury technicznej:
¢ kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 160—200 steC ciSnieniowa
- tloczna PE 63+250 wraz z przylaczami do budynkéw mieszkalnych,
0 lokalne przepompownie $ciekéw wraz z infrastrukturg techniczna,
dtogazm dojazdowymi i ogrodzemem

- urzgdzenia infrastruktury technicznej powinay by¢ usytuowane w sposéb

okzesloﬂy w Ustawie o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz.

- 838 z péZniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami okreslonyml w

obowiszujacych normach, ‘

- zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowamu
Przestrzennym odstt:pu]e si¢ od stosowania art. 61 ust. 1 pkt. 11 2 tj, ustaled w
Zakresie warunkéw i wymagad ochrony 1 ksztattowania tadu przestrzennego

Y



oraz dobr kultnry wspdlczesnei: "

Tnwestycja polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej nalesy do przedsiewszieé
infrastruktury mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko zgodnie 2§ 3
ust. 1 pkt 12 litera “f “ Rozporzadzenia Rady Ministrtéw z dnia 24 wrzeénia
2002r, w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
§todowisko oraz szczegolnych krytenow zwiazanych z kwahﬁkowamem

‘przedsiewzieé do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. z 2002 Nt 179

poz.1490).

Dlatego tez Wojt Gminy Mirzec wystapit z zapytaniem o koniecznoéé
sporzadzenia taporiu i okredlenia jego zakresu do whasciwych organéww .
przedmiotowe;j sprawie. W edpowiedzi Starosta Starachowicki —~Wydzial
Rolnictwa, Leénictwa i Ochrony Srodowiska wydat postanowienie z dnia
22.07.2004r znak: RO TI 7633-70/04 otaz Patisiwowy Powiatowy Inspektor

- Sanitarny w Starachowicach wydal postanowienie z dnia 28.07.2004r. znak SE-
V-442-5/2004. W/w organy stwierdzily, ze dla tej inwestycji nie jest wymagane
sporzadzenie raportu oddzialywania na Srodowisko. Wéjt Gminy Mirzec wydal
stosowne posmnomeme w przedmiotowej sprawie z dnia 18.11.2004r. znak:B-
7331-30,311 32, 33,34,35,36, 37, 38 /2004 odnoénie braku obowiazku
sporzadzenia w/w tapotiu.

W zwigzku z powyzszym ustalono, ze budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i asmemowe; wiaz z przykanalikami do budynkéw uueszkahaych,
lokalnymi przepompowniami §ciekéw wraz z infrastrukturg techniczng nie
bedzie oddziatywala szkodliwie na $rodowisko,

W trakcie praygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié zgodnie z
ustaws z doig 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62
> poz. 627 z péiniejszymi zmianami), oszczedne korzystanie z terenu {azt.
74), podzlemne turociagi prowadzic i wykonywaé w sposéb zapewniajacy

ograniczenic ich oddzialywaniz na $rodowisko (art 73 ust. 2),
.- ochrona przyrody: planowana inwestycja polozona jest na terenie Obszara

Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej -

- ptzedmiotowa inwestycja nie jest sprzeczna z rozporzqdzemem Wojewody
Swictokrzyskiego nr 15/2004 2 dnia 21 wrzesnia 2004z, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewédztwie
Swigtokrzyskim (Dz, Urz. Woj. Swiet. nr 169, poz 2279 z dnia 27.09 20041}, co

wynika z opinil w formie Postanowienia Wojewody Sm«;tokrzyskiego tj.

Konserwatora Przyrody z dnia 02.12.2004 znak: SR.IV.6613/1- 1882/04, w ktérej

zawatto, Ze planowana inwestycja oie stol w sprzecznosa Z pOwyZszymi

regulacjami,
- obowigzuje ochrona drzew lub krzewdw w rejonie inwestycji, W przypadku

koniecznos$cl wyciecia drzew Iub krzewéw nalezy uzyskaé decyzje Wéjta

=%




Gminy Mitzec na wyciecie lub przesadzenie w inne miejsce — zgodnie z ustaws
zdaia 16.04.2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.880),

- planowana inwestycja kanalizacji Gminy Mirzec przebiega w rejonic obiektéw
podlegajacych ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw t. tetendw
eksploatacji starozytnego géraictwa 1 hutnictwa.
W zwiazku z powyzszym nad realizacja prac ziemnych zwiazanych z w/w-
inwestycja nalezy vstanowic na koszt inwestora écisly nadzér
archeologiczny zgodnie z art.6 pkt.3 ustawy z dnia 23 lipea 2003t. 0 ochronie
zabytkOw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nt 162 poz. 1568) w celu
wyeliminowania ewentualnych naruszer struktur zwigzanych z osadnictwem
sredniowiecznym i z uwagi na obecnosé w siasiedztwie przedmiotowe Inwestycji
slad6w osadnictwa z okresu epoki kamienia i wezesne] epoki brazu oraz stanowisk
dymarskich, co wynika z opinii w formie Postanowienia Swigtokrzyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, ul. Zamkowa 5, z dnia
04.01.2005, znak: TA —4330/2828/2004. Szczegélowe wytyczne w zakresie
ochtony dziedzictwa archeologicznego zostang okreslone w trybie uzgodnienia
projektu budowlanego przedmiotwwe] inwestycji.

- ochrona gleb: przedmiotowy teten nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych ileSnych na cele nierolnicze , co wynika z opini
w formie Postanowienia Starosty Starachowickiego — Wydzial Geodezji, Katastru
i Nieruchomodci z dnia 10.12.2004, znak: GN.I-6018-378/04, w ktérym :
stwicrdzono, ze budowa sieci kanalizacii jest iwestycia liniowa, po zakodczenin
kt6re) zostanie przywrcony tolniczy charakter dzialek i nie zachodzi potrzeba
wylaczenia gruntu z produkdi. |

d). warunki obshugd w zakresie infra i cji:
- przedmiotows inwestycja nie wymaga okreslenia warunkdw w zakresie
komunikacji i infrastruktirty technicznej innej niz projekiowana,
- ewentualne pezelozenie lub zblizenie do istniejacych na dziakce sieci
uzbrojenia podziemnego uzgodni¢ z wlascicielem sieci,
- budowa w pasie drogowym oraz budowa drég dojazdowych wymaga
uzgodnienia z zarzades drogi, _
- miejscem odbior écickéw bedzie oczyszezalnia §ciekéw w Starachowicach,

- projektowane przylacza energetyczne wykonaé zgodnie z warumkami

uzyskanymi od wilasdcdiela siedi. S

Uzyskano stanowiska Zarzadn Dtég Powistowych w Starachowicach z dnia :

- 20.08.2004 znak: Z.D.P. - DT-5540/M/14/2004, 31.08.2004 znak: Z.D.P, - DT-
5540/M/16/2004,01a2 pozytywng opinie w/w Zatzadu Drog Powiatowych w
Starachowicach w formie Postanowienia z dnia 06.12.2004, znak: ZDP-DT-
5541/PD/94/2004, z ktérych wynika, Ze cyt: “powyzsze przedsiewziede nalezy
zaprojektowat zgodaie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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Powmny odpowladac drogi publiczne (Dz. U. Nt 43, poz. 430, § 140). Stanowisko

to 1 opinia zawieraja nast@pu;gcce twarunki:

1. planowana inwestycja winna by¢ usytuowana poza pasem drogowym i
zlokalizowana w odleglodciach od drogi okreslonych w przepisach o drogach
publicznych.

2. Podziernna budowa liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze
zmniejszac statecznosci i nodnodd podloza oraz nawierzchai drogi, narszyc
urzadzesi odwadniajacych i innych podziemnych urzadzed drogi,

3. Budowla liniowa przecinajaca poprzecznie drogg lub usytuowana wzdluz drogi,
powinna byc wykonana w taki sposdb aby nie ograniczata mozliwoéci
przebudowy albo remontu drogt,

4. infrastruktura podziemna przebiegajaca wzdhuz drogi poza terenem Zabudowy
powinna by¢ usytuowana poza pasem drogowym w taki spaséb, aby nie .
wplywala ujemmnie na system kotzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym, a
wykopy pod te infrastrukturg nie naruszaly granicy pasa drogowego '

5. W wyjatkowych przypadkach przy braku mozliwosd usytuowania
projektowancj kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym ZDP wyrazi zgode
na umieszczenie kanalu w poboczu drogi po uprzednim nzgodnienin.”

zapewnic ne przed :
- udazliwo$ciami powodowanymi przez halas | wibracje, zak}Gcenia
elektryczne i promieniowanie,

- ‘zanieczyszczenia powletrza , wody i gleby

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

- pozbawieniem mozliwosci kotzystania z wody y kanalmaqx energu elektrycznej
i cieplaej otaz ze §rodkéw tacznodd,
Inwestor winien uzgodni€ z zainteresowanymi wlascicielami nierachomosd

warunki budowy w zakresie zwiszanym z ewentualnym zajeciem tercnu,

cresie ochro biektdw budowlanvch na terenach odmiczvch. na

terenach narazonych na niebespieczedstwo powodzi oraz zagrozonych
psuwaniem sie mas ziemnych:
- nie dotyczy w/w inwestycji

2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe Inwestor powinien
 dolaczyé:
- 4 egz. Dokumentacji — kompletny projekt budowlany wykonaay zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczegblowymi,
--dokument uprawniajacy do dysponowania terenem na cele budowlane (w
przypadku wspdlwlasnosdci —~ pisemng zgode wszystkich wspét whasdicieli),
- ostateczng decyzje o ustaleniu lokalizaci inwestycji celu publicznego, 1.
oznaczona pieczecia , Ze decyzja niniejsza jako nie zaskarzona przez adng ze




stron w terminie 14 dni od daty jej otrzymania , stala si¢ ostateczna i1 podlega
wykonaniu,

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na*mapig Sytuaéyjno-
wysokosciowej w skali 1: 1000 stanowigce; zataczoik do niniejszej decyzi.

UZ NIENIE

Inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
- ciénieniowej przytaczy do budynkéw mieszkalaych, lokalnych przepompowni
- ¢dekdw wraz z infrastruktura techniczna, ogrodzeniem i drogami dojazdowymina
- driatkach polozonych w miejscowosciach Malyszyn Gémny, Malyszyn Dolny,
" Malyszyn Krzewa w gminie Mirzecw sytuacji braku migjscowego planu.
agospodarowania przestrzennego — stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 11art. 59, ust.1
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przesttzennym — wymaga okreslenia
« sposobu zagospodarowania 1 warunkéw zabodowy w drodze decyzji o ustaleniu
 lokalizacji inwestycji celu pubhcznego
~ Dla tetenu j.w. projektuje si¢ sie¢ kanalizacji samtame] gramtacyqne] i qsmemowe]
. Sieé grawitacyjna poprzez lokalne przepompownie $ciekéw odprowadzona
- gostanie do przepompowni gléwnej. Dla lokalnych przepompowni planuje si¢
. wykonanie zasilania energetycznego z istniejacych shupéw linfi n/n usytuowanych
- w poblizu przepompowni.
“Przedmiotowe zamierzenie jest inwestycja iniowa podziemns nie rodzi skutkdw w
postaci zmian w architekturze krajobrazu,
- Kanalizacja sanitarna nalezy do elementéw infrastruktury technicznej niezbedne;
- do.prawidlowego ﬁmkc;onowz.ma mnne)qcych i pro]e.ktowanych obiektéw ;
kmbaturowych.
Zgodnie z przepisami art. 50, ust. 4 ustawy o planowaniu 1

- zagospodarowaniu
 ptzestizennym , projekt decyzji zostal sporz:;dzony przez osobc wpisang na listg
izhy samorzadu zawodowego architelctaw.
Zgodunie = przepisami att. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowanin
przestrzennym decyzje wydaje si¢ po uzgodnieniu z:
-Statosty Starachowickim, w zakresiec ochrony grantéw rolnych (Postanowienie
znak: GNLI-6018-378/04, z dnia 10.12.2004),
Swietokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzed Wodaych w Kielcach, w zakresie
ochrony urzadzed meliotaci wodnych (Postanowienie znak: SZMiUW.TT
444/RT310/04, z dnia 17.12.2004),
~ Zarzgdem Drég Powiatowych wStarachowicach, z uwag1 na przyleganie terenu

inwestycji do pasow drog pomatowych znajdujacych sig na tetenie gminy

Mirzec (Postanowienie znak: ZDP-DT-5541 /PID/94/2004, z dnia 06.12.2004),




- Swietokrzyskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Kielcach, 2 uwagi

na przebieg inwestycji w strefie o jete] achrona konserwatorsks, (Postanowienie
znak: IA -4330/2828 /2004, z dnia 04.01.20p :

- Wojewoda Swictokrzyskim, w od
Krajobrazu Doliny Kamiennej (P

]

niesieniu do Obgzary Chronionego
Ostinowienie znak: SR.IV.6613/1-1882/04).

Wniosek Inwestota zawieral niezbedne okreslenia, wyszczegélnione w art.
52, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniy ptzestrzennym.
WﬂiﬂSdeﬂWCy 5 ktéfj" nie U.Z)"Skal Prawa do tereny, nie przys lugu]e
roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazky = otrzymana decyzja
ustalajaca warnki zabudowy (art. 63, ust. 4 ustawy o planowaniu § -
zagospodarowaniu preestrzennym),
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza
uprawiiert 0s6b trzecich ( act. 63 ust. 2 w/w ustawy).
Niniejsza decyzja wygasdnie , jezeli
1. Inoy wnioskodawca uzyska pozwolenic na budowe.
2. Zostagie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jub
jego zmiana , zawierajaca ustalenia inne niz ustalenia decyzji , z wyjgtkiem
- przypadku , gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe -
( art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodatowaniu przestrzennym),
Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003, o planowaniu 1
zagospodarowanin  przestezennym (Dz. U. z 2003z, Nt 80, poz. 717) niniejsza
decyzja wiaze organ wydajacy pozwolenie na budowy.
Wobec powyZszego orzeczono jak w tresci przedmiotowej decyzji.
... Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania :
do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Kielcach — Al IX Wiekéw

Prawa wlasnodci i

- Lataczniki; -
- -1ysunek przedstawiajacy wyznaczenie linii rozgtaniczajacych teren inwestycji, - -

' namapie sytuacyjno — wysokosciowe] w skali 1 : 1000 (do wgladu w UG Mirzec
pokdgj 215)

|~ kserokopia mapy topograficznej w skali 1: 50000 taniesiony trasq planowanej
il kanalizacji sanitarne] 1j. zadania od 1 do 8 na terenie gminy Mirzec, Wachock i

~ Starachowice -

4 T eprezentowana przez Wojta Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27.220 Mirzec,

. 2Ma lopolska Gmpa Geodczyjn_o — Projektowa S.A. 33-100 Tarndw, ul. I{aczko'wskjego 6

=} - Upowazniona przez Gmine Mitzec reprezentowanej przez Wéjta Gminy Mirzec,

. Prezydent Miasta Starachowice, ul Radomska 45, 27.200 Starachowice,

-5 1




4, Lasy Pasistwowe - Nadlesnictwo Stamachowice 27-200 Starachowice, ul. Koywki 14 4,
5, Przedsi¢btorstwo Wodaciagdw | Kanalizacii w Starachowicach Sp. z o.0.
ul. Iglasta 5, 27 — 200 Starachowice,
ZEORK Rejonowy Zaktad Energetyczny Skarzysko, £
ul. Szydlowiecka 22, 26-110 Skariysko-Kamienra,
- 7. Netia Network S.A. 02-802 Warszawa ul. Poleczki 13,
§ Telekomunikacja Palska 8.A. 25 — 516 Kielce, ul. Targowa 18,
: § Przedsichiorstwo Encrgetyki Cieplnej “Bugaj” sp. z o.0.
+  ul Radomska 29, 27 — 200 Starachowice,
10. INWEST “STAR” S8.A. ul 1 — go Maja 12, 27 - 200 Starachowice
11 Wiasciciele i uwiythownicy wg zalaczonych wypiséw uproszczonych z rejestra gruntow,
2 _9./ a '
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5. Przedsi¢biorstwo Wodoqugow £ Kmahzaql w Stﬂxachomca.ch Sp.z 0.0.
ul. Iglasta 5, 27 — 200 Starachowice,
6.ZEORK Rejonowy Zaklad Energetyezny Skatzysko,
vl. Szydlowiecka 22, 26-110 SkarZysko-Kamienna,

7. Netia Netwodk S.A., 02-802 Warszawa ul. Poleczki 13,
8 Telekomuaikacja Polska S.A, 25 — 516 Kielce, ul. Targowa 18, ’
9 Przedsigbiorstwo Enerpetyki Cieplne “Bugaj” sp. z 0.0,

ul. Radomska 29, 27 — 200 Starachowice,
10. INWEST “STAR” S.A. ul 1 — go Maja 12, 27 —- 200 Starachowice
11.Wlasciciele i uzytkownicy wg zalaczonych wypisow uptoszczonych Z tejestiu g.f.untow

12 .a/a

URZAD GMINY
~ MIRZEC
7220 Mirzoc, . 2713033
woi fwigtokizyside
0540050
Umod 5 aon w8 Murow, shuierdao, (3 do
Do 43 X, 2005 o, me,hmzb& de’“ﬁ?‘ﬁ
0 uskolemie WoOwOlaody mwestuts etk
QuiSicamenDd Banok: B-A3bA- B 2004
4 Qi 5 - 0%~ Q4 mie m'?T.\g«gtO ¥
\-.u’ce.ha'a.e,céa \Lea.g oo Cﬁmma 20008 pdwdiani
Y 4 .
w4 T

siaw Nowak




ZARZAD DROG POWIATOWYCH
27-200 Sterachowics. Osiroviecka 1
tol. (047} 273 9-72, 2?3—1 9-73
tax (041) 278-19-74
NIP £64-18-90-342 Regen 251616537-00812

ZDP DT 5440/N/103/2006

Starachowice, 21.08.2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
( tekst jednolity - Dz. U, z 2004r. Nr 204, poz. 2086 £ pdan. zm. ), oraz art. 104 Kpa ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. ( tekst jedmolity: De. U. 2 2000r. , Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm. )
i na podstawie Uchwaly Zarzadu Powiatu w Starachowicach Nr 1/2001 z dnia 24 stycznia 2001r.
w sprawie upowagnicnia Dyreklora Zarzadn Drép Powiatowych do zalatwiania spraw w imieniu
Zaregdu Powiaty w 7wiazku 7z wystapieniem z dnia 17.08.2006r. MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6,
33-100 Tarnéw dzialajace] na zlecenie Inwestora tj. Urzedu Gminy w Mireu, w sprawie
wyrazenia rgody na umieszezenie w pasie drogowym drogi powiatowe] Nr 0568 T { 13863)
Malyszyn Gorny-Malyseyn Dolny w m. Malyszyn Dolny projcktowanego Kanalu sanitarnego
oraz kabla elekirycznego zasilajgecgo projekiowann pompovwnig Sciekbw,

WYRAZAM ZGODE

na umicszezenie wopasie drogowym drogi powiatowej Nr 0568 T ( 15863) Malyszyn Gérny-
Malyszyn Doloy w m. Malyszyn Dolny projektowancgo kanalu sanitarnego oraz kabla
clektrycznego zasilajacego projektowana pomposwnie Sciekéw 1z proebiegiom jak na zalgezonych
plamach sytuacyinyeh

Jednoczesnie okreslam wstepne warunki z tym zwigzane:

1. uzgadnia si¢ przebieg projektowanej kanalizacii sanitammej i kabla elekirycznego wediug
przebiegu pokazanego na zatyczonych mapach syluacyjno-wysokosdciowych,
2. wmigjscach usyluowania kanalizacji w pasie drogowym :
- winna ona bvé wykonana w  wykopach waskoprzestrzennych, rozpartych z - odpowiedni
zabozpieczeniom seian przed mozliwoécig ich ohrywania sie.
- przy zasypywaniu wykopu ohowigruje zasada catkowite] wymiany grontn oraz zaggszezenie
warstwami do uzyskania wskasnika zageszezema 1,0
- na calej szerokosci wykopn wykonaé podbudowe z thucznia gr. 20 cm,
jezdnia — w obrehie skrzyzowania odtworzyé konstrikeje nawierzchni na calej jej szerokosei,
rgodnie 7 konstrukcja  (w-wa wiazaca z asfaltobetonu gr. Sem, w-wa Scieralna
z asfaltobetonu gr. 4cm)
- pohocze - na dlugos$ei wykopu nalezy utwardzié na calej jego szerokosci Kruszywem
kamiennym klinowanym destruktem — warstwa o gr. 15 cm oraz skropi¢ emulsja asfaliows.
W przysziosci w przypadku kolizji lokalizacji ww urzadzenia w trakcie ewentualne)
przebudowy drogi, do Inwestora nalezeé bedzie vbowigzek odpowiedniego cabozpicczenia
urzadzenia wiasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztéw w terminie okreslonym przez
zarzadee drogi . '
4, Zarzadeca drogi nie bedzie ponosit odpowieddalnosci za ewenlualne uszkodzenia urzadzenia
obcego wmieszezonegy wo pasic drogowym  podezas prowadzenia  rohot  drogowyeh
w przypadku, gdy urzadzenie zostanie umigszeczone niergodnic ¢« podanymi warunkami
i uzgodnieniami.
5. Dwentualne uszkodzenie elementow pasa drogowego dokonanc w trakeie robot winny byt
naprawione 1 doprowadzonc do stanu pierwotnego na koszt Inwestora lub Wykonawcey robét
( wg parametrow podanych w rozporzadecniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
2 dnia 2 marca 1999 r. Dz. 1. Nr 43, poz. 43¢ dz. 1V )

(FR]



6. Suzczcpdlowe warunki techniczne przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzednicgo zostang
okreslone w decyz)i zezwalajacej na zajgeie pasa drogowego na czas prowadzonych robdt
kanalizacyjnych

Powyisre warunki dla projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledai¢ w Projekcic
Budowlanym i Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia na wykonanie robiét

Nindejsza decyzja nie upowainia do prowadzenia robdt w pusie dragowyni .
Wykonawea robdt winien doiyé wniosek o wypdanic zenwolenia na Zajecie pasa drogowego
i prowadzenie robol w jege vbrebie pried proystapieniem do prac

UZASADNIENIE

W dniu  18.06.2006r. do rtwi. ZDP Starachowice wplynal wniosek MGGP S.A,
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarndéw dzialajacej na zlecenie Inwestora j. Urzedu Gminy w Mircu,
w sprawic wyrazenia zgody na umieszezenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr U568 1" ( 15863)
Malyszyn Gémy-Matyszyn Dolny w m. Matvszyn Dolny projeklowancgo kanahu sanitarego oraz
kabla clcktrveznego zasilajacego projektowana pompownie Scickow,

Po wizji lokalne] w terenie, stwierdzono, #¢ w ninicjszej sprawie zachodza przestanki
okreélone w art. 39, ust. 3 ustawy o drogach publicznych. uzasaduiajace wyrazenie zgody na
zlokalizowanie w pasie drogowym praojekiowane] kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja nie powinna wphywaé negafywnie na funkejonowanie vktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca vfw warunkdw.

Decvzja zostala wydana zgodnic 2 waioskiem strony.

Poniewaz projekrowana imweslygja nic patusza przepisow ustawy z dnia 21 marca (9851
o drogach publicznyeh ( tekst jednolity: D, U. ¢ 2004r., Nr 204, poz. 2086 7 pdin. zm.), naiezaio
postanowi¢ jak w sentencil.

POUCZENIE

Od niniefszej decyzji stuzy stronte odwotanie do Samorzqdowego Koleginm Odwotawezego
w Kieleach, wl. IX Wiekow Kiele, za posredniciwem orgonu wydajqeego decyzje w terminie 14 dni od
dnict jef doreczenia . Waiesienie odwolania podlega oplacie skarbowej w wysokosci 5,00 zt oraz 0,50
z{ vd kagdego zafgezinika

Otrzymujg :

1. Urzad Giminy w Mircn

27-220 Mirzee
2. MGGP SA,

ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarméw
3. A/A




WOJEWODZK] URZAD
QCHRONY ZABYTKCW w Kielcach

22-008 Kisice, ul. Zamkowa 5 |
. telffax 041 244 56 54, 041 544 27 20 . FIAS, <l

op CUP Kigles T 131

A~ 4330/218/2008

Otrzymuia:

~ Archeologicznego Zdjecia Polski.

Matopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A.
33-100 Tarndw, ul. Kaczkowskiego 8

W odpowiedzi na Pafistwa pismo (brak znaku i daty) - wplyneto dnia
06.02.2008 roku dotyczace uzgodnienia ze stanowiska kenserwatorskiego
projekiu budowlanego kanalizacji sanitarnej gminy Mirzec, zadanie I-VIIi, SWKz
uzgadnia przediozong dokumentacje z uwagg o koniecznoéce zapewnienia przez
inwestora i na jego koszi nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych
zwigzanych z przedmiotows inwestycja. Przedmiotem ochrony s3 stanowiska
archeologiczne, czesciowo rozpoznane powierzchniowo na- terenie objetym
inwestycja oznaczone na zalgczonych mapach kolorem czerwonym. Ich
obecnos¢ w rejonie inwestycjii wskazuje na koniecznogé monitorowania ew.
naruszen substancji zabytkowej, kiére rﬁogq nastapic w czasie realizacji
inwestycji, Koniecznoéé powyzsza wynika réwniez 2 metryki historyczne]
miejscowosci objgtych planowanymi pracami budowlanymi. Kolorem zéltym
oznaczono teren, gdzie, w éwietle dostepnych obecnie danych, mozna liczyé sie

- Z koniecznoscig rozszerzenia nadzoru archeologicznego o rafownicze badania

wykopaliskowe. Termin odpowiedzi na Paristwa p.iémo wynika z rozproszenia
informacii nt. stanowisk archeclogicznych na terenie gminy Mirzec w ewidendii
konserwatorskisj i diugotrwalego kartowania ich na dostarczone podkfady map,
Dia przedmiotowego fterenu nie zostaly dotychczas wykonane badania

Gwigtakrryskl Wejewa%ﬂa_
Eonsarwaior Zabrthew

+ adresat jw.

aa.



Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJ PROJEXKTOWEJ
27-200 Starachowice ul. W. Borkowskiego4
telffax. 041 276 09 08

OPINIA Nr 427/2006 z dnia 2006-09-04
W sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt: Ostrozanka (czesé wsi), Malyszyn (Gérny, Dolny, Krzewa), gm. Mirzec - zad, VIil,

Przedmiot uzgodnienia: sieé kanal Izacji sanitarnej z przylaczami do budynkéw, przyfacza
energetyczne NN (kablowe} do przepompowni P20,P21.P22.

Inwestor: Urzad Gminy Mirzec 27-220 MiRZEC

Ziecente z dnia: 2006-04-D5

Na podst. ari.27 i 28 ustawy z dn 17.05.1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. nr 100 z
2000r. poz.1086/, rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001r.
w sprawie geodezyine} ewidencii siec) uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania doku meniacji
projektowej /Dz.U.nr 38 poz 455 /, Zarzgdzenia Starosty Starachowickiego 25/01 z dn.9.10.2001r.
Zaspdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowe] opiniuje pozytywnie projekt usytuowania
sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, przytaczy energetycznych NN { kablowych),
przepompowni P20,P21,P22.

Uwagi i zalecenia :

1. Nakiada sig obowigzek chronienis mnakdw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziamnych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.12.1986 r.
/Dz.U.158, poz.814/. '

2. Przed rozpoczeciem robdt inwestor zobowigzany jest do zlecenia jednostce wykonawstwa
geodezyinego wytyczenie uzgodnionej inwestycji , a po zrealizowaniu / przed Zzasypaniem/ -
geodezyjng inwentaryzacje powvkonaweza, .

3. Przy skrzyzowaniach i zhlizeniach projekiowanych siecl z istnicjgcym uzbrojeniem — prace ziemne
wykonywaé recznie - w porozumieniu | pod nadzorem instytucji zarzadrajgeych sieciami
uzbrojenia terenu

4. Uzgadnienie fraci wazno$é w przypadku |, qdy:

T -inwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat,
-dokonano zmiany miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego
-decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu , o zatwierdzeniu planu realizacyjnego
lub o pozwoleniu na budowe zostanie zmieniana lub uchylona.

5. Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wyrmagaja powidmego
uzgodnienia w ZUDP

B. Zalecenia;

-TP 8.A.Wydzial Utrzymania Systemoéw i Urzadzen Dostepowych Kielce O/Starachowice
ul-Stoneczna 4: prace ziemne w miejscach zblizefi i skrzyZzowan z siecia telefoniczng
wykonywact recznie po uzgodnieniu i pod nadzorem TP(te1.41/368-04-04)

- Preedsighbiorstwo Wodociagéw i KRanalizacji Sp. 2 0.0 w Starachewicach, uli. lglasta 5:
projekt przediozyé do uzgodnienia w P.WIK Sp.zo.o. w Starachowicach.

- ZEORK Rejonowy Zakiad Energetyczny, 26-110 Skar2ysko-Kamienna ui. Szydiowiecka 22 :
przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy podpisac w Posterunku Energetycznym w
Starachowicach ul.Kopalniana 25 nWarunki prowadzenia prac ziemnych w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych®.

-M.8.G. Sp.z 0. 0. Gazownia Warszawska - Radom vl.Gazowa 11/13: prace ziemne w obrebie
sieci gazowej prowadzié recznie, O terminie rozpoczecia prac poinformowaé Rozdzielnig
Gazu w H2y ul.Radomska 19 (tel.048 81 6-36-44),



Zarzad Drég Powiatowych w Starachoawicach ul. Ostrowiecka 15: przed przystapieniem do
wykonywania robét wykonawca winien uzyskac w ZDP zgode na umieszczenie urzadzeit
obcych w pasie drogowym a nastgpnie decyzje na zajecie pasa drogowego na ¢zas
prowadzenia robét. Przej$cie pod droga naley wykonaé metoda przecisku fub przewiertu bez
naruszenia konstruke]i dragl. Projektowanag kanaiizacje w pasie drogi powiatowej nr 05668T
{15863) Matyszyn Goérny - Matyszyn Dolny wykonaé zgodnie z warunkami podanymi w decyzji
Z0OP - DT - 5448/NF103/2006 z dn.21.08.2006 1.

Integraing czesciq opinii jest zatgeznik graficzny opieczetiowany t podpisany przez przewodniczgeego

Zespotu
Zup, STgAROSTY
mgr ing. ok Fornalik

Przewodniczacy Zaspoiuy
Uzgadniania Dokumentacii

Przewodniczacy zespolu



Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. W. Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

tel/fax. 041 276 09 08 / 041 276 09 02

GK.6630.97.2016

Starachowice, dn. 01.07.2016r.

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art.28b
ustawy —Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U . z 2015r., poz. 520, z p6Zn. zm,) w formie :

a) zebrania zainteresowanych podmiotéw

b) za pomocg srodkéw komunikacji elektrycznej

Lokalizacja obiektu: gm. Mirzec, w. Matyszyn Dolny, dz. 417/2, 420/2, 420/3, 421/3

Przedmiot narady: Sie¢ kanalizacji sanitarnej, przepompownia sieciowa sciekow sanitarnych

Whnioskodawca: Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

Whniosek z dnia: 28-06-2016r.

Uwagi, zastrzezenia przedstawicieli branzowych do uzgadnianego projektu.

Lp. Branza

Instytucja

Imig i nazwisko

Data

Podpis

i Energetyka Cieplna

Zaktad Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Starachowicach
ul. Na Szlakowisku 8

CELSIUM Sp. z o.0.
ul.11-go Listopada 7
26-110 Skarzysko-Kamienna

2 Telekomunikacja

Orange Polska
Dzial Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o I[nfrastrukturze
1-£6dz ul. Okoniowa 16,
91-498 £.6dZ

Gazownictwo

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. 01-224Warszawa ul.
Kasprzaka 2 O/Tarnéw
RDG Starachowice
ul. Pitsudskiego 99

Gazownictwo
4. ( wysokoprezne )

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. zo.0. 01-224 Warszawa
ul.Kasprzaka 250/ W-wa RDG
ul.Radomska 17, 27-100 [tza

Elektroenergetyka

.bn

PGE O/Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny
26-110 Skarzysko - Kam.
ul.Rejowska 95

o

PGE O/Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny
Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Sw.
ul. Kopernika 53

Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.
27-200 Starachowice
ul. Iglasta 5




Wodociagi
i kanalizacja

Urzad Gminy Pawltéw

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
Sp.zo.0
26-110 Skarzysko Kamienna
ul. Cicha 8

Gminny Zaktad
Ustugowo-Inwestycyjny
Brzezie 85a, 27-225 Pawlow

Kanalizacja
deszczowa

UM w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 St-ce

Drogownictwo

UM w Starachowicach
Wydz. Gosp. Kom. i
Ochr.Srod.

Swietokrzyski Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Kielcach
25-734 ul. Jagiellonska 72

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddziat Kielce 25-950

ul. Paderewskiego 43/45

Zarzad Drog Powiatowych
w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15

Gmina Brody, Mirzec,
Pawtow, Wachock

-kan. sanit , deszcz.;
-wodociagi,
-elektroenergetyka,
-gazownictwo,
-telekomunikacja,

MAN BUS
Sp. zo.o.
ul.1-go Maja 12

10.

Telekomunikacja
( $wiattowody )

NETIA Telekom S.A.
02-822 Warszawa
ul.Poleczki 13

11.

Kanal.sanit.,deszcz.,
- wodociagi,

- elektroenergetyka,
- gazownictwo,

- telekomunikacja ,

S.S.E Starachowice
Eko-Media Sp. z o.0.
ul.Radomska 29

12,

Starachowickie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego
w Starachowicach
ul.Majowka 2la

13.

Zaktad Gospodarki
Komunalnej
Brody, ul. S. Staszica 3
27-230 Brody

14.

Swigtokrzyski Zarzad
Melioracji i Urzadzen
Wodnych
ul. Koscielna 30
27-200 Starachowice

15.

Lasy

Nadle$nictwo Starachowice
ul. Krywki 14
27-200 Starachowice

16.

PKP

Polskie Koleje Panstwowe
Spotka Akcyjna Oddziat
Gospodarowania
Nieruchomos$ciami
w Krakowie
Rejon Administrowania
i Utrzymania Nieruchomosci
25-709 Kielce,

ul. Mielczarskiego 10
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu pn:

~Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosci
Matyszyn Dolny”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym: Gmina Mirzec (Mirzec Stary 9, 27-220
Mirzec), a Wykonawca firmg INIKO Sp. z o0.0. z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Zagtoby
8/L3, 35-303 Rzeszdw,

Mapy do celdéw projektowych w skali 1:500 opracowane na potrzeby projektu,

Dokumentacja projektowa opracowana w Tarnowie w pazdzierniku 2006r. obejmujaca
projekt budowlany i wykonawczy pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i cisnieniowej, przytaczy do budynkow mieszkalnych, budynku
pompowni gtéwnej i lokalnych przepompowni $ciekédw wraz z infrastrukturg
techniczng, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi” - branza sanitarna, projektant:
mgr inz. Henryk Babiarz

Dokumentacja projektowa opracowana w Tarnowie we wrzes$niu 2005r. obejmujaca
projekt budowlano-wykonawczy pn. ,Projekt zagospodarowania terenu dla lokalnych
przepompowni $ciekéw PP 20, PP21, PP 22 wraz z infrastrukturg techniczna,
ogrodzeniem i drogami dojazdowymi. Przepompownie PP 20, PP21, PP 22" - branza:
architektura + konstrukcje, projektant: mgr tnz. arch. I Tokarz

Dokumentacja projektowa opracowana w Tarnowie w grudniu 2006r. obejmujaca
projekt budowlany pn. ,Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej - zadanie
nr 8. Przylacze kablowe i instalacje elektryczne w przepompowni $ciekdw PP21" -
branza: elektryczna, projektant: mgr inz. Jarostaw Dolatowski, Jan Sobon

Dokumentacja projektowa opracowana w Tarnowie we wrzeéniu 2005r. obejmujaca

projekt budowlany i wykonawczy pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i cisnieniowej, przytaczy do budynkéw mieszkalnych, lokalnych
przepompowni $ciekdw wraz z infrastrukturg techniczng, ogrodzeniem i drogami
dojazdowymi. Przepompownie $ciekdw - PP 20, PP21 i PP 22 - cze$¢ instalacji

sanitarnych” — branza: instalacje sanitarne, projektant: mgr inz. B. Wojtas

Decyzja o pozwoleniu na budowe dla projektu j.w. znak BK.I.7351-4-6/08
z dn. 17.04.2008r.

Decyzja o pozwoleniu na budowe dla projektu budowlanego pn.:"Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosci Matyszyn Dolny" znak

z dn.

Protokdt ZUDP w Starachowicach - Opinia nr 427/2006 z dnia 2006 - 09 - 04

- Protokdét ZUDP w Starachowicach - Opinia nr 97/2016 z dnia 2016 - 07 - 01

- Uzgodnienie projektu zjazdu do przepompowni PP21 przez Zarzad Drég Powiatowych
w Starachowicach



- Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami wydane
przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Starachowicach - znak
WT-1988/04 z dnia 2004-02-25,

- Notatka stuzbowa na okoliczno$¢ realizowanego projektu pn. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej w Gminie Mirzec z dnia 2006-02-16,

- Uzgodnienia z Zamawiajacym,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2016r. nr 0
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami,

- Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych,
- Wizja lokalna w terenie,
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zgodnie z
podpisang umowg, ktéra postuzy Zamawiajacemu do realizacji budowy sieci kanalizacji
sanitarnej.

Zakres niniejszego projektu wykonawczego obejmuje zaprojektowanie:

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o s$rednicy rur @200 z PVC-U wraz z
przytaczami o $rednicy rur 160 z PVC-U oraz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
o Srednicy rur @110 z PE100 na terenie dzialtek o nr ewid.:
1078, 1079, 1081/3, 1082/3, 1083/3, 1084, 1085/1, 1090, 1091/1, 1103, 1104,
1111, 1121, 1122, 1123, 1153, 1159, 1160, 1162, 1175/3, 1178, 25/2, 276/2,
277, 279/2, 280/2, 280/3, 281/2, 282, 283/2, 284/2, 285, 286, 287/3, 288/2,
292/2, 303, 304/1, 305, 306, 311, 312/1, 312/2, 313, 317/2, 318/6, 321, 322,
323, 323/2, 325/1, 328/1, 331/1, 333/1, 334/1, 337/1, 339/2, 340/1, 342, 343/1
346, 347/1, 349, 350/1, 352/4, 353/1, 356/2, 357/1, 357/2, 359/1, 360/1, 363/1
365, 366/1, 369/1, 371, 372/1375/1,377/1, 378/2, 380/1, 381/2, 383/1, 384/2,
386/1, 387/2, 389/1, 390/1, 393/1, 395/1, 395/2, 396/1, 398/1, 400/1, 402,
403/1, 406/1, 408/1, 409/1, 412/1, 417/2, 418/2, 420/2, 420/3, 421/2, 421/3,
421/4, 423, 424, 426/2, 433, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436, 437/1, 438, 439,
440, 441, 443/1, 460/1, 460/2, 490, 718, 752/1 (obreb 0006) w msc. Matyszyn
Dolny gm. Mirzec,

—  przepompowni sieciowej $ciekdw sanitarnych PP21.1 zlokalizowanej na dziatce nr
421/3, w msc. Matyszyn Dolny gm. Mirzec.

3. OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI

W 2008 roku uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowe nr BK.I.7351-4-6/08 dla
projektu pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej, przytaczy
do budynkéw mieszkalnych, budynku pompowni gtéownej i lokalnych przepompowni
Sciekow wraz z infrastrukturg techniczng, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi”. Na
etapie realizacji zmieniono lokalizacje zaprojektowanej przepompowni sieciowej PP21 z
dziatki o nr ewid 421/1 (obecnie 421/3) na dziatke o nr ewid. 420/1 (obecnie 420/4).
Realizacje inwestycji zakoriczono na w/w przepompowni sieciowej.

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w
miejscowosci Matyszyn Dolny”. W tym celu zaprojektowano:



- kolektory sanitarne zapewniajace grawitacyjny sptyw Sciekow do projektowanej
przepompowni sieciowej $ciekéw sanitarnych PP21.1.,

- przepompownie sieciowg S$ciekow sanitarnych PP21.1. zlokalizowang na dziatce
o nr ewid. 421/3 (w miejscu starej przepompowni sieciowej PP21, posiadajacej
pozwolenie na budowe nr BK.1.7351-4-6/08).

- kolektor sanitarny ttoczny odprowadzajacy Scieki z projektowanej przepompowni
sieciowej $ciekéw sanitarnych PP21.1. do studzienki rozpreznej zlokalizowanej na
dziatce o nr ewid. 420/3,

- kolektor sanitarny grawitacyjny odprowadzajacy $cieki sanitarne z w/w studzienki
rozpreznej do istniejacej studzienki betonowej (214.35/209.94), zlokalizowanej na
dziatce o nr ewid. 417/2.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety inwestycja to zabudowa wiejska. Inwestycja miesci sie w granicach
miejscowosci Matyszyn Dolny na terenie dziatek o nr ewid.: 1078, 1079, 1081/3, 1082/3,
1083/3, 1084, 1085/1, 1090, 1091/1, 1103, 1104, 1111, 1121, 1122, 1123, 1153, 1159,
1160, 1162, 1175/3, 1178, 25/2, 276/2, 277, 279/2, 280/2, 280/3, 281/2, 282, 283/2,
284/2, 285, 286, 287/3, 288/2, 292/2, 303, 304/1, 305, 306, 311, 312/1, 312/2, 313,
317/2, 318/6, 321, 322, 323, 323/2, 325/1, 328/1, 331/1, 333/1, 334/1, 337/1, 339/2,
340/1, 342, 343/1, 346, 347/1, 349, 350/1, 352/4, 353/1, 356/2, 357/1, 357/2, 359/1,
360/1, 363/1, 365, 366/1, 369/1, 371, 372/1375/1, 377/1, 378/2, 380/1, 381/2, 383/1,
384/2, 386/1, 387/2, 389/1, 390/1, 393/1, 395/1, 395/2, 396/1, 398/1, 400/1, 402,
403/1, 406/1, 408/1, 409/1, 412/1, 417/2, 418/2, 420/2, 420/3, 421/2, 421/3, 421/4,
423, 424, 426/2, 433, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436, 437/1, 438, 439, 440, 441,
443/1, 460/1, 460/2, 490, 718, 752/1 (obreb 0006). Obszar inwestycji jest uzbrojony
w sie¢ wodociggowaq, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable elektryczne, kable teletechniczne
i w sie¢ gazowa.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej stanowigcych zlewnie przepompowni S$ciekow PP21.1. oraz budowa
przepompowni Sciekow PP21.1. przy drodze powiatowej nr 0586T ,Matyszyn Gorny -
Matyszyn Stary”

Sie¢ kolektoréw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U typu N
taczonych kielichowo, o sztywnosci obwodowej SDR41 oraz z rur PVC-U typu S taczonych
kielichowo, o sztywnosci obwodowej SDR34. Kolektor tloczny zaprojektowano z rur
PE100 SDR17 taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe lub ksztattki
zeliwne i PE. W miejscu zakonczenia kolektora tlocznego zaprojektowano studnie
rozprezng betonowg 91200 z witazem typu B125.

W zwigzku z uksztattowaniem terenu, zaprojektowano przepompownie Sciekéw
sanitarnych PP21.1. na terenie dziatki o nr ewid. 421/3. Scieki sanitarne ttoczone beda
kolektorem ttocznym do wyzej potozonego odbiornika - projektowanego kolektora g200 z
rur PVC-U zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewid. 420/3 (w okolicach istniejacej
przepompowni P21).

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.



7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska i nie
podlega specjalnej ochronie. Na obszarze inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE]
Teren objety inwestycjg nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

9. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla s$rodowiska naturalnego oraz
zdrowia i higieny mieszkancow.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wptynie korzystnie na stan srodowiska naturalnego i
zdrowie mieszkancow - pozwoli na likwidacje zbiornikéw bezodptywowych, ktdre czesto
sq przyczyna skazenia wod podziemnych i gleby.

Inwestycja korzystnie wptynie na S$rodowisko naturalne i poprawi jakos$¢ zycia
mieszkancow nig objetych.

10.INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

10.1. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu , o ktorym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepisdéw
Rozporzadzania Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r (Dz. U. 2016.71) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz na podstawie art. 60
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z p6zn. zm.)

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne oraz prace
sprzetem zmechanizowanym. Zakres ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji nie wykracza
poza granice terenu objetego wnioskiem.
Sieci kanalizacyjne sg to obiekty infrastruktury podziemnej. Nie zajmujg powierzchni
terenu, a tym samym nie wprowadzaja zwigzanych z tym ograniczen w
zagospodarowaniu tego terenu.
Obiekty infrastruktury podziemnej takie jak sieci kanalizacyjne nie generuja:

* Hatasu

« Drgan i wibragji

» Nie sg zrédtem pola magnetycznego



« Nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej

» Nie emitujq zanieczyszczen do powietrza, wéd i gleby

« Nie powodujg zmiany wygladu terenu, w ktorym zostaty zlokalizowane
Na podstawie powyzszego mozna stwierdzi¢, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu
w czasie normalnej eksploatacji jest ograniczony do samego obiektu i miesci sie
w granicach nieruchomosci na ktorych zostat zlokalizowany.

10.2. Warunki gruntowe
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) na podstawie opracowanej dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej warunki gruntowe okreslono jako ztozone.

10.3. Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego pn.:

~Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tftocznej w miejscowosci
Matyszyn Dolny”

1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Trase kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej zaprojektowano w rejonie drogi
powiatowej nr 0568T ,Matyszyn Gorny — Matyszyn Stary”, zlokalizowanej na dziatkach o
nr ewid. 423/1, 423/2 oraz 424 w msc. Matyszyn Dolny.

W zwigzku z uksztattowaniem terenu, zaprojektowano przepompownie Sciekéw
sanitarnych na terenie dziatki o nr ewid. 421/3. Scieki sanitarne ttoczone beda
kolektorem ttocznym do wyzej potozonego odbiornika - projektowanego kolektora 200 z
rur PVC-U zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewid. 420/3 (w okolicach istniejacej
przepompowni P21).

Wiaczenie przedmiotowej zlewni projektowanej przepompowni sieciowej PP21.1.
zaprojektowano do istniejgcego kolektora grawitacyjnego @200 z rur PVC-U,
zlokalizowanego na dziatce nr 417/2 (Studnia 214.35/209.94).

Kolektory kanalizacji sanitarnej sq to obiekty infrastruktury podziemnej i nie zajmujg one
powierzchni w terenie. Na terenie widoczne sg wiazy studni rewizyjnych.

Przepompownia Sciekow takze jest obiektem zlokalizowanym pod powierzchnig ziemi.
Ponad teren wystajgq kominki wentylacyjne. Dodatkowo na terenie zlokalizowana jest
skrzynka sterownicza.

2. Stan istniejacy

Teren objety inwestycja to zabudowa wiejska. Inwestycja miesci sie w granicach
miejscowosci Matyszyn Dolny na terenie dziatek o nr ewid.: 1078, 1079, 1081/3, 1082/3,
1083/3, 1084, 1085/1, 1090, 1091/1, 1103, 1104, 1111, 1121, 1122, 1123, 1153, 1159,
1160, 1162, 1175/3, 1178, 25/2, 276/2, 277, 279/2, 280/2, 280/3, 281/2, 282, 283/2,
284/2, 285, 286, 287/3, 288/2, 292/2, 303, 304/1, 305, 306, 311, 312/1, 312/2, 313,
317/2, 318/6, 321, 322, 323, 323/2, 325/1, 328/1, 331/1, 333/1, 334/1, 337/1, 339/2,
340/1, 342, 343/1, 346, 347/1, 349, 350/1, 352/4, 353/1, 356/2, 357/1, 357/2, 359/1,
360/1, 363/1, 365, 366/1, 369/1, 371, 372/1375/1, 377/1, 378/2, 380/1, 381/2, 383/1,
384/2, 386/1, 387/2, 389/1, 390/1, 393/1, 395/1, 395/2, 396/1, 398/1, 400/1, 402,
403/1, 406/1, 408/1, 409/1, 412/1, 417/2, 418/2, 420/2, 420/3, 421/2, 421/3, 421/4,
423, 424, 426/2, 433, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436, 437/1, 438, 439, 440, 441,
443/1, 460/1, 460/2, 490, 718, 752/1 (obreb 0006). Obszar inwestycji jest uzbrojony w
sie¢ wodociggowaq, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable elektryczne, kable teletechniczne i w
sie¢ gazowa.



Kanat sanitarny

Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 8200 zostata zakoriczona na
dzialce o nr ewid. 417/2. Rdéwnolegle do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
poprowadzona jest sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @90.

3. Zatozenia projektowe

W zakresie objetym opracowaniem zaprojektowano budowe kolektora sanitarnego
grawitacyjnego i ttocznego oraz budowe przepompowni sieciowej Sciekdéw sanitarnych
PP21.1.

3.1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowany uktad sieci kanalizacji sanitarnej to system grawitacyjno - pompowy z
przepompownig Sciekéw zlokalizowang na dziatce nr 421/3. Zaprojektowano wykonanie
kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych (PVC-U i PE).

Kolektory grawitacyjne ©200 z rur PVC-U odprowadza¢ beda $cieki sanitarne do
projektowanej przepompowni sieciowej Sciekdw sanitarnych PP21.1., zlokalizowanej na
dziatce o nr ewid. 421/3. Kolektor ttoczny 110 z rur PE100 odprowadza¢ bedzie Scieki
sanitarne z przepompowni $sciekow PP21.1. do studzienki rozpreznej STR 21.1.

Wiaczenie przedmiotowe] sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejgcego
kolektora grawitacyjnego @200 z rur PVC-U, zlokalizowanego na dziatce nr 417/2
(Studnia 214.35/209.94).

Zaktadany minimalny projektowany spadek na sieci 1/d, d - $srednica kanatu sanitarnego.

3.2. Przepompownia sieciowa sciekéw sanitarnych

Zaprojektowano przepompownie sieciowg $ciekdw sanitarnych PP21.1. z pompami
zatapialnymi, sktadajacq sie z:

- komory pompowni

- pomp zatapialnych

- osprzetu hydrauliczno - mechanicznego
- uktadu sterowniczo - alarmowego

Zaprojektowana przepompownia jest obiektem w catoSci umieszczonym pod ziemig, ze
skrzynkg sterowniczg umieszczong na stupku obok przepompowni. Obudowe
przepompowni stanowi gotowy cylindryczny ptaszcz (o wymaganej $rednicy: 01,50 m,
gtebokosci dostosowanej do warunkow lokalnych: Hcatk.= 4,40 m i odpowiedniej
objetosci retencyjnej) wykonany z polimerobetonu dostarczany przez dostawce
pompowni z kompletnym orurowaniem i wyposazeniem. Dno obudowy studni stanowi
ptyta denna w ksztatcie stozka umozliwiajaca niemalze catkowite oprdznianie zawartosci
zbiornika przepompowni.



4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegdtowe warunki gruntowe okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska,
opracowana w czerwcu 2004 r. przez firme ,Ustugi Geologiczne - Kielce”. W niniejszym
punkcie przytacza sie podstawowe informacje o warunkach gruntowych na terenie
inwestycji.

W obrebie terenu objetego niniejszym opracowaniem projektowym wystepujace warunki
gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych, warstwy jednorodne genetycznie i litologicznie,
rownolegte do powierzchni terenu. Podtoze zbudowane jest gtownie ze starszych,
osadowy/trias i jura/, przede wszystkim z wapieni i piaskowcéw. Bezposrednio na tych
osadach ,lezg" utwory czwartorzedowe, z ktérych najmtodsze to mady i piaski rzeczne.

W czasie trwania deszczéw poziom wod gruntowych jest zmienny w zaleznosci od
intensywnosci opaddw. Na terenie lokalizacji inwestycji nawiercony poziom wod
gruntowych wahat sie od 1,0 do 2,6 m i na tym poziomie byt ustabilizowany . W okresach
roztopdw wiosennych i dtugotrwatych opadow poziom moze ulega¢ podwyzszeniu
00,5m.

5. Zestawienie materiatowe projektowanej kanalizacji sanitarnej

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania sieci kanalizacyjnych muszg byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykaz wyrobow majacych $wiadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie, decyzje o dopuszczeniu do stosowania na obszarze Polski wyrobow
zagranicznych oraz spis aprobat technicznych zawarty jest w systematycznie
wydawanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie publikacjach pt. ,Katalog
obowigzujacych aprobat technicznych".

Stosowane materiaty w danym zakresie powinny pochodzi¢ od jednego producenta, by¢
jednakowego typu z uwzglednieniem ich funkcji i przeznaczenia i by¢ wykonane zgodnie z
przyjeta polska norma PN posiadac aprobate techniczna.

Tabela 1: Zestawienie materiatlowe projektowanej sieci.

Kanalizacja sanitarna

Rodzaj elementu - opis Srednica [mm] Dtugos¢ [m]
Rura przewodowa — PVC-U 0200 typu S SDR34, ze Scianka litgq 200 362,3
Rura przewodowa — PVC-U 0200 typu N SDR41, ze $cianka litg 200 2551,2
Rura przewodowa - PVC-U 0160 typu N SDR41, ze $cianka litg, 200 322,5
Rura przewodowa — PE100 0110 SDR 17 110 704,0
Suma 3940,0
Rodzaj elementu - opis Srednica [mm] Tlo$¢ [sztuk]
Studzienka kanalizacyjna PVC 0400 400 14
Studzienka kanalizacyjna PVC 01000 1000 24
Studzienka kanalizacyjna PVC 01200 1200 56
Studzienka kanalizacyjna betonowa 01200 1200 24
Studnia ptuczaca 01000 1000 2




Studnia rozprezna betonowa 01200 z wtazem typu B125 1200 1

Przepompownia $ciekéw 01.5m 1500 1

Suma 122

5.1. Przewody kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych.

Przewod grawitacyjny o sSrednicy DN160-200 nalezy wykona¢ z rur PVC-U ze
éciankaq litg typu ,S” o sztywnosci obwodowej SDR34 oraz z rur PVC-U ze $cianka litg
typu "N" o sztywnosci obwodowej SDR41. Materiat musi spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 1401-1. Rury muszg posiada¢ mozliwo$¢ podigczania przez system ztaczek insitu do
projektowanej studzienki kanalizacyjnej. Do uszczelnienia kielichow na potaczeniach rur
PVC-U nalezy stosowac uszczelki gumowe.

Przewod tloczny o s$rednicy DN110 nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR 17.
Poszczegodlne odcinki przewodu ttocznego taczy¢ nalezy poprzez zgrzewanie doczotowe,
elektrooporowe lub ksztattki zeliwne i PE.

Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy z powtarzalnoscig min.
co 2 metry zawierajace miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wiasng rury, materiat,
$rednice, klase sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer
Aprobaty Technicznej). Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy
zawierajgce: miedzy innymi nazwe wiasng rury, materiat, $rednice, klase sztywnosci
obwodowej.

5.2. Studnie kanalizacyjne na sieci sanitarnej

Na zatamaniach sieci oraz zmianach kierunkdw stosowac bezwzglednie studnie rewizyjne.
Rozmieszczenie studni dostosowa¢ do potrzeb mieszkancow i przy wysokosci wiaczenia
kolektorow do studni wiekszej niz 40 cm w stosunku do dna - stosowac studnie
kaskadowe z syfonem zewnetrznym.

Na przytaczach od budynkéw stosowac studnie rewizyjne prefabrykowane z PVC S$rednicy
400-425 mm z kinetg z PVC lub PE. Studnie zakonczy¢ rurg teleskopowg z pokrywgq
zeliwng nastudzienna.

Studnie o gtebokosci do 2,0 m wykonac jako prefabrykowane z PVC o s$rednicy 1000 mm
z pokrywg zeliwng nastudzienng. Studnie o gtebokosci do 3,0 m wykonac¢ jako
prefabrykowane z PVC o $rednicy 1200 mm z pokrywa zeliwng nastudzienng, natomiast
studnie gtebsze wykona¢ jako betonowe sSrednicy 1200 réwniez z pokrywa zeliwng
nastudzienna.

Na wszystkich studniach stosowa¢ wiazy z zeliwa sferoidalnego z wentylacja,
zabezpieczone przed wptywem wod gruntowych, klawiszowaniem oraz w wersji z
zabezpieczoniem przed kradzieza.




5.2.1. Studnie betonowe

Projektuje sie studnie betonowe rewizyjne przelotowe i potaczeniowe jako elementy
prefabrykowane.

Cechy ogdlne:

elementy betonowe spetniajagce wymagania normy PN-EN 1917:2004
(potaczenia pomiedzy elementami zgodnie z normg DIN 4034 cz. I)

obliczenia statyczne elementéw konstrukcji wg norm: PN-82/B-02000, PN-
82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004, PN-88/B-02014, PN-85/S-
10030, PN-81/B-03020, PN-B-03264:2002

prefabrykaty wykonane z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 206-1,

Parametry techniczne:

wodoszczelnosé: co najmniej WS,

nasigkliwosé: <5%,

grubo$¢ otuliny zbrojenia (minimum 30 mm) zgodnie z normg PN-B-
03264:2002,

mrozoodpornos$c: F100 - dla zbiornikéw i kregdéw oraz F150 dla ptyt,

trwatos$¢ - odpornos$¢ w warunkach uzytkowania (XA1; w/c < 0,45)

zamki elementéw studni - sposéb wykonania (dojrzewanie betonu do
osiggniecia odpowiedniej wytrzymatosci zapewniajacej prawidtowg geometrie,
wymiary i powtarzalnos¢ elementéw zgodne z DIN 4034 cz. 1 przy pomocy
odpowiednich pierscieni w zaleznosci od pozycji formowania wykonanych, jako
stalowe/zeliwne/z tworzywa sztucznego.

klasa ekspozycji: XC4, XS3, XD3, XF1, XAl,

konstrukcja studni betonowych wg PN-B/10729, PN-EN476:2012 oraz PN-EN 1917 z
nastepujacych elementéw:

stosowac¢ kregi o wysokosci: 250, 500, 750, 1000 mm oraz o wysokosci
powyzej 1000mm - przy konstruowaniu studni nalezy tak dobiera¢ elementy,
aby ich iloé¢ byfa jak najmniejsza, celem ograniczenia ilosci potaczen.

przykrycie: ptyta pokrywowa z otworem o S$rednicy 625mm na witaz, lub
zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN

pierscienie wyréwnawcze (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14cm -
max wysokos$¢ pierscienia wynosi 14 cm.

wiaz zeliwny typu ciezkiego z wentylacja, z wypetnieniem betonowym, klasy
D400 w drogach oraz klasy B125 poza jezdnig

studnie z elementami dennymi odpowiednio wyprofilowanymi, wyposazone w
przejscia szczelne w ilosciach i rozmiarach zgodnych z dokumentacja,

stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej wg normy PN EN 13101 (w
otulinie z tworzywa sztucznego) lub Zeliwne montowane mijankowo w dwdch
rzedach w odlegtosciach pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w
zakresie mieszczgcym sie w 27-30 cm w zaleznosci od rozstawu stosowanego
przez producenta



5.2.2. Studnie kaskadowe

Studnie kaskadowe stosowane sg do budowy kanalizacji sanitarnej w celu zredukowania
zbyt duzego spadku kanatu. Przewody z wyzszego poziomu na nizszy sprowadza sie
przez zastosowanie odpowiednich ksztattek, tak by przeptyw Sciekdw prowadzi¢ w sposdb
mozliwie niezaktocony.

Nalezy stosowac kaskady zewnetrzne.
Wymagania ogdlne stosowania kaskad:

- Rodznica wysokosci pomiedzy rzedng kanatu wlotowego, a rzedng kinety w
studzience przekraczajqca 0,5m, ale nie wieksza jak 4,0m,

- Odlegtosc¢ osi gornego kanatu od ptyty nastudziennej nie mniejsza niz 1,0m,

- W przypadku studni z kregéow betonowych, otwér kaskady min. 0,15m od
krawedzi ztacza kregow,

- dla kaskady zewnetrznej - rura spadowa umieszczona na wspdlnym fundamencie
wraz ze studzienka.

5.2.3. Studnie z tworzywa PVC

Na przytaczach kanalizacji sanitarnej do posesji oraz w miejscach, gdzie nie ma
mozliwosci zabudowy studni betonowej z powodu braku miejsca lub innych wzgledéw
stosowac studnie z tworzyw sztucznych.

Studzienki inspekcyjne - niewtazowe - studnie tworzywowe o $rednicy DN 400 - z kinetg
z PE i z rurg wznoszaca gtadka lub karbowang z PVC lub PP typ SN4. Zwienczenie studni
- teleskop z uszczelkq oraz pokrywa z Zeliwa o klasie nosnosci D400 lub B125 w
zaleznosci od rodzaju terenu.

5.2.4. Studnie ptuczace

Zgodnie z ustaleniami z PWiK w Starachowicach, na sieci ci$nieniowej nalezy montowacd
studnie ptuczace, co maksymalnie 250 m. Studzienki ptuczace zaprojektowano jako
studnie betonowe o sSrednicy 1000 mm o gtebokosci min. 0,5 m ponizej dna sieci
cisnieniowej prowadzonej przez studnie. Kregi betonowe uktada¢ na ptycie
fundamentowej grubosci 25 cm. W dnie studni wykonac zagtebienie 20x 20 x 15 cm.
Cechy ogdlne, parametry techniczne oraz konstrukcja studni ptuczacych wg. pkt. 5.2.1.
niniejszego opracowania - "5.2.1. Studnie betonowe".

5.2.5. Studnia rozprezna betonowa

W miejscu wiaczenia przewodu ttocznego do przewodu grawitacyjnego zaprojektowano
studnie rozprezng kanalizacyjng jako studnie wtazowg betonowg o srednicy DN1200 z
wiazem klasy B125 z wentylacja.



Zaprojektowano studnie rozprezng betonowgq jako elementy prefabrykowane.

Cechy ogdlne, parametry techniczne oraz konstrukcja studni ptuczacych wg. pkt. 5.2.1.
niniejszego opracowania - "5.2.1. Studnie betonowe".

6. Przepompownia sieciowa $ciekow sanitarnych

Na dziatce ewidencyjnej nr 421/3, potozonej w Gminie Mirzec wies Matyszyn Dolny,
zlokalizowano przepompownie sieciowg S$ciekdw sanitarnych ozn. PP21.1. (w miejscu
starej Przepompowni PP21, objetej pozwoleniem na budowe nr BK.I.7351-4-6/08 z dn.
17.04.2008r).

Przepompownia PP21.1. zasilana bedzie w energie pochodzacq z lokalnej sieci
napowietrznej - przytagczem kablowym. W zwigzku ze zmiang parametrow
przepompowni, nie wystapi zwiekszenie zapotrzebowania na energie elektryczna. W linii
ogrodzenia zaprojektowano ztacze kablowe, z ktdérego zasilana bedzie przepompownia
éciekdw oraz oswietlenie terenu pompowni. Do przepompowni wykonany bedzie
utwardzony zjazd z drogi powiatowej z miejscem na usytuowanie samochodoéw
obstugowych. Teren pompowni posiada¢ bedzie ogrodzenie segmentowe z bramg
wjazdowa.

Dla zapewnienia niezawodnosci dziatania systemu pompowania Sciekéw, szafe
sterowniczg przepompowni wyposazy¢ w:
pomiar poziomu s$ciekow uktadem sonda hydrostatyczna plus 2 ptywaki,
— pomiar czasu pracy kazdej pompy,
zabezpieczenie réznicowo - pradowe,
— zabezpieczenie silnikowe niezalezne dla kazdej z pomp,
zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
— zabezpieczenie przed suchobiegiem,
zabezpieczenie przed zanikiem i zmiang kierunku wirowania faz,
— zabezpieczenie przed asymetrig zasilania i spadkami napiecia,
ztgcze podtgczenia agregatu pradotwdrczego 400 V,
— wyswietlanie przyczyn awarii na wyswietlaczu sterownika,
zasilanie awaryjne automatyki,
— przetgcznik sterowania recznego,
funkcja kontroli czujnika poziomu - w przypadku awarii nastepuje
automatyczne przetaczenie z czujnika hydrostatycznego na czujnik ptywakowy.
— funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana
w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu pompy,
funkcja sygnalizacji optyczno - dzwiekowej stanu awarii np.: przekroczenie
poziomu alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie
pompy, uszkodzenie czujnika poziomu, suchobieg,

— listwa zaciskowa ZUG,



hermetyczna obudowa metalowa malowana proszkowo z zamkiem

patentowym,

ghiazdo remontowe 220V,

grzatka z regulatorem,

przekfadnik pradu z przetwornikiem,

amperomierze - po jednym na kazda pompe.

sterownik z funkcjg zdalnej wizualizacji (juz istniejacej w Starachowicach)

realizujgcy nastepujace funkcje:

monitorowane stany przepompowni $ciekdéw:

0 praca pomp,

o awaria pomp,

0 poziom cieczy w zbiorniku

o suchobieg pomp,

o kontrola prawidtowosci zasilania,
monitorowanie pracy przepompowni i urzadzen automatyki w trybie
rzeczywistym,
system bazujacy na pakietowej transmisji danych (GPRS),
rejestracja danych i ich wyswietlanie: czas pracy pomp, awarie, poziom
medium w zbiorniku, testy tacznosci,
powiadamianie o problemie na obiekcie za posrednictwem wiadomosci
tekstowej sms lub poczty elektronicznej e-mail,
wizualizacja obiektu na stronie WWW w postaci graficznej - dostep z
dowolnego miejsca dla o0so6b uprawnionych (wymagana jedynie
przegladarka internetowa),
centralny system zbierania i archiwizacji danych (serwer systemowy)
wyposazony w dwa niezalezne tgcza internetowe z systemem awaryjnego
zasilania, systemem awaryjnego archiwizowania danych oraz skutecznymi
zabezpieczeniami antywirusowymi,
archiwizacja danych z obiektu przez okres 1 roku,
administrowanie serwerem systemowym lezy po stronie dostawcy systemu
i nie obcigza inwestora,
opfata za przesyt danych (transmisja GPRS) jest stata tj. niezalezna od
ilosci przesytanych danych z obiektu,
mozliwos¢ stosowania terminali mobilnych dla uzytkownikdéw nie majacych
tacza z Internetem,
mozliwos¢ wykonywania analiz dla kazdego obiektu, praca pomp, awarie.

pola informacyjne dla kazdego obiektu.
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Automatyka i zasilanie przepompowni PP21.1. w energie elektryczng odrebnego
opracowania.

Ptyte denng przepompowni sieciowej $ciekdw sanitarnych PP.21.1. nalezy docigzy¢ 30 cm
warstwg betonu klasy C35/45 o klasie ekspozycji: XC4, XS3, XD3, XF1, XAl. Docigzenie
ptyty dennej wynika z mozliwosci wystgpienia wysokiego stanu wdd gruntowych (do
0,5m ponizej poziomu terenu), powodujacego wypor piyty.

Dobrano pompy zatapialne o parametrach:
~ ilog¢: 2 szt.,
— zeliwne zatapialne do opuszczania po prowadnicach,
~  Medium: Scieki komunalne, Tmax = 40 st. C,
instalacja: mokra, stacjonarna, do opuszczania po prowadnicach rurowych 3/4”,

wylot: DN 80 mm (orurowanie wewnatrz przepompowni DN 80) z mozliwoscig
podtgczenia zaworu ptuczacego,

wirnik dwutopatkowy, pétotwarty,

wydajnos¢ 5,5 /s, wysokos¢ podnoszenia 19,2 m,

moc silnika: P2=2,4kW, 2 bieguny, 3~/400V/50 Hz, rozruch bezposredni,
prad nominalny 4,7A.

Dla projektowanej przepompowni PP21.1. pompy zatapialne usytuowane zostang w
obudowie polimerobetonowej o parametrach technicznych:

o Ciezar wiasciwy [pp] 2300 kg/m3,

o Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa,

0 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] min. 15 MPa,
o Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa,

o Scieralnoé¢ [am] Max. = 0,5 mm,

o Chropowatos¢ scian [k] Max. = 0,1 mm,

0o Wspdtczynnik Poissona [v] 0,23.

o posiada aprobate techniczng lub znak CE,

o dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

o otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

o Srednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz
wyposazenia wewnetrznego pompowni.
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Dojazd do dziatki zaprojektowano z istniejacej drogi powiatowej nr 0568T ,Matyszyn
Gérny - Malyszyn Stary” zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 423/2 w msc.
Matyszyn Dolny.

Dojazd do przepompowni nalezy wykonaé¢ jako utwardzony betonowymi ptytami
azurowymi gr 8 cm na pospotce umozliwiajacy dojazd samochodem ciezarowym.

Ogrodzenie terenu nalezy wykonac z elementow prefabrykowanych stalowych wysokosci
1,75 m. Brama wjazdowa stalowa szerokosci 4,0 m, wysokosci 1,75 m, otwierana 2 *
1,75 m (bez furtki).

Segmenty ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz konstrukcje zjazdu na teren
przepompowni PP21.1. wg Projektu budowlano-wykonawczego sporzadzonego w
Tarnowie w 2006 r. pn.: ,Projekt zagospodarowania terenu dla lokalnych przepompowni
$ciekéw PP 20, PP 21, PP 22 wraz z infrastrukturg techniczng, ogrodzeniem i drogami
dojazdowymi. Przepompownie PP 20, PP 21, PP 22.”, zatwierdzonego pozwoleniem na
budowe nr BK.I.7351-4-6/08 z dn. 17.04.2008r - bez zmian.

7. Odleglosci od istniejacego uzbrojenia

W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu na trasie projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej wystepuje sie¢ wodociggowa, gazowa, sie¢ teletechniczna kablowa,
elektryczna napowietrzna i kablowa. Minimalne zalecane odlegtosci poziome sieci
kanalizacji grawitacyjnej od uzbrojenia terenu:

- stupdw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m
- stupéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m
- stupdw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m
- kabli telefonicznych - 1,0 m

- kabli energetycznych - 1,0 m

- gazociggow - 1,5 m

- gazociggow wykonanych po 2001 roku - 0,5 m

- wodociggu - 1,5 m

- kanalizacji sanitarnej - 1,5 m

- budynkéw przy gteb. kanat. do3 m - 3,0 m

- budynkdéw przy gteb. kanat. do5m -5,0 m

- drzew - 2,0 m
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8. Realizacja robét - roboty ziemne i roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robdt terenowych nalezy zapoznaé¢ sie z dokumentacjg
projektowg, warunkami wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp.
z.0.0. Starachowice, uzgodnieniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a takze
innymi  wydanymi uzgodnieniami i decyzjami oraz dokumentacjgq geologiczno -
inzynierska.

Nalezy powiadomi¢ gestorow infrastruktury technicznej o planowanym terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzoér nad prowadzonymi robotami.

Konieczne jest dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego
geodete.

8.1. Wykonywanie prac w pasie drogowym

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym nalezy uzyskac decyzje zezwalajacg na
prowadzenie prac - zajecie pasa drogowego, dochowujac wszelkich wymaganych
warunkéw m.in. opracowa¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003, w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem - Dz. U. nr 177, poz. 1729.

Przed rozpoczeciem prac teren robdt nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé, a takze
wyznaczy¢ ew. objazdy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.

Baza sprzetowa, materialowa i socjalna wykonawcy musi zosta¢ odpowiednio
przygotowana i zabezpieczona. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia planu
gospodarowania odpadami zgodnego z przyjetym Powiatowym Planem Gospodarki
Odpadami i zabezpieczenia ich odbioru przez stuzby komunalne.

8.2. Wykonywanie prac na czynnych odcinkach sieci
kanalizacyjnej

Wszelkie roboty na sieci kanalizacyjnej wymagajq zgody administratora sieci -
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z.0.0. Starachowice. Przed przystgpieniem
do prac budowlanych konieczne jest zaslepienie czynnego odcinka sieci. Zabezpieczenie
kanatow przed naptywem sciekdw wykonac za pomocg korkéw pneumatycznych.

Wykonawca robot bezwzglednie musi zadbac¢, aby prowadzone roboty nie byly ucigzliwe
dla mieszkancow.

Przy prowadzeniu prac na czynnych odcinkach sieci kanalizacyjnej bezwzglednie
przestrzega¢ nalezy przepisow BHP wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.
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8.3. Technologia wykopu otwartego

Roboty ziemne prowadzone wykopem otwartym, nalezy prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacego uzbrojenia
infrastruktury recznie. Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999 , Geotechnika -
Roboty ziemne - Wymagania ogdlne” oraz przy bezwzglednym zachowaniu warunkdéw
BHP.

Roboty przygotowawcze. Do robdt przygotowawczych zalicza sie: wytyczenie i stabilizacje
gruntu, oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych Ilub innych przeszkdd,
przygotowanie terenu (usuniecie elementow zbednych, zabezpieczenie drzewostanu i
innych istniejacych obiektow, ewentualne usuniecie kolidujacych elementow),
oznakowanie terenu budowy.

Réwnolegle prowadzi¢ roboty geodezyjne i w razie potrzeby odwodnienie powierzchniowe
i wgtebne.

W terenie zielonym z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe humusu
grubosci 20cm. Zebrany humus nalezy skfadowaé¢ w pasie budowlano-montazowym
wzdtuz jego granicy. Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych humus zostanie
rozplantowany w pasie robot.

Zabezpieczenie wykopéw. Sciany wykopdw wasko przestrzennych musza byé
zabezpieczone przed osunieciem sie gruntu i zawaleniem. Wykopy zabezpieczy¢ stosujac
metalowe obudowy ptytowe, szalunki, $cianki szczelne. Stosowane systemowe
zabezpieczenia muszg posiada¢ dokumentacje techniczng (DTR).

Wykop zabezpieczy¢ balustrada jezeli jego gteboko$¢ przekracza 1,0m. Balustrada
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp (wysokos$¢ poreczy 1,1m,
balustrada z deski kraweznikowej 15 cm). Odlegto$¢ balustrady od wykopu nie powinna
przekraczac¢ 1,0m.)

Rodzaj zabezpieczenia Scian wykopu dobra¢ uwzgledniajac gtebokos$é wykopu, rodzaj
gruntu, obcigzenia zewnetrzne oraz szerokos$¢ wykopu.

Jesli gtebokos$¢ wykopu osiggnie 1m od poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejs$¢
(wejs¢) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m.

Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku z wykopu bezposrednio przy jego krawedzi.

Przy krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ pas bezpieczenstwa o szerokosci 0,6m po
kazdej jego stronie, pod warunkiem, ze Sciany wykopu sg zabezpieczone i uwzgledniono
obcigzenie gruntem przy doborze szalunku.

Kazdorazowo po wystgpieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wykopu.

Absolutnie zabronione jest przebywanie pracownikéw w niezabezpieczonym wykopie.
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8.4. Technologia bezwykopowa

Ze wzgledu na:
- lokalizacje kanatu pod drogq powiatowa o nawierzchni asfaltowej,

- znaczne zagtebienie istniejgcej sieci, w matej odlegtosci od budynkodw,

budowe kolektora sanitarnego na odcinkach oznaczonych symbolami PR1-PR17 na planie
zagospodarowania terenu (rys. 1-7), nalezy wykonaé¢ metoda bezwykopowa w technologii
przewiertu sterowanego.

Przewiert sterowany nalezy wykona¢ z wykopu otwartego ptytkiego lub gtebokiego
zabezpieczonego. Pierwszym etapem jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg
zerdzi prowadzonych z zadanym spadkiem i kierunkiem do komory odbiorczej, gdzie ma
miejsce demontaz zerdzi. Kolejnym etapem jest poszerzanie otworu za pomocg gtowicy
rozwiercajacej za ktorg umieszczona jest rura przewiertowa - stalowa lub z tworzywa
sztucznego (wg. planu zagospodarowania terenu - rys. 1-7). Ostatnim etapem jest
wpychanie rur w rury przewiertowe i:

- demontaz rur przewiertowych oraz gtowicy w komorze odbiorczej w przypadku
przejscia podtuznego pod droga,

- brak demontazu rur przewiertowych oraz demontaz gtowicy w komorze odbiorczej
w przypadku przejscia poprzecznego pod drogqg lub matej odlegtosci od budynkdw.

Rury przewiertowe (géra rury) nalezy poprowadzi¢ na gtebokosci min. 1,5 m od niwelety
drogi. Przy przejsciach poprzecznych, nalezy wyprowadzi¢ je na odlegto$¢ min. 1,0 m od
przeciwskarpy rowdw przydroznych, a przy przejsciach podtuznych doprowadzi¢ do
projektowanej studzienki kanalizacyjnej. Rury przewodowe zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem w rurze przewiertowej przez zastosowanie na rurze kanalizacyjnej ptéz
dystansowych. Wielko$¢ ptdéz dobra¢ ze wzgledu na $rednice rury przewodowej i
przewiertowej.

Komory przewiertowe usytuowa¢ poza drogg w miejscach dogodnych do prowadzenia
wykopdéw. W przypadku braku takiej mozliwosci, wymiary komory przewiertowej
ograniczy¢ do minimum, a roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z technologig wykopu
otwartego.

8.5. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng, badz
filmowa terenu. Dokumentacja ta utatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty prowadzi¢ mechanicznie - koparkami i recznie w miejscach, ktére tego wymagaja
np. przy odkrywce istniejacego uzbrojenia.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz,
dno wyréwnac. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego
wykopu.
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Rury w wykopie uktada¢ na przygotowanym podtozu. Rurociggi uktadaé¢ zgodnie
z dokumentacjg. W przypadku gruntdw stabonos$nych nalezy dokonac¢ ich wymiany.
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypke zagescic
do wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac
warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. Kolektory
ukfadac ze spadkami wskazanymi na profilach podtuznych.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegngce prostopadle
badz rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w taki sposéb, aby zapewnic ich eksploatacje.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je zabezpieczyC i
zgtosi¢ do inwentaryzacji.

Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt usungc¢ kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wszystkie przewody nalezy traktowac jako czynne. Zachowac¢ bezwzgledng ostroznos¢ i
stosowac sie do zasad BHP w trakcie odkrywki istniejacego uzbrojenia.

W przypadku zalewania wykopdéw przez wody gruntowe nalezy wykonac¢ zagtebienie, skad
sukcesywnie nalezy wypompowywac¢ naptywajaca wode Ilub zastosowaé system
igtofiltrow. Catos¢ wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz
szczelnosci zmontowanego rurociaggu wykona¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej
rurociggu do wysokosci min. 30 cm ponad rurocigg z piasku/gruntu rodzimego
z zageszczeniem do wskaznika minimum Is=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru
i przeprowadzeniu prob szczelnosci kolektoréw mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopdéw. Wypetnienie wykopu powinno nastepowa¢ warstwami o statej grubosci nie
wiekszej niz 30 cm. Grubos$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajacych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia. Nastepna, wyzej
potoZzona warstwa moze by¢ uktadana po osiagnieciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzedniej. Strefa przykrycia rozciggajaca sie do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna
by¢ zageszczona przy pomocy $rednich ubijakéw wibracyjnych (max ciezar roboczy 0,6
kN) lub za pomoca ptyt wibracyjnych (max ciezar roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki
stosowac¢ w warstwach przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.

Montaz przewodow przeprowadzi¢ starannie zgodnie z wytycznymi producenta materiatu,
obowigzujacymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa pracy.

8.6. Odwodnienie wykopéw

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ mozna wytacznie w wykopie odwodnionym.
Sposéb prowadzenia odwodnienia uzalezniony jest od gtebokosci zalegania wody
podskérnej, ilosci wody naptywajacej do wykopu, gtebokosci posadowienia kolektoréw
oraz rodzaju gruntu. Ilo$¢ wody w gruncie uzalezniona jest od pory roku i ilosci opaddéw
atmosferycznych.

Najprostszg metodg jest odwadnianie wykopdéw metoda powierzchniowa, bezposrednio z
wykopu, za pomocg pomp spalinowych lub elektrycznych. Odpompowang wode zrzucac
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nalezy do przydroznych rowdéw melioracyjnych, po uprzednim uzyskaniu zgody od
Zarzadcy. Odpompowywana woda gruntowa pozbawiona jest w swoim sktadzie substancji
niebezpiecznych nie ma wiec koniecznosci jej podczyszczania.

W przypadku znacznej gtebokosci wykopu lub w przypadku duzego naptywu wody do
wykopu nalezy odwodni¢ wykop za pomoca igtofiltrow lub drenazu.

W miare mozliwosci zaleca sie przeprowadzenie rob6t w okresie suchym.

8.7. Montaz kolektoréw grawitacyjnych

Przy montazu kolektorow nalezy S$cisle przestrzegac instrukcji producenta materiatu.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, zachowujac przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rury uktadac na uprzednio przygotowanym podfozu, na podsypce - zageszczonej min. do
Is=0,98, stabilnej, wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.
Materiat podsypki i obsypki powinien by¢ jednorodny, nie powinien zawiera¢ kamieni lub
innych elementéw mogacych uszkodzi¢ rure. Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie
ze sztukg budowlang z uwzglednieniem wymagan norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.

8.7.1. Montaz rurociagow grawitacyjnych z PVC-U

Wiasciwie przeprowadzone roboty montazowe gwarantujg poOzniejszg diugoletnig
eksploatacje systemu, szczelnos¢ potaczen i trwatos¢ systemu.

Systemy kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiadajg sposob potaczen kielichowych,
taczonych ,na wcisk”. Polega on na pofaczeniu bosego konca rury do kielicha z fabrycznie
zamontowang uszczelka. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w
specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichéw. Bosy koniec jest odpowiednio fazowany
przez producenta. Rura posiada oznaczenie gtebokosci do ktorej nalezy wsungc¢ rure do
kielicha. Przy montazu kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ brak podwiniecia uszczelki w
kielichu.

Uszczelki przed potaczeniem nalezy posmarowaé $rodkiem poslizgowym. Jako srodki
poslizgowe stosowac profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych
i tworzyw preparaty. Powinny one traci¢ wtasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.

Bezposrednio przed montazem usung¢ korek zabezpieczajacy (jezeli wystepuje) oraz
oczys$ci¢c miejsca potaczenia z piasku i innych zanieczyszczen. Nastepnie posmarowac
uszczelke $rodkiem poslizgowym. Przewody ustawi¢ wspotosiowo i wsungcé bosy koniec do
kielicha do oznaczonego miejsca. Przy Srednicach @200 czynnos¢ wykonac recznie.
Zabronione jest bezposrednie dobijanie rury mtotkiem lub innymi narzedziami, poniewaz
moze to skutkowac uszkodzeniem przewodu.

Po zakonczeniu montazu przystapi¢ do wykonania obsypki bocznej i zasypki rury.
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8.8. Montaz rurociagow cisnieniowych z PE

Pierwszym elementem jest odpowiednie przygotowanie wykopu i warstwy pod
montowany kolektor. Dno wykopu nalezy uformowac¢ na gtebokosci i ze spadkami
zgodnymi z projektem budowlanym. Na dnie wykopu wyprofilowa¢ warstwe podsypki o
grubosci min. 10cm. Materiat uzyty na podsypke musi by¢ wolny od ostrych kamieni lub
innych czesci mogacych uszkodzi¢ przewdd.

Rurocigg uktadany na warstwie podsypki najwygodniej jest zmontowaé na powierzchni
terenu, a nastepnie opusci¢ do wykopu — recznie - mniejsze $rednice lub mechanicznie
(tyzkg koparki) — wieksze.

Zmiany kierunku przebiegu rurociagu wykonywane sg w zaleznosci od kata zmiany
kierunku i srednicy kolektora:

1) poprzez ugiecie przewodu
2) za pomocqg ksztattek

Do taczenia rur z polietylenu mozna stosowac rdézne techniki. Dobor technologii jest
uzalezniony od $rednicy taczonych elementéw oraz rodzaju taczonych elementéw
(potaczenia odcinkéow rur PE, potaczenia rury PE z rurg z innego rodzaju materiatu,
potaczenia rury PE z ksztattkg lub elementem armatury).

Do taczenia rur ci$nieniowych z PE g110 stosowa¢ mozna:
- zgrzewanie doczotowe,
- zgrzewanie elektrooporowe,

Zgrzewanie doczotowe polega na rozgrzaniu i uplastycznieniu koncéw taczonych
elementow, a nastepnie docisnieciu ich do siebie z uzyciem odpowiedniej sity. Podgrzanie
koncéwek uzyskuje sie poprzez ich zetkniecie z ptyta grzewcza. Nastepnie usuwa sie
ptyte, a koncoéwki rur styka ze sobg. Potagczone elementy muszg ostygnac¢ - osiggnac
temperature otoczenia. Uznaje sie, ze po ostygnieciu poftaczony odcinek ma juz petng
wytrzymatos¢. taczone elementy muszg posiadac te samg $rednice nominalng, $rednice
écianki i grupe MFI.

Potaczenie wykonane poprzez zgrzewanie doczotowe spetni warunki wytrzymatosciowe
materiatu prze zachowaniu zasad podanych przez producenta materiatu. Wazne sa
warunki otoczenia w momencie wykonywania zgrzewu takie jak odpowiednia
temperatura, wilgotnos¢, ostoniecie przed wiatrem i kurzem. Szczegdlnie niekorzystny
wptyw majq te czynniki, ktére powodujq przyspieszenie stygniecia elementow.

Metode zgrzewania doczotowego mozna stosowal wytgcznie do rur produkowanych
w sztangach, nie wolno jej stosowac do rur zwijanych w kregi.

Instrukcje taczenia materiatu za pomoca zgrzewania doczotlowego mozna uzyskad
u producenta materiatu i nalezy jej bezwzglednie przestrzegac.

Zgrzewanie elektrooporowe polega na taczeniu elementéw za pomoca ksztattek
elektrooporowych. Ksztattki te majg wyglad mufy - taczenie elementdw nastepuje
pomiedzy powierzchnig wewnetrzng kielichow i powierzchnig zewnetrzng taczonych
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elementow. Potaczenia wykonane za pomocg zgrzewania elektrooporowego maja bardzo
duzg wytrzymatosc.

Przy stosowaniu metody faczenia rur za pomocq zgrzewania elektrooporowego nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producentéow materiatow.

8.9. Montaz studni

Prawidtowe wykonanie robot montazowych studni sieci kanalizacyjnej jest warunkiem ich
szczelnosci oraz zapobiega ich osiadaniu. Mniejsza cze$¢ studni kanalizacyjnych
zlokalizowana jest w pasie drogowym, co dodatkowo zaostrza standardy wykonania
robot.

Przed przystgpieniem do robdot montazowych nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ lokalizacje
studni. Lokalizacja studni wskazana jest na planie zagospodarowania terenu, srednice
studni stosowac zgodnie z profilami podtuznymi w czesci graficznej opracowania.

8.9.1. Studnie betonowe

Studnie wtazowe 1000 i 1200 wg profilu podtuznego sieci. Studnie wykonac nalezy z
gotowych kregdéw zelbetowych tgczonych na uszczelke DS.SG klinowa.

Studnie musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

Elementy studni transportowa¢ i sktadowaé wytacznie w pozycji pionowej, na
wyrownanym podtozu. Roztadunek elementéw studni przy pomocy specjalistycznego
sprzetu - szczek samozaciskowych lub zawiesi linowych. Przy transporcie i roztadunku
elementow studni koniecznie nalezy przestrzega¢ wymagan producentéw, aby zapobiec
uszkodzeniu materiatu. Przed wbudowaniem kazdego elementu nalezy sprawdzi¢ czy nie
jest on uszkodzony.

Studnie betonowe montowac¢ nalezy na uprzednio przygotowanym poditozu, najpierw
wykona¢ podsypke z piasku lub zwiru. Podtoze musi by¢ zageszczone i wyrdwnane.
Bezposrednio pod elementem dennym zastosowa¢ mozna podbudowe z suchego betonu.
Na przygotowanej podbudowie nalezy zamontowac¢ dennice studni, zachowujac przyjeta
w projekcie rzedng posadowienia.

Po ustawieniu podstawy studni sprawdzi¢ nalezy jej wypoziomowanie. Przed montazem
kolejnego elementu sprawdzi¢ czysto$¢ zamkodw taczonych elementéw. Na element dolny
zatozy¢ uszczelke. Uszczelke zakiadaé powinno dwdch pracownikéw. Uszczelka powinna
by¢ czysta i rowno zatozona. Nastepnie nalezy nanie$¢ paste poslizgowg na uszczelke i
dolny zamek naktadanego elementu studni oraz zamontowac kolejny element studni -
krag betonowy. Sprawdzi¢ czy przy montazu gdérnego elementu nie wywineta sie
uszczelka.

W trakcie robot montazowych nalezy na biezgaco kontrolowa¢ pionowe ustawienie
elementow.

Studnie montowaé dobierajgc elementy w sposdb ograniczajacy ilos¢ potaczen. Jako
zwienczenie studni zastosowac¢ ptyte lub stozek. W jezdniach nalezy zastosowac
pierscienie odcigzajace.

Koncowgq regulacje wysokosci studni wykona¢ za pomocg pierscieni wyréwnawczych,
nastepnie zamontowac¢ wiaz. Do taczenia elementow zwienczajacych stosowac nalezy
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elastyczng zaprawe cementowaq.

Catos¢ konstrukcji studni nalezy obsypywac piaskiem, ktory powinien by¢ na biezaco
warstwami zageszczany. Po wykonaniu odtworzenia nawierzchni nalezy bezwzglednie
dostosowac wtazy do niwelety jezdni.

8.9.2. Studnie tworzywowe

Studnie niewtazowe - studnie tworzywowe @400 wg profilu podiuznego sieci. Studnie
tworzywowe stosowane beda na przytaczach do budynkow.

Transport i sktadowanie elementéw studni zgodnie z wymaganiami producenta materiatu.
Przed zastosowaniem kazdego elementu sprawdzi¢ nalezy czy nie zostat uszkodzony.

Studnie tworzywowe montowac¢ nalezy na przygotowanym podtozu. Jako podbudowe
zastosowac piasek lub warstwe zwiru. Warstwe podbudowy zagesci¢ i wyréwnac.
Bezposrednio pod dennicg zastosowacé warstwe z betonu C12/15. Nastepnie zamontowac
dennice zachowujac rzedng posadowienia elementu zatozong w projekcie. Sprawdzic¢
poziome utozenie elementu, wykona¢ potaczenia z kolektorem, a nastepnie obetonowac
betonem C12/15 na wysokos¢ ok. 15cm.

Na przygotowany element denny zamontowac¢ rure trzonowa, nastepnie teleskop z
wtazem. Podczas robdét montazowych na biezgco nalezy kontrolowac pionowe i poziome
utozenie elementéw. Catos¢ obsypac piaskiem, zageszcza¢ warstwami.

9. System oznakowania i lokalizacji sieci kanalizacyjnych

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowac system oznakowania i
lokalizacji sktadajacy sie z taSmy ostrzegawczej i tasmy lokalizacyjnej.

Tasma ostrzegawcza - tasma z tworzywa sztucznego polietylenowa, umieszczana w ziemi
nad kanalizacjg w celu ostrzegania o jego potozeniu w przypadku prowadzenia prac
ziemnych

Tasma lokalizacyjna - dwuwarstwowa tasma polietylenowa zawierajagca miedzy
warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana w ziemi wzdluz kanalizacji z tworzywa
sztucznego w celu zidentyfikowania trasy i ustalenia gtebokosci utozenia kanalizacji, bez
koniecznosci jej odkopywania.

10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Teren objety opracowaniem to zabudowa wiejska, na trasie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wystepuja kolizje z istniejacq infrastrukturg podziemna i
nadziemna.

Przed rozpoczeciem prac w zblizeniu do istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ gestoréw
infrastruktury o planowanym terminie rozpoczecia robdt i uzgodni¢ warunki prowadzenia
robot.
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Kolizja z siecig gazowag - kat skrzyzowania kanalizacji z gazociaggami nie powinien by
mniejszy niz 60°. Prace w poblizu sieci gazowej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
administratora urzadzen. Odkrywki gazociggu kazdorazowo nalezy dokonac recznie, a
gazociag zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie trwania robdt. Nalezy zachowac
szczegblng ostroznos$¢ przy prowadzeniu prac budowlanych w rejonie czynnej sieci
gazowej.

Kolizja z kablem elektrycznym - wszelkie prace przy zblizeniach do sieci elektrycznej
powinny by¢ uzgodnione z Rejonem Energetycznym Skarzysko i prowadzone pod jego
nadzorem. W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie, przy stosowaniu sprzetu
mechanicznego nalezy dokonac¢ wylaczenia prgdu w uzgodnieniu z RE. Na istniejgcych
kablach energetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne.

Linie napowietrzne - wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagajq
bezwzglednego przestrzegania zasad BHP. Nalezy uwazaé, aby nie zahaczy¢ (ramieniem
koparki, tatg geodezyjng ani innym sprzetem) o przewody elektryczne.

Wszelkie zblizenia i skrzyZzowania z siecig elektroenergetyczng nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004. O terminie rozpoczecia robot
i prowadzeniu prac w poblizu nN, SN, WN nalezy powiadomi¢ spdtke $Swiadczgcq ustugi
dystrybucyjne pradu elektrycznego. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Zaktadu
Energetycznego. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wytgczen napiecia w sieci nalezy
opracowac i uzgodni¢ harmonogram wytgczen.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w zblizeniu do sieci energetycznej
wysokiego napiecia. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad Bezpieczenstwa i higieny
pracy, norm branzowych oraz wytycznych i wskazan gestora sieci.

Bezwzglednie wszystkie urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle
badz rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w taki sposéb aby zapewni¢ ich eksploatacje.

Kolizia z kablami teletechnicznymi - odkrywki przewoddéw dokonaé recznie. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci. W miejscach skrzyzowan kable
teletechniczne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o $srednicy dostosowanej do wigzki kabli.

Kolizja z siecig wodociggowg - prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. Starachowice. Odkrywki nalezy
dokonac recznie. Nalezy zabezpieczy¢ istniejacy wodociag przed zerwaniem.

Kolizja z siecig_kanalizacji sanitarnej/deszczowej - prace prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Starachowice. Odkrywki
nalezy dokonac recznie. Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy kolektor przed zerwaniem.

10.1. Przekroczenia dréog o nawierzchni asfaltowej

Mniejsza czes¢ robot w zakresie opracowania prowadzona jest w pasie drogowym. Prace
prowadzi¢ zgodnie z decyzjg wydang przez Miejski Zarzad Drég i Komunikacii.
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Prace w pasie drogowym prowadzone beda metoda wykopu otwartego i metodag
bezwykopowa.

W trakcie prowadzenia robot niezbedne jest ograniczenie ruchu pojazdéw i pieszych lub
nawet wytgczenie z ruchu odcinkéw drog objetych robotami.

Po zakonczeniu robot teren pasa drogowego nalezy uporzadkowaé. Odtworzenia
nawierzchni wykonac¢ zgodnie ze szczegétowymi warunkami wydanymi przez Zarzad Drog
Powiatowych w Starachowicach, okreslonymi w decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzonych robot.

11. Proby szczelnosci sieci

Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy poddac
go ptukaniu, a nastepnie prébie szczelnosci. Badanie szczelnosci sieci i studni — probe
wykonac¢ zgodnie z PN:EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

12. Ochrona drzewostanu

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z zachowaniem istniejgcego
drzewostanu.

Zachowac odlegtos¢ od istniejacego drzewostanu min. 2m, a krzewow i miodych
nasadzen 0,5m.

Zblizenia do kazdego drzewa na odlegto$¢ mniejszg niz 2m wykonaé metoda przewiertu
w rurze ostonowej na dtugosci 4m, a do krzewow oraz mtodych nasadzen na odlegtosc
mniejszg niz 0,5m wykonac¢ metoda przewiertu w rurze ostonowej na dtugosci 1,0m.

W celu ochrony drzew prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie
prowadzi¢ nalezy recznie. Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i praca maszyn
budowlanych w obrebie systemoéw korzeniowych w Swietle korony drzew.

W przypadku gdy w trakcie robdét budowlanych zajdzie koniecznos$¢ przeprowadzenia
wycinki Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inwentaryzacji drzew
kolidujacych z wykonywang inwestycjg oraz uzyskania wszelkich pozwolen i decyzji na
ich usuniecie.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewdw, po zakonczeniu inwestycji nalezy
dokona¢ nasadzen gatunkéw rodzimych w ilosci nie mniejszej niz liczba egzemplarzy
usunietych. Usuniecia drzew i krzewow prowadzi¢ tylko poza okresem legowym ptakow.

13. Ochrona srodowiska naturalnego na czas prowadzenia robét
budowlanych

Projekt uwzglednia wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska wynikajgce z Prawa
ochrony s$rodowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz.1232), Prawa budowlanego (Dz.U. 2013 nr 0
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poz. 1409) oraz decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Materiaty i technologie wykorzystane podczas robdt budowlanych nie bedg stanowity
zagrozenia dla gleby, wdéd podziemnych, powierzchniowych i powietrza. Zaprojektowana
studnia, potaczenia na ksztattki i potaczenia rurowe przy zachowaniu wymaganych
standardéw starannosci wykonania, gwarantujg szczelno$¢. Nie bedzie zagrozenia
eksfiltracja — tj przenikaniem przesytanych zanieczyszczen do gleby, jak i infiltracjq -
wnikaniem wdd podziemnych do wnetrza rurociggu.

Projektuje sie uktadanie i stabilizacje rurociaggéw na podsypce piaskowej lub zwirowej.
Jest to materiat naturalny nie stanowiacy zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposdb minimalizujacy ich wptyw
na otoczenie. Wierzchnia warstwa gleby (humus) powinna zosta¢ zebrana w pierwszej
kolejnosci i odtozona w odrebne od sktadowania reszty urobku miejsce. Po zakonczeniu
prac nalezy tg warstwe rozplantowac jako ostatnig, zagescic¢ i zasiac trawe.

Zakres prowadzonych robot nie bedzie miat dtugofalowego wpltywu na otoczenie i
ograniczy sie do czasu prowadzenia robot. Moze nastgpi¢ konieczno$¢ czasowego
obnizenia zwierciadta wody podziemnej za pomocg pomp lub igtofiltrédw. Stan powrdci
jednak do naturalnego po zaprzestaniu pompowania.

Baza sprzetowa i materialowa i socjalna wykonawcy musi zosta¢ odpowiednio
przygotowana i zabezpieczona. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia planu
gospodarowania odpadami i zabezpieczenia ich odbioru przez stuzby komunalne. Prace
mozna prowadzi¢ wylacznie sprawnym sprzetem budowlanym, aby zminimalizowaé
ryzyko wystgpienia awarii.

14. Kontrola jakosci

Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem.
Nalezy zweryfikowac:

« 0$ przewodu powinna by¢ wytyczona przez geodete, potwierdzona na szkicu
geodezyjnym,

+ Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w
normach,

+ Glebokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu wyrowna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperow ustalonych przez geodete

+ Szalowanie s$cian wykopu musi zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i powinno by¢
usuwane w miare postepu zasypki wykopu

e Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny
by¢ skladowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i
ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych
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15.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposéb
zabezpieczenia wykopdw przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczad
odpowiednio wyprofilowany teren

Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z
wymogami, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢
zagtebiony na catej dtugosci co najmniej do 4 swojego obwodu

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie
lub mechanicznie

Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna
by¢ mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie
odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac sie
mechanicznie.

Ogodlne warunki dotyczace realizacji robét

Przed przystgpieniem do robdét wykonac nalezy nastepujace czynnosci:

16.

Zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany
kierunkdéw i urzadzen itp.,

Materiaty niezbedne do realizacji zadania sktadowac jedynie w wyznaczonych
miejscach sktadowych i zgodnie z wytycznymi producenta materiatu,

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powinien by¢ zatwierdzony, by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklaracje
zgodnosci z normg wg, ktérej byt wyprodukowany lub aprobate techniczng,

Plac budowy musi zosta¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb postronnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt usungé kolizje z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym,

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z zatozeniami
przyjetymi w projekcie nalezy powiadomic¢ inwestora oraz jednostke projektowa.

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajace informacje o
grozacym niebezpieczenstwie,

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami prawa i wiedzg
techniczng,
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Nadzéor nad robotami instalacyjno - montazowymi nalezy powierzy¢ osobie
posiadajqcej uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy,

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektdw oraz wyznaczyd
lokalizacje uzbrojenia podziemnego,

Sprzet mechaniczny mogg obstugiwaé wytgcznie pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia,

Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujacego sprzetu jest zabronione,

Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen i sieci
podziemnych wykonywac recznie,

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne,
bedace pod napigeciem i grozace porazeniem,

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdét na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczyé, zinwentaryzowad
i powiadomi¢ operatora,

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych,

Catos¢ robdt zwigzanych z budowg instalacji wykona¢ zgodnie z polskimi normami
i instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
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1. CZESC OPISOWA

1.1.Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w
zakresie zadania pn: ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej w
miejscowosci Matyszyn Dolny”.

1.2.Zakres rzeczowy inwestycji

1.2.1.

Kanalizacja sanitarna

kanaty grawitacyjne i ttoczne z rur z materiatu i o $rednicach zawartych w
zadaniu,

studnie kanalizacyjne betonowa i z tworzywa sztucznego (PVC) o $rednicy
zawartej w opracowaniu,

wytyczenie trasy projektowanych sieci,

wykonanie wykopéw,

roboty montazowe sieci kanalizacyjnej, montaz studzienek rewizyjnych,
proby szczelnosci przewodow,

odbioér robét montazowych,

zasypka wykopdéw, uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przewidzianym pod powyzszg inwestycje wystepujq nastepujace
obiekty budowlane:

napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
istniejgca sie¢ wodociggowa,

istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ gazowa,

studnie wtazowe,

armatura nadziemna i podziemna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Do elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie nalezy
zaliczy¢:

linie i kable energetyczne,
sieci gazowe,
sieci elektroenergetyczne,

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
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drogowej przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i
zageszczania, mieszanki betonowej, podczas
pracy urzadzen mechanicznych i elektrycznych

220 Poparzenie

W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz
pracy urzgadzen mechanicznych i elektrycznych

Promieniowanie

221 podczerwone i W czasie wykonywania prac spawalniczych
nadfioletowe
292 Wybuch gazu W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz w

przypadku uszkodzenia sieci gazowej

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu poszczegdlnych robot. Polega ona
na praktycznym i pogladowym omdwieniu istniejgcych lub mogacych wystgpi¢ zagrozen,
a takze wskazania metod i srodkéw zapobiegawczych.

5.1.Zalecenia prowadzenia instruktazu ogolnego i stanowiskowego

zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na
stanowisku pracy,

omowic¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad
BHP przez pracownikéw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.

5.2.Zakres zagadnien do omowienia podczas szkolenia

Obowigzki kierownikéw i pracownikow, ktére nalezy wypetni¢ w oparciu
o Kodeks pracy i uszczegétawiajgce regulaminy wewnetrzne, szczegodlnie
prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu
pracownika.

ogolne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikow po drogach
i przejsciach oraz zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi,
zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania
i konserwacji narzedzi,

kultura miejsca pracy,

rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej,

obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy
dzwigania i podnoszenia ciezarow,

ochrona przeciwpozarowa.

UWAGA: Przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz ogélny i stanowiskowy
pracownikow odnoszacy sie do prac szczegodlnie niebezpiecznych, a w
szczegolnosci pracy na wysokosciach, pracy w kanalach i zbiornikach




zamknietych oraz pracy w wykopach. Do tych prac nalezy napisac
instrukcje wykonywania prac. Prace szczegodlnie niebezpieczne
wykonuje sie na zlecenie przetozonego po zapoznaniu sie pracownika
z instrukcja wykonywanej pracy i wypetnieniu stosownego
oswiadczenia oraz zastosowaniu srodkow ochrony.

5.3.0soba uprawniona do przeprowadzania instruktazu
Instruktaz przeprowadza przetozony mistrz (majster) wyznaczony przez
kierownika budowy Ilub kierownik budowy. Nadzér nad prawidlowym szkoleniem
pracownikéw sprawuje kierownik budowy. Szkolenie winno by¢ potwierdzone podpisem
pracownika.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

6.1.0rganizacyjne srodki zabezpieczenia prowadzenia prac budowlanych

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzega¢ przepisow i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage na
prawidlowe wykonywanie umocnien wykopdw wasko przestrzennych i innych robdt
ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Operator ciezkiego sprzetu budowlanego
musi posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢ apteczka
podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzac
stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich
wytaczeniu spod napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Otwierania pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywac
za pomocg hakow lub podnosnikéw, wykonanych z materiatdw nieiskrzacych. Do
o$wietlania kanatdw nalezy uzywa¢ hermetycznie zamknietych elektrycznych lamp
akumulatorowych o napieciu do 25V Ilub bateryjnych Ilatarek o konstrukcji
przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat,
zdejmujac pokrywy wtazowe z dwdch najblizszych studzienek. Po zakonczeniu wietrzenia
kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomoca analizatorow chemicznych albo lampy
bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepujg substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne. Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdzaé stan techniczny stopni
lub klamer ztazowych. Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiadaé przy
sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampe
bezpieczenstwa.

Przy stanowisku pracy obok wtazu powinny znajdowac sie: podreczna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna. Pracownikom
czuwajacym przy wiazie nie wolno opuszczaé swego stanowiska przez caty czas pracy w
kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3m oraz w odlegtoéci 5m od linii napowietrznej $redniego napiecia, nalezy
wykonywac tylko recznie lub przy wytaczonym napieciu.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod
nadzorem administratora danego uzbrojenia.

Szczegodlng ostroznos¢ zachowac nalezy w miejscu kolizji z siecig gazowa. Roboty
prowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci zgodnie z wytycznymi i wydanymi
warunkami technicznymi.



Przy wykonywaniu prac na czynnych odcinkach sieci nalezy wykonywac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji i remoncie sieci
kanalizacyjnych [Dz.U.96 poz.437], w szczegolnosci nalezy:

« zabezpieczy¢ za pomocg znakoéw pionowych oraz tasm ostrzegawczych i
wyraznie oznaczy¢ teren wykonywanych robot, ktérym jest droga,

« w celu zapewnienia przepustowosci komunikacyjnej skontaktowaé sie z
inspekcja transportu drogowego lub najblizsza komendg policji w celu
zgtoszenia utrudnien, ktére mogg pojawi¢ sie w zwigzku z wykonywana
renowacja,

« przed przystgpieniem do prac, nalezy doktadnie przewietrzy¢ kanaty w celu
wyeliminowania nieprzyjemnych dla Srodowiska pracy oparéw oraz w celu
dostarczenia odpowiednej ilosci tlenu otwierajac wszystkie mozliwe studnie
rewizyjne, w przypadku utrudnionego przeptywu powietrza zastosowacd
wentylacje mechaniczng,

» nalezy zmierzy¢ stezenie dwutlenku wegla, siarkowodoru, metanu i tlenu,
« zawartos$c¢ tlenu powinna wynosic¢ 21%,

« prace prowadzi¢ w zespotach liczacych nie mniej niz 4 osoby,

« prace prowadzi¢ jedynie w okresie pogody bezdeszczowej,

« W przypadku pojawienia sie deszczu czas ewakuacji ekipy wynosi
maksymalnie 15 minut.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, , wodociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogqa by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych

- gazy techniczne propan-butan nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do
prac spawalniczych bedg przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory bedag
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

- rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajagcym wentylacje grawitacyjng
magazynie.

6.2.Srodki ochrony zbiorowej zabezpieczenia rob6t budowlanych

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopdéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie
do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdét mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.



Jezeli teren, na ktdorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe sScian wykopdéw mozna stosowal tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

e roboty ziemne sa wykonywane w gruncie nawodnionym;

+ teren przy skarpie wykopu ma byc¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci

wykopu;

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia;

« wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych;

« gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko-przestrzennych nalezy
wykonywac¢ obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po

rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku
jest zabronione

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie oséb pomiedzy
éciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Pomieszczenia zamkniete, studnie, urzadzenia techniczne, kanaty powinny by¢
wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczna.
Urzadzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktérych mowa powyzej
powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed porazeniem pradem elektrycznym i
wybuchem.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem osdb postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazdéw, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwiocznie
pierwszej pomocy medycznej.

W czasie prowadzenia robot ziemnych metodg bez-odkrywkowa nalezy zapewnic
osobom bezpieczne potaczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy
zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocg szybow i tuneli, obudowanych w
sposOb uwzgledniajacy parcie ziemi i wdéd gruntowych. Kazda osoba pracujgca w
wyrobiskach podziemnych Iub udajaca sie pod ziemie, niezaleznie od oswietlenia
ogoélnego, powinna posiada¢ sprawnie dziatajgcq lampe 2z witasnym zasilaniem,
zapewniajacym nieprzerwane o$wietlenie co najmniej przez 10 godzin. Na kazdym
odcinku prowadzenia robdt podziemnych nalezy zapewnié:



system facznosci, umozliwiajacy porozumiewanie sie z podziemnych stanowisk
roboczych ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajgcym;

ustalony system alarmowania o0so6b, znajdujacych sie pod poziomem terenu i
pogotowia zabezpieczajagcego na wypadek zagrozenia, wymagajacego wycofania osob z
wyrobisk podziemnych

W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robot pod ziemig, osoba
sprawujaca nadzor techniczny jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania robot na
zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania osob w bezpieczne miejsce.

Szczegotowe rozwigzania prowadzenia prac budowlanych w wykopach oraz przy
pomocy technik bez-odkrywkowych nalezy do kompetencji osoby nadzorujacej plac
budowy. Przy organizacji wyzej wymienionych robdt nalezy odnie$¢ sie do
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003

r.)

6.3.Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach zobowigzani sg do uzywania kaskéw
ochronnych. Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga
zastosowania przez pracownikow odpowiednich srodkow ochrony drég oddechowych.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci
technicznej.

Grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng z wyposazaniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni dba¢ o czysto$¢ ubran roboczych, a kazde zniszczenie czy
zuzycie sie ubrania ochronnego nalezy zgtosi¢ przetozonemu ktéry jest zobowigzany do
niezwtocznej wymiany ubrania na nowe.

PrzetoZzeni powinni zapewnia¢ odpowiednie ubrania robocze w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych, a takze biorac pod uwage specyfike wykonywanych robdt.

Zniszczony badZz uszkodzony element srodka ochrony indywidualnej powinien
niezwiocznie by¢ wymieniony na nowy. Pracownik jest zobowigzany do zgtaszania
uszkodzen, zniszczen oraz brakéw wyposazenia w S$rodki ochrony indywidualnej na
danym stanowisku pracy.

6.4.Podsumowanie
Wykonawca powinien przed przystgpieniem do wykonywania przedsiewziecia
wykazac sie znajomoscig obowigzujgcych przepisdw prawa z zakresu wykonywania prac
budowlanych, a takze obowigzujacych przepiséw BHP w tym zakresie.

Opracowata:
mgr inz. Magdalena Slezak
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