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Rury kanaiowe .
Warstwa ochronna grub. 30cm z piasku aaogu.nmo.

i pylastego, lub piaski grube i srednie rownoziarniste
sredniozageszczone 85 =95% o module odksztalcema
E,=8Mpa dla H=4,5m dla rur 2$200mm, grub.25cm

dla rur $160mm. )

Warstwa ochronna grub. 30em z piasku grubego

i sredniego dobrze uziarnionego wnmaaoumm@mmgo‘ummo

85 +95% o module odksztalcenia E,=12Mpa dla 4,5m< H=5,5
dla rur >$200mm, grub.25cm dla rur $160mm.

moawwﬁwp filtracyjna grub. 25cm +30cm Aiﬁmdﬁ pod rura
kanalows zageszezona)

Rury drenarskie PVC $115mm

Zasypka gruntem rodzimym.

Posadowienie sieci kanalizacyjnej w gruntach
nawodnionych z zastosowaniem w trakcie
- realizacji robot z rur drenarskich PCV 113 mm
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ |
TLOCZNEJ W MIEJSCOWOSCI MALYSZYN DOLNY
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SZCZEGOL POSADOWIENIA SIECI KANALIZACYJNEJ W GRUNTACH
NAWODNIONYCH

BRANZA SANITARNA
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