
Załącznik nr 1a Tabela do obliczeń fotometrycznych

Sytuacja 
nr

Lokalizacja
średnia 

szerokość drogi 
[m]

średnia 
szerokość 

chodnika [m]

klasa 
oświetlenia

 średnia 
wysokość 
zawieszenia 
oprawy [m] 

 wysięgnik nad 
linią [m] 

 układ  moduł [m]
odległość 

od krawędzi 
[m]

ilość opraw
Moc z 

obliczeń [W]
Suma mocy 
opraw [kW]

a b (a*b)/1000
1 DW744 i główne drogi w gminie 7 1,5 ME3c 9 1,5 jednostronny 45 2 334
2 drogi 5m mod.40 ‐2m 5 nie dotyczy ME4b 9 1,5 jednostronny 40 2 104
3 drogi 5m mod.50 ‐4m 5 nie dotyczy ME4b 9 1,5 jednostronny 47 4 159
4 drogi 5m mod.40 ‐4m z chodnikiem 5 1,5 ME4b 9 1,5 jednostronny 40 4 347
5 drogi 4m mod.45 ‐2m 4 nie dotyczy ME5 9 1,5 jednostronny 45 2 404
6 drogi 4m mod.45 ‐4m 4 nie dotyczy ME5 9 1,5 jednostronny 45 4 141
7 drogi boczne, nieasfaltowe 3 nie dotyczy ME5 9 1,5 jednostronny 40 2 99
8 parking centrum, obok urzędu 4 nie dotyczy S2 9 1,5 jednostronny 20 0 30
9 oprawy parkowe ‐ montaż na szczycie słupa nie dotyczy 1,5 S1 4 nie dotyczy jednostronny 20 0 12

oprawy zasilane z OZE ** ** ** ** ** ** ** ** 2 45 0,09
SUMA 1632

Suma mocy opraw [kW]:

Oświadczam, że:

2) sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oświetleniowych mieścić się w  przedziale od 110 kW do 127 kW

3) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 29 W

4) w obliczeniach fotometrycznych przyjęto instalację opraw oświetleniowych pod kątem od 0 do 5 stopni do powierzchni jezdni

5) oprawy oświetleniowe zastosowane w obliczeniach fotometrycznych spełniają wymagania SWZ

** według Dokumentacji Projektowej ‐ stała moc opraw oświetleniowych zasilanych z OZE ‐ 45W

Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN‐EN13201:2007 Oświetlenie dróg korzystając z poniższysz parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych, przy wykorzystaniu bezpłatnego 
oprogramowania Dialux. Wyniki obliczeń ‐ moc oprawy ‐ należy wpisać do kolumny oznaczonej na kolor żółty ‐ "Moc z obliczeń [W]". Arkusz przeliczy automatycznie wartość końcową "Suma mocy opraw [kW]".

1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ

Załącznik nr 1a ‐ tabela do obliczeń fotometrycznych ‐ zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec
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