
 

Znak: IN.I.271.19.2021.MP      Mirzec, dnia 07.09.2021 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu: 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji 

(art. 275 pkt 1 uPzp) na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

w Gadce wraz z łącznikiem” 

 

Nr ogłoszenia 2021/BZP 00160523/01 z dnia 2021-08-26 

 

W oparciu o art. 286  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

w Gadce wraz z łącznikiem” Wykonawca zadał pytania, na które Zamawiający po uzyskaniu opinii 

Jednostki Proejktowej udzielił następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 4. 

Dotyczy przetargu na salę gimnastyczną przy SP w Mircu. 

1. W dokumentacji Na schemacie instalacji fotowoltaiki nie uwzględniono zabezpieczeń p.poż od 

strony prądowej generatora DC. 

Odp .:  

W dokumentacji na schemacie instalacji fotowoltaiki nie uwzględniono zabezpieczeń p.poż od strony 

prądowej generatora DC - w momencie opracowywania projektu, nie było wymagane zamontowanie 

zabezpieczenia ppoż. 

 

2.Czy dla w/w instalacji przewidziana jest optymalizacja mocy czy tradycyjny system poprzez 

rozłączniki p.poż. od strony prądowej generatora DC? 

Odp.: 

Nie przewidywano w projekcie optymalizacji mocy, zatem zaleca się zastosowanie rozłączników 

ppoż po stronie DC. 

 

Pytanie nr 5. 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

*Czy w zakres przetargu wchodzą roboty remontowe w istniejącym budynku szkoły? Brak w opisie 

i przedmiarach. 

Odp. : 

Tak. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania remontu w pomieszczeniu korytarza piwnicy w 

budynku istniejącym polegającym na uzupełnieniu tynków w miejscu ubytków wykonanie nowych 

tynków na ościeżach w miejscu przebicia do projektowanego łącznika. Wykonanie nowej powłoki 

malarskiej na ścianach i sufitach. Uzupełnienie posadzki w miejscu przebicia przez ścianę. 

 

*Brak przedmiarów na zewnętrzne daszki nad wejściami. 

  Odp.: 

  Wykonawca powinien uwzględnić montaż zadaszenia nad wejściem do łącznika. 

 



 

* Brak przedmiarów na montaż urządzeń dla boiska do piłki ręcznej. 

Odp. :  

Wykonawca zgodnie z projektem pkt. A 6.1. BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ uwzględni montaż 

bramki zgodnie z opisem. "Montaż bramki: mocowanie do podłoża hali następuje przez przykręcenie 

w dolnej części łuku śrubami mocującymi do uchwytów zamocowanych na stałe w posadzce (cztery 

punkty mocowania na jedną bramkę). Elementy montażowe - marki talerzykowe w zestawie. 

 

* Proszę o udostępnienie dokumentacji w pliku dwg. 

Odp.: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji edytowalnej w pliku dwg. 

 

* Proszę o udostępnienie przekroju przez łącznik. 

Odp.:  

Przekrój przez łącznik rysunek A-PW-06 

 

* W opisie technicznym str. 52 w pkt. A.2.2 brak opisu izolacji fundamentów. 

Odp.: 

Należy przewidzieć wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej. 

 

 

Pytanie nr 6 

1. W dokumentacji technicznej zamieszczonej na DYSKU GOOGLE brakuje opisu podłogi 

sportowej, jaka ma być zainstalowana w Sali gimnastycznej, poza wymiarami panela 

podanymi na rysunkach oraz w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie opisu w tym zakresie. 

2. Wnosimy, aby dla zapewnienia wysokiej jakości podłogi Zamawiający wymagał, aby system 

podłogi sportowej posiadał co najmniej dwa certyfikaty federacji sportowych, takich jak 

FIBA i IHF. Pozwoli to na potwierdzenie, że wbudowana podłoga będzie posiadała parametry 

sportowe, które zapewnią nie tylko jej wieloletnią trwałość, ale też odpowiednią amortyzację, 

połysk i odbicie piłki, które odpowiadają za komfort graczy i ich zdrowie (mniejsze 

obciążenie dla stawów i mięśni, co jest istotne zwłaszcza w przypadku młodszych 

użytkowników). 

 

Odpowiedź nr 6. 

PARAMETRY  TECHNICZNE podłogi  sportowej  powierzchniowo – elastycznej  

dwulegarowej.  

W sali projektuje się systemową drewnianą podłogę  sportową  na  ruszcie  podwójnie  legarowanym 

z zastosowaniem  paneli  sportowych  wykonanych  z  litego  drewna  dębowego  o  wymiarach dł.  

2180mm,  szer.  130mm,  gr.22mm.  Wysokość  przestrzeni  podłogi  drewnianej  do  zabudowy  

(odległość  między  podłożem  betonowym  i  poziomem  gotowej  nawierzchni  podłogi)  wynosi    

118mm  plus  kliny  zatrzaskowe pcv  (umożliwiają regulację wysokości  podłogi  do  198mm).    

Podłoga  odsunięta  jest  od  ściany  o  około  2-3cm  co  daje  możliwość  cyrkulacji  powietrza  pod  

konstrukcją  podłogi.  Dzięki  specjalnej  technologii  montażu  podłogi,  instalacja  wentylacji  

mechanicznej  podpodłogowej  nie  jest  wymagana. Panele  fabrycznie  lakierowane  obustronnie 

lakierem  poliuretanowym  o  wysokiej  odporności  na  ścieranie,  od  spodu  posiadające  system  

stabilizowania  wilgoci    (fabrycznie  nałożona  warstwa  lakieru  utwardzonego  promieniami  UV), 



 

klepki  łączone  w  formę  paneli  za  pomocą  klejenia  na  całej stycznej  powierzchni  grubości  

elementu. Panele łączone na pióro-wpust na wszystkich bokach. Legary  podwójne, prefabrykowane  

wykonane  ze  sklejki  z  fabrycznie  przymocowanym  elementem  elastycznym. 

 

I. Podłoga  sportowa  musi  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  14904  „Nawierzchnie  

terenów  sportowych  -  Halowe  nawierzchnie  sportowe  przeznaczone  do  uprawiania  

wielu  dyscyplin  sportowych  -  Specyfikacja”  i  musi  spełniać  następujące  parametry  

techniczne:         

1.  Absorbcja energii     min.63%                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.  Odkształcenia standardowe   min.  2.6mm                                                                                      

3.  Odbicie piłki      min.95%                                                                                      

4.  Współczynnik poślizgu    80-90                                                                                      

5.  Obciążenie toczne     ≥1500N                                                                                            

6.  Odporność na zużycie    <80mg                                                                                              

7.  Odporność na uderzenie    brak uszkodzeń                                                                                      

8.  Odporność na wgłębienie    ≤0.5mm                                                                                        

9.  Odbicie zwierciadlane    ≤20%                                                                                

10.  Zawartość pentachlorofenolu   brak                                                          

11.  Emisja formaldehydu    E1 

12.  Połysk      ≤30%  

13. Obciążenie punktowe (100mm x 100mm)   min. 5500N (ok. 550 kg)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

II. Wymagania techniczne, które musi spełniać sportowa deska  podłogowa 

(panel)  z  litego  drewna  dębowego: 

1.  Rodzaj    drewna       dąb 

2. Grubość warstwy użytkowej      min. 9 mm 

3.  Grubość  całkowita      min.  21.8mm  (+/-2mm)                                                  

4.  Długość    deski    (panelu)     min.  2180mm                                                                                      

5.  Szerokość    deski    (panelu  )     min.  130mm                                                                                                

6.  Długość    klepek    składowych     min.  300mm 

7.  Odporność    na    ścieranie  lakierowanej  deski  (  panelu  ) min.  27000 cykli 

8.  Całkowita    grubość    powłoki    lakierowej   min.  40µ 

9.  Odporność    na    wgniecenia    (  twardość  )   min.  34N/mm2                                                                                     

10. Możliwość  przeprowadzenia  wielokrotnego  szlifowania  zużytej  powierzchni  podłogi  

łącznie  do  minimum  7mm. grubości warstwy użytkowej 

                                                                                                                                             

 

AD. 2.  

Dla potwierdzenia jakości podłogi Zamawiający będzie wymagał, aby zainstalowany system podłogi 

sportowej posiadał: 

- Certyfikat wraz z raportem z badań potwierdzający zgodność oferowanego systemu z normą 

EN    14904: A4 według punktu I 1-9 wydany przez uprawnioną instytucję lub laboratorium 

badawcze  (instytucje/ laboratoria zrzeszone w IASSS – Międzynarodowe Naukowe 

Stowarzyszenie ds.  Nawierzchni Sportowych),                                                                                                                         



 

- Deklarację  zgodności producenta z normą EN 14904  ,                                                                                                                                                                                             

- Pozytywną ocenę higieniczną PZH  ,                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Fabryczną kartę techniczną potwierdzającą spełnienie przez panel wymagań technicznych 

- Co najmniej dwa certyfikaty federacji sportowych, w tym FIBA.  

 

 

  W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią 

uzupełnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.  

Jednocześnie Zmawiający informuje, iż dotychczasowy termin składania ofert pozostaje bez zmian 

tj. do dnia 10.09.2021 r. do godz. 10:00. 
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