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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakresie inwestycji o nazwie zadania "Remont drogi gminnej nr 347006T – Krupów przez wieś" zakłada się:
- frezowanie/uszorstnienie istniejącej nawierzchni minerlano-bitumicznej średnia głębokość frezowania do 4cm (nadanie spadku lewos-
tronnego)
- wykonanie konstrukcji drogi o stałej szerokości 5.0 m.b. (istniejąca nawierzchni-frezowanie, podbudowa bez zmian)
- wykonanie warstwy wiążącej AC 16W- gr. 5 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej AC11S- gr. 4cm
- wykonanie stabilizacji prawostronnych poboczy za pomoca kostki betonowej o szerokości 1.5 m.b. (szerokość wraz z krawężnikiem i
obrzeżem)
- wykonanie lewostronnych poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem- tłuczeń frakcji 0-31.5 mm.
- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej 
 
II. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośredniech "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych
dla regionu świętokrzyskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz
sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto  wg ogólnodostępnych informatorów cenowych (Intercenbud)
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
 
Ilości oraz rodzaj robót zawarte w przedmiarze określono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Podane w przedmiarze robót katalogi nakładów rzeczowych nie stanowią podstawy wyceny robót
dla Wykonawcy. 
Wskazują jedynie publikację opisującą zakres podstawowych czynności technologicznych, jakie należy w danej pozycji wykonać.
Pozycje w przedmiarze robót opisują prace w sposób skrócony. Z reguły opis ten niepowiela pełnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjąć należy, że poszczególne pozycje przedmiaru robót zawierają wszystkie czynności,
materiały oraz sprzęty konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacją projektową,
sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
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2021.Droga gminna nr 347006T – Krupów przez wieś długość drogi ok. 1200 mb,OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze 
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

m

1171 m 1171.000
RAZEM 1171.000

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km (frezowanie istniejącej jezdni w celu
nadania spadku jednostronnego- lewostronnego) grubość średnia 4 cm.

m2

poz.1*3.6 m2 4215.600
RAZEM 4215.600

3
d.2

KNR AT-03
0107-01
analogia

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą m

9+10+9+7+6+8+6+2 m 57.000
RAZEM 57.000

4
d.2

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- nawierzchnia istniejących zjaz-
dów

m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

5
d.2

KNR 2-09
0425-06
analogia

Transport materiałów drogowych z rozbiórki samochodami na odległość do 5
km

t

(poz.4*0.08+poz.3*0.3*0.15)*2.5 t 30.413
RAZEM 30.413

3 Wycinka drzew
6

d.3
KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) (uwzględnić koszty wywozu) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

7
d.3

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) (uwzględnić koszty wywozu) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

8
d.3

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 100-115 cm) (uwzględnić koszty wywozu) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.3

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek (wyrównianie terenu po usunięciu drzew).

m2

10*1.5+5 m2 20.000
RAZEM 20.000

4 Roboty ziemne
10

d.4
KNR 2-01
0205-04
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 5 km- wykonanie koryta pod wykonanie jezdni o stałej szerokości
5.0 m.b.. (pod obustronne poszerzenie)

m3

(1171*1)*0.55*2 m3 1288.100
RAZEM 1288.100

11
d.4

KNR 2-01
0205-04
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 10 km- wykonanie koryta pod zjazdy, zjazdy o szerokości 5.0 m.b.,
skosy 1.5:1:5

m3

(45+50)*12*0.4 m3 456.000
RAZEM 456.000

12
d.4

KNR 2-01
0205-04
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 5 km - pod pobocza stabilizowane kostką betonową.

m3

(1288*1.5-50*10)*0.3 m3 429.600
RAZEM 429.600

5 Wykonanie jezdni o szerokości 5.0 m.b.
13

d.5
KNR 2-31
0103-02
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

(1171*1)*2 m2 2342.000
RAZEM 2342.000

14
d.5

KNR 2-31
0104-03
analogia

Warstwy odsączające z pospółki na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 1.5

m2

(1171*1)*2 m2 2342.000
RAZEM 2342.000

15
d.5

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu mieszarek stacjonarnych- grunt
stabilizowana cementem, klasa C3,0/4,0 grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm
Krotność = 0.75

m2

(1171*1)*2 m2 2342.000
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RAZEM 2342.000
16

d.5
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm (kruszywo frakcji 0-31.5)
Krotność = 2.5

m2

(1171*0.9)*2 m2 2107.800
RAZEM 2107.800

17
d.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.1*5.2 m2 6089.200
RAZEM 6089.200

18
d.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.1*5.1 m2 5972.100
RAZEM 5972.100

19
d.5

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.1*5.1 m2 5972.100
RAZEM 5972.100

20
d.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.1*5.1 m2 5972.100
RAZEM 5972.100

21
d.5

KNR AT-04
0103-03

Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin - geosiatka na
połączeniu nowej i istniejącej nawierzchni (obustronnie)

m2

poz.1*2 m2 2342.000
RAZEM 2342.000

22
d.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

poz.1*5.0 m2 5855.000
RAZEM 5855.000

23
d.5

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.1*5.0 m2 5855.000
RAZEM 5855.000

6 Pobocza stabilizowane kostką betonową (szerokość 1.5 m.b. wraz z krawężnikiem i obrzeżem)
24

d.6
KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem (uwzględnia się również krawężniki
na zjazdach)

m3

(1171+45*8+45*5+50*5)*0.075 m3 150.450
RAZEM 150.450

25
d.6

KNR 2-31
0403-01
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce piasko-
wej (uwzględnia się również krawężniki na zjazdach)

m

(1171+45*8+45*5+50*5) m 2006.000
RAZEM 2006.000

26
d.6

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

(1171-50*5)*0.03 m3 27.630
RAZEM 27.630

27
d.6

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(1171-50*5) m 921.000
RAZEM 921.000

28
d.6

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1288*1.5-50*7.8 m2 1542.000
RAZEM 1542.000

29
d.6

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- pospółka za-
gęszczona mechanicznie
Krotność = 1.5

m2

1288*1.5-50*7.8 m2 1542.000
RAZEM 1542.000

30
d.6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm (kruszywo frakcji 0-31.5)
Krotność = 1.875

m2

1288*1.3-50*7.8 m2 1284.400
RAZEM 1284.400

31
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (kostka szara)

m2

1288*1.3-50*7.8 m2 1284.400
RAZEM 1284.400

7 Pobocza gruntowe ulepszone kruszywem łamanym
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32
d.7

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

1171*0.75-45*5.5 m2 630.750
RAZEM 630.750

33
d.7

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m
Krotność = 1.25

m2

1171*0.75-45*5.5 m2 630.750
RAZEM 630.750

8 Wykonanie konstrukcji zjazdów- nawierzchnia z kostki betonowej
34

d.8
KNR 2-31
0103-02
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

95*12 m2 1140.000
RAZEM 1140.000

35
d.8

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu mieszarek stacjonarnych- grunt
stabilizowana cementem, klasa C3,0/4,0 grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm, zjazdy o szerokości 5.0 m.b., skosy 1.5:1.5
Krotność = 0.75

m2

95*12 m2 1140.000
RAZEM 1140.000

36
d.8

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

45*2.2*2*0.03+50*0.5*2*0.03 m3 7.440
RAZEM 7.440

37
d.8

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

45*2.2*2+50*0.4*2 m 238.000
RAZEM 238.000

38
d.8

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm (kruszywo frakcji 0-31.5)
Krotność = 2.5

m2

95*12 m2 1140.000
RAZEM 1140.000

39
d.8

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (kostka kolorowa)

m2

95*12 m2 1140.000
RAZEM 1140.000

9 Regulacja urządzeń obcych
40

d.9
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

10 Stała organizacja ruchu.
41

d.10
KNR AT-04
0204-02

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - wykona-
nie lini krawędziowej P-7c, P-7d, P10, P-14, P-4, P13

m2

165 m2 165.000
RAZEM 165.000

42
d.10

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych  ostrzegawczych (Znak A7, D1, D1,
D-6,D-6, E17a+D-42 (zastosować dwa słupki), E-18+D-43 (zastosować dwa
słupki),

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

43
d.10 kalk. warsz-

tatowa

Montaż elementów odblaskowych "kocie oczy" szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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