
Lp Normatyw Suma
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0,4748

Jm. ha Razem: 0,4748

1368,24

Jm. m2 Razem: 1368,24

320,5

Jm. m2 Razem: 320,5
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414,83

Jm. m3 Razem: 414,83
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1

Jm. szt. Razem: 1

16

Jm. m Razem: 16
4

1610,1

Jm. m2 Razem: 1610,1

Opis

   Element: Roboty przygotowawcze

 1. 1. KNR
02-01-0121-0200

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie placów postojowych
[ 0.4748 ]

 1. 2. KNKRB
00-01-0115-0100

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, 
grubość warstwy do 15 cm.
[ 1368.2400 ]

 1. 3. KNR
02-31-0802-0700

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 
cm
[ 320.5000 ]

 1. 4. KNR
02-31-0811-0200

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem - podbudowa z betonu
[ 29.2500 ]

 1. 5. KNR
02-31-0811-0200

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem - płyty 50x50x7
[ 223.5000 ]

   Element: Roboty ziemne

 2. 1. KNR
02-01-0216-0300

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 
na odkład w gruncie kat.IV
[ 414.8300 ]

 2. 2. KNR
02-01-0235-0200

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w 
gruncie kat. III-IV - wariant 1
[ 121.7800 ]

   Element: Odwodnienie korpusu drogowego

 3. 1. KNR
02-01-0621-0100

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku - 
śr. 800-1000 mm gr.kat.I-II - studnia chłonna średnica 0,8m i gł. 2m
[ 1.0000 ]

 3. 2. KNR
02-01-0611-0100

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w 
wykopie suchym - sączki ceramiczne 50-100 mm
[ 16.0000 ]

   Element: Podbudowy

 4. 1. KNNR
00-06-0103-0300

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wariant 1
[ 1610.1000 ]



140,93

Jm. m2 Razem: 140,93

293,5

Jm. m2 Razem: 293,5

645,36

Jm. m2 Razem: 645,36

645,36

Jm. m2 Razem: 645,36
5

535,36

Jm. m2 Razem: 535,36

110

Jm. m2 Razem: 110

1097,74

Jm. m2 Razem: 1097,74

140,93

Jm. m2 Razem: 140,93
6

670,41

Jm. m Razem: 670,41

227,09

Jm. m Razem: 227,09

15

Jm. m3 Razem: 15

 4. 2. KNR
02-31-0105-0300

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy 
po zagęszcz. - grubość 50cm
[ 140.9300 ]

 4. 3. KNR
02-31-0105-0300

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy 
po zagęszcz - analogia podbudowa z pospółki o grubości 10 cm
[ 293.5000 ]

 4. 4. KNR
02-31-0111-0300

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami 
doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
[ 645.3600 ]

 4. 5. KNR
02-31-0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 
cm - miejsca postojowe i droga manewrowa
[ 645.3600 ]

   Element: Nawierzchnie drogowe

 5. 1. KNR
02-31-0511-0400

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 
piaskowej - wariant 1
[ 535.3600 ]

 5. 2. KNR
02-31-0511-0400

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 
piaskowej - wariant 1
[ 110.0000 ]

 5. 3. KNR
02-31-0511-0100

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce 
piaskowej - wariant 1
[ 1097.7400 ]

 5. 4. KNR
02-31-0511-0100

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce 
piaskowej - wariant 1
[ 140.9300 ]

   Element: Elementy ulic

 6. 1. KNR
02-31-0407-0400

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin 
zaprawą cem.
[ 670.4100 ]

 6. 2. KNR
02-31-0403-0300

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce 
cem.piaskowej
[ 227.0900 ]

 6. 3. KNR
02-31-0402-0400

Ława pod obrzeża i betonowa z oporem
[ 15.0000 ]
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 6. 4. KNR
02-31-0401-0400

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie 
kat.III-IV
[ 227.0900 ]

   Element: Zieleń drogowa

 7. 1. KNKRB
00-01-0415-0300

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
[ 2050.0000 ]

   Element: Roboty wykończeniowe

 8. 1. KNKRB
00-06-0604-0200

Wykonanie przepustów z rur betonowych o średnicy 50 cm pod zjazdami.
[ 9.0000 ]

   Element: Boisko do piłki ręcznej

   Element: Roboty przygotowawcze

10. 1. KNR
02-01-0121-0200

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie placów postojowych
[ 0.0968 ]

10. 2. KNR
02-31-0101-0100

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
[ 968.0000 ]

10. 3. KNNR
00-06-0103-0300

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wariant 1
[ 968.0000 ]

10. 4. KNNR
00-01-0209-0100

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II
[ 194.0000 ]

   Element: Podbudowy

11. 1. KNR
02-31-0105-0300

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy 
po zagęszcz - analogia podbudowa z pospółki o grubości 10 cm
[ 968.0000 ]

11. 2. KNR
02-31-0104-0700

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie 
lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - analogia 15cm
[ 968.0000 ]

11. 3. KNR
02-31-0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 
cm
[ 968.0000 ]



12

132

Jm. m Razem: 132

19,8

Jm. m2 Razem: 19,8

132

Jm. m Razem: 132
13

968

Jm. m2 Razem: 968

968

Jm. m2 Razem: 968
14

2

Jm. szt. Razem: 2

2

Jm. szt. Razem: 2

2

Jm. szt. Razem: 2

1

Jm. szt. Razem: 1

15

Jm. m2 Razem: 15

9

Jm. m2 Razem: 9

   Element: Elementy ulic

12. 1. KNR
02-31-0407-0500

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z 
wyp.spoin zaprawą cem. 
[ 132.0000 ]

12. 2. KNR
02-31-0105-0300

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy 
po zagęszcz. - analogia 5cm
[ 19.8000 ]

12. 3. KNR
02-31-0401-0400

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie 
kat.III-IV
[ 132.0000 ]

   Element: Naiwrzchnia boiska

13. 1. ANALIZA WŁASNA Analiza włsana - Tartanowa warstwa podkładowa 30mm - P
[ 968.0000 ]

13. 2. ANALIZA WŁASNA Analiza włsana - Nawierzchnia górna tarytanowa 10mm - P
[ 968.0000 ]

   Element: Wyposażenie boisk

14. 1. ANALIZA WŁASNA Bramki do piłki ręcznej - aluminiowe wraz z zamontowaniem 
[ 2.0000 ]

14. 2. ANALIZA WŁASNA Słupki do tenisa ziemnego - aluminiowe wraz z tulejami do zamontowania
[ 2.0000 ]

14. 3. ANALIZA WŁASNA Siatka do bramek do piłki ręcznej
[ 2.0000 ]

14. 6. ANALIZA WŁASNA Linie boiska do tenisa ziemnego
[ 9.0000 ]

14. 4. ANALIZA WŁASNA Siatka do tenisa ziemnego
[ 1.0000 ]

14. 5. ANALIZA WŁASNA Linie boiska do piłki ręcznej
[ 15.0000 ]


