Proj. przewdd oswietlenia AsXSn 2x25, dt.= 388,0m

Oznaczenia:

proj. oprawa sodowa OUSc—100/S

istn. oprawa sodowa OUSc—150/S
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Zestawienie parametrow projektowanych ist. linio_nop. 16 WV |
. A . . Lo GPZ Pétnoc Sko—Koscielne
opraw oswietlenia drogowego i wysiggnikdow
Stacja Jagodne Mate 1, obwdd k—k Gadka.
Kat nachylenia wysiegnika =20°
Nr Typ Kat reg. | Wymiary
stupa oprawy oprawy | wysiegnika
wysokos¢ x wysieg
(°) | (m x m)
— 119 UG| OUSc—100/S 15° 1,5x2,0
— 120 UG| OUSc—100/S 15° 1,5x2,0
— 121 UG| OUSc—100/S 15° 1,5x2,0
— 122 UG| OUSc—100/S 15° 1,5x2,0
— 123 UG| OUSc—100/S 15° 1,5x2,0
——24 UG| OUSc—100/S 15° 1,5x2,0
—25 UG| OUSc—100/S 15° 1,5x2,0
— 126 UG| OUSc—100/S 15° 1,0x2,0
—127UG | OUSc—100/S 15° 1,5x2,0
—128UG | OUSc—100/S 15° 1,5x1,5

Stacja 15/0,4 kV Jagodne Male 1, obwdd Gadka.
llos¢ opraw projektowanych

wraz z wysiegnikami — 10 szt.

Moc opraw oswietlenia projektowanych

Pproj. = 10 x OUSc—100/S = 1 000 W

Oprawy mocowa¢ na wysiegnikach nad przewodami
projektowanej linii napowietrznej oswietlenia
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Nr Typ Kqt reg.| Wymiary
stupa oprawy oprawy | wysiegnika
wysoko$¢ x wysieg
(*) (m x m)
— 19 istn| OUSc—100/S 0 1,5x2,0
—110/1]| OUSc—100/S 0 1,5x1,0
—110/2| OUSc—100/S 0 1,5x1.,5
—110/3| OUSc—100/S 0° 1,5x1,5
—110/4| OUSc—100/S 15° 1,5x2,5
—=10/5| OUSc—100/S 15° 1,5%2,5
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Proj. odgatezienie obwodu oswietlenia drogowego k—k Skarzysko

na istn. stupach przytacza nN nr 10/1-10/3
i proj. stupach oswietlenia nr 10/4+10/5
Proj. przewdd oswietlenia AsXSn 2x25, dt.= 182,0m

Zestawienie parametréow projektowanych

opraw oswietlenia drogowego i wysiegnikow

Stacja Gadka 2, obwod k—k Skarzysko.
Kqt nachylenia wysiggnika = 20°

Budowa i dowieszenie
napowietrznych oswietlenia

Stacja 15/0,4 kV Gadka 2, obwdd Skarzysko.

Adres inwestycli: Godka, dzialki nr: 281, 279, 277, 275/2, 273,
268, 267, 265, 263, 260, 258, 256, 254, 250, 104/6, 101/1,

llos¢ opraw projektowanych
wraz z wysiegnikami — 6 szt.

Moc opraw oswietlenia projektowanych

Pproj. = 6 x OUSc—100/S = 600W

Oprawy mocowa¢ na wysiegnikach nad przewodami

drogowego. 99, 97, 95, 36/2, 36/1.
Tres¢ . . . Skala Nr rysunku
Schemat ideowy zasilania. 2
Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat| mgr inz. Jarostaw Dolatowski | KL 54/98 |08.2010
Opracowal | mgr inz. Zbigniew Strojecki 08.2010

istn. i proj. linii napowietrznej nN i oswietlenia




