Zalgeznik nr 1 do Umowy uzyczeniaz dnia............cooevennens r.

ZASADY WSPOLPRACY

pomiedzy PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejonowy Zakiad
Energetyczny Skarzysko reprezentowanym przez:

1. Krzysztof Cieslik — Dyr. RZE Skarzysko,

2. Stanistaw Wikto — Kierownik Techniczny RZE Skarzysko
zwanym dalej RZE, a

reprezentowanym przez ehniyond
prowadzgcym konserwac;e urzadzeﬁ oéwneﬂenla drogowego na z!eceme Gmmy w Marcu
zwanym dalej Wykonawca.

1. Dokumenty zwigzane:
Niniejsze zasady wspoéipracy zostaty opracowane na podstawie nastepujgcych
przepisow prawnych:

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r ,Prawo energetyczne” wraz z pézniejszymi
Zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w
sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1999 r. nr 80 poz. 912).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 roku w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i
sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. nr 89 poz. 828 z pozniejszymi
Zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z dnia 29 maja 2007 r. nr 93 poz. 623).

« Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej ZEORK Dystrybucja Sp.
Z0.0..

e Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych w PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0..

e Taryfa Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego PGE ZEORK
Dystrybucja Sp. z o0.0. zatwierdzona przez Prezesa URE.

2. Konserwacja oSwietlenia drogowego dotyczy:

opraw os$wietleniowych z wysiegnikami, zrédtami Swiatta oraz ochrong od
porazen (uziemienia ochronne),

bezpiecznikéw zabezpieczajacych oprawy oraz obwody oswietlenia drogowego,
przewoddéw oswietlenia drogowego podwieszonego w istniejgcych liniach
napowietrznych oraz obwodoéw napowietrznych i kablowych oéwietlenia
wydzielonego,

aparatury zatgczajacej i sterujgcej oswietleniem drogowym,

oswietleniowych linii kablowych zasilajgcych i rozdzielczych,

szaf kablowych i pomiarowo-rozdzielczych oswietlenia wydzielonego oraz
pomiarowo- sterujgcych oswietlenia podwieszonego,

stupéw os$wietleniowych (betonowych i metalowych) w oswietleniu wydzielonym
wraz z wnekami bezpiecznikowymi oraz zamknigcia tych wnek.

3. Zakres prac konserwacyjnych na oswietleniu drogowym.

przeglad i konserwacja aparatury lgczeniowej i sterowniczej,



regulacja urzadzen sterujgcych oswietleniem ulicznym,

czyszczenie | konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych,

kontrola i konserwacja zigcz kablowych w latamiach wydzielonej sieci,
wymiana bezpiecznikéw,

czyszczenie opraw, kloszy i odbty$nikdw,

wymiana i naprawa elementow opraw,

wymiana uszkodzonych zrodet Swiatta,

regulacja potozenia zrédet Swiatta wzgledem kloszy i odbtysnikéw,
konserwacja konstrukcji wsporczych, stupbéw oswietlenia wydzielonego,
wysiegnikow i przewieszek,

regulacja zwiséw przewodow oswietlenia ulicznego,

pionowanie stupéw oswietlenia ulicznego,

wymiana uszkodzonych stupéw w obwodach oswietlenia wydzielonego ,
uzupetnianie i konserwacja zamknigc¢ skrzynek, wnek itp.,

malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnek i uzupetnianie opisow,
wycinka gatezi zastaniajgcych oprawy oswietleniowe,

lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilajgcych obwody o$wietlenia,
pomiary eksploatacyjne; sporzadzanie protokotéw z pomiardéw (ochrona
przeciwporazeniowa urzadzen, badanie linii kablowej).

4. Granice stron.
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Strony ustalajg, ze granica stron na obwodach elektrycznych oswietleniowych
wydzielonych oraz podwieszonych pod istniejgcymi liniami napowietrznymi
niskiego napiecia zasilanych bezposrednio ze:

stacji transformatorowych — sg zaciski kablowe na podstawach
bezpiecznikowych w stacjach transformatorowych po stronie odbioru,

skrzyn oswietleniowych — sg zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych
w stacjach transformatorowych po stronie odbioru, a dla linii napowietrznych
zaciski pradowe na stupie w miejscu poditgczenia przewodu zasilajgcego
skrzynke sterowniczo-pomiarowa,

skrzyni oéwietleniowo-rozdzielczych — sa zaciski kablowe na podstawach
bezpiecznikowych w skrzyni po stronie odbioru.

Urzgdzenia takie jak: stycznik, urzagdzenie sterujgce, wytacznik w obwodach
sterowniczych, obwod sterowniczy od zaciskéw wejsciowych zabezpieczenia
gtéwnego obwodu oswietlenia ulicznego w stacji transformatorowej pozostajg w
konserwacji Wykonawcy, a pozostate elementy — w konserwacji RZE.

5. Zasady przyjmowania reklamacji o$wietleniowych.

5.1.

5.2.

W zwiazku z uzyczeniem Gminie w Mircu urzadzen oswietlenia drogowego RZE
nie bedzie przyjmowat do realizacji zgtoszen o braku lub ztym funkcjonowaniu
oswietlenia drogowego na terenie Gminy.

Wszystkie reklamacje dotyczace dziatania o$wietlenia drogowego bedzie
przyjmowat Wykonawca konserwujacy urzadzenia bedace przedmiotem
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6. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb prowadzacych konserwacje oswietlenia
drogowego.

6.1.

Konserwacjg uzyczonego Gminie w Mircu o$wietlenia drogowego mogq
zajmowac si¢ osoby speiniajace nastepujace wymagania kwalifikacyjne:
dozoru - dla kierujgcych czynnos$ciami oséb wykonujgcych prace w zakresie
konserwacji, napraw , prac kontrolno-pomiarowych i montazu urzadzen
oswietlenia drogowego,

eksploatacji — dla wykonujacych prace w zakresie konserwacji, czynnosci
zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem nalezytego stanu technicznego



urzadzen oéwietlenia drogowego, posiadajace uprawnienia w zakresie
wykonywania prac w technologii pod napigciem (PPN),

Osoby wykonujace prace konserwacyjne na o$wietleniu drogowym muszg by¢ zapoznane z
Jnstrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych w PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.”. Wykaz pracownikéw z
podpisami potwierdzajacymi znajomo$¢ w/w instrukcji nalezy zlozy¢ w RZE.

6.2.

6.3.

Osoby wykonujace prace konserwacyjne urzadzen oswietlenia drogowego,
bedgce pracownikami Wykonawcy powinny okazywac sie oryginalnymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi przy kazdym dopuszczeniu do pracy na sieci
RZE.

RZE zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Wykonawcy do pracy na
sieci RZE w przypadku niezgodno$ci podanego skiadu osobowego
brygady w chwili dopuszczenia lub w przypadku braku oryginainych
zaswiadczen kwalifikacyjnych w miejscu pracy.

7. Przystapienie do prac zwigzanych z konserwacja os$wietlenia drogowego.

7.3

 jo

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

s,

Prace konserwacyjne o$wietlenia drogowego, podwieszonego na istniejgcych
stupach linii nn nalezy wykonywa¢ bez wytgczania linii stosujac w szerokim
zakresie technologie prac pod napigciem (PPN).

Zgodnie z ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i
Instalacjach Elektroenergetycznych w PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.”
prace w technologii PPN wykonywane s3 na polecenie pisemne.
Obowiazkiem osoby kierujgcej czynnosciami osob wykonujacych prace na
oéwietleniu drogowym jest zgtaszanie sig do stuzb ruchowych RZE z aktualnym
wykazem skfadu brygady wraz z za$wiadczeniami kwalifikacyjnymi (D, E, PPN)
w celu uzyskania pisemnego polecenia na wykonanie pracy.

Obowiazkiem brygady konserwujacej urzadzenia o$wietlenia drogowego jest
utrzymywanie statego kontaktu ze stuzbami dyspozytorskimi RZE tel. 0-41
2526520.

Dopuszcza sig wykonywanie na urzadzeniach o$wietlenia drogowego nizej
wymienionych prac na zlecenie:

kontrola i konserwacja ztacz kablowych w latamiach wydzielonej sieci,
wymiana bezpiecznikow,

czyszczenie opraw, kloszy i odbtysnikow,

wymiana i naprawa elementow opraw,

wymiana zrédet swiatla,

regulacja polozenia zrédet éwiatta wzgledem kloszy i odbty$nikow,
uzupetnianie i konserwacja zamknigc skrzynek, wnek itp..

Warunkiem wykonywania w/w prac jest opracowanie przez Wykonawce instrukciji
stanowiskowej montera o$wietlenia ulicznego i zapoznanie z nig pracownikow.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nie wymagajgcych polecenia nalezy
o powyzszym powiadomi¢ dyspozytora Rejonowej Dyspozycji Mocy.

W wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach wymagajacych wytaczenia linii
napowietrznej niskiego napigcia Wykonawca jest zobowigzany do:
powiadomienia z 12-sto dniowym wyprzedzeniem RZE o planowanym terminie
wykonywania prac konserwacyjnych celem skoordynowania planowanego
wylaczenia linii z ruchem urzadzen w RZE oraz ogtoszenia przerw w dostawie
energii elektrycznej dla ludnosci,

zgloszenia sie do RZE z aktualnym wykazem sktadu brygady wraz z
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi celem uzyskania pisemnego polecenia na
wykonanie pracy,



* przystapienia do prac jedynie po wylgczeniu przez pracownikow Pogotowia
Energetycznego RZE linii napowietrznej niskiego napiecia i dopuszczeniu
Wykonawcy do wykonywania pracy,

« utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z Rejonowg Dyspozycjg Mocy podczas
wykonywaniu prac,

e powiadomieniu stuzb dyspozytorskich RZE o zakoriczeniu prac i gotowosci
urzadzen do zatgczenia pod napigcie.

7.8. Czas wylgczenia linii niskiego napiecia powinien wynikac z rzeczywistego czasu
wykonywanych prac konserwacyjnych oswietlenia drogowego.

7.9. W przypadkach awaryjnych wymagajacych bezzwiocznego przywrocenia
sprawnosci urzgdzeniom oSwietlenia drogowego niezbedne do wykonania prace
uzgadniane beda na biezgco.

7.10. RZE zastrzega sobie mozliwos¢ niedotrzymania wczesniej ustalonych terminéw
dopuszczen do pracy, jezeli zmusi go do tego sytuacja awaryjna na innych
urzgdzeniach energetycznych.

8. Pracownikom Wykonawcy zabrania sie:

« dokonywania samowolnych wyfgczer obwodoéw linii niskiego napiecia, na ktérych
podwieszone jest oSwietlenie drogowe,

« zrywania plomb na licznikach energii elektrycznej oraz innych urzadzeniach
bedgcych na majgtku PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna,

+ wykonywania samowolnie zmian w sposobie zasilania obwodow oswietlenia
drogowego,

e rozszerzania ustalonego w poleceniu zakresu prac,

« dokonywania zmiany miejsca pracy bez powiadomienia stuzb dyspozytorskich RZE.

9. Opilaty.

RZE pobiera¢ bedzie kazdorazowo opfaty wynikajgce z aktualnie obowigzujacej Taryfy
Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.
zatwierdzonej przez Prezesa URE zwigzane z :

« dopuszczeniem Wykonawcy do robét na oéwietleniu drogowym wydzielonym lub
podwieszonym za wyjatkiem robét wynikajgcych z przyczyn dotyczacych RZE,

« powiadamianiem odbiorcow o przerwie w dostawie energii elektrycznej z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi osoba konserwujgca oswietlenie drogowe na jej
wniosek i koszt,

¢ uszkodzeniem lub spowodowaniem btednego dziatania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego.

10. Postanowienia koncowe.

Prace na urzadzeniach os$wietlenia drogowego wykonywane bez dotrzymania
przedmiotowych zasad wspotpracy traktowane beda przez RZE jako samowolna
dziatalno$é os6b postronnych. Zawiadomienia o takich faktach bedg kierowane do Urzedu
Gminy w Mircu jako niedotrzymanie przez Urzad podpisanej Umowy uzyczenia a takze do
Parstwowej Inspekcji Pracy jako stworzenie zagrozenia dla oséb postronnych.

Skarzysko-Kamiennadn. ................... T.

RZE WYKONAWCA



