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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej w
rozbudowywanym budynku OSP w Tychowie Starym gm. Mirzec.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post¢gpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja ww. zadania.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wody zimnej (w.z.) i

cieptej wody uzytkowej (c.w.u.).

Zakres wykonania obejmuje:

- wykonanie bruzd $ciennych dla poprowadzenia instalacji,

— wykonanie przebi¢ przez $ciany budynku dla poprowadzenia instalacji wraz z osadze-
niem tulei ochronnych, zamurowaniami ubytkow przegrod i1 uzupelieniami tynkow,

— wykonanie instalacji rurowych z rur polipropylenowych,

— montaz armatury zaporowej,

— wykonanie prob szczelnosci zmontowanych instalacji, a nastgpnie ich ptukania,

— montaz armatury czerpalnej,

— zakrycie bruzd $ciennych, w ktorych prowadzona sa instalacje.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Instalacja wodociagowa — ukiad polaczonych przewodow, armatury i urzadzen, shuzacy
do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w odrebnych przepisach dotyczacych warunkow, jakim odpowiada¢ powinna
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociagowej, rozpoczynajaca si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldwnego.
Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja cieplej wody, rozpoczynajaca si¢
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania ciepte]
wody.

Tuleja ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodu instalacji wodociagowe;j,
przechodzaca przez przegrode konstrukcyjna budynku ($ciang, strop), stuzaca do
przenoszenia obciazen zewngtrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczna odleglos$¢ poza
przegrode ewentualnych przeciekow wody instalacyjnej z umieszczonego wewnatrz niej
przewodu instalacji wodociagowe;.

Cisnienie robocze instalacji (pron) — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwicksza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

CiSnienie probne (pprébne) — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

CiSnienie nominalne (PN) — cisnienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymatos¢
elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci
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1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.
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ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu urzadzenia), przy cisnieniu
roboczym instalacji.

Temperatura robocza instalacji (t.,;) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej
trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN, d,) — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rowna Srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla kielichow
ksztaltek — Srednicy wewnetrznej), wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubosé¢ Scianki rury (e,) — grubos¢ Scianki, ktora jest dogodnie
zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej
w milimetrach.

Znormalizowany wspolczynnik wymiarow (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego —
liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglona liczba w przyblizeniu rowna
stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci $cianki (SDR = dy/ey).

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami 1 definicjami
podanymi w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”.

2. MATERIALY.

2.1.

2.2,

2.3.

2.5.

2.6.

2.7.

Ogolne wymagania.

Ogblne wymagania dotyczace materialow zawarte sa w opracowaniu:
»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru
Instalacji Wodociagowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”.

Rury.

Do vyykonania instalacji wodociagowej nalezy zastosowac nastgpujace materiaty:

— na przewody rozdzielcze 1 podejScia do armatury czerpalnej - rury polipropylenowe
(PP-R), szeregu cisnieniowego PN20,

— na tuleje ochronne - rury polipropylenowe stosowane do kanalizacji wewngtrznej,

— do wykonania zmian kierunkow przewodoéw oraz montazu armatury - ksztaltki PP-R.

Armatura zaporowa.
Jako armatur¢ zaporowa stosowa¢ nalezy kurki kulowe PN6 2z przylaczami
gwintowanymi.

Armatura czerpalna.

Jako armature czerpalna nalezy stosowac:

- kurki kulowe czerpalne ze zlaczka do weza, kurki kulowe z przewodem elastycznym
do dolnoptuka, baterie umywalkowe stojace, baterie natryskowe $cienne.

Armatura antyskazeniowa.
Na uzupetnianiu zladu instalacji c.o. stosowac nalezy zawor zwrotny antyskazeniowy
rodz. BA.

Armatura zabezpieczajaca.
Urzadzenie do podgrzewania wody uzytkowej (dwufunkcyjny kociot gazowy) posiada
wiasne urzadzenia regulacyjno-zabezpieczajace.
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2.8. Urzadzenia.

Do podgrzewania wody uzytkowej stosowac nalezy przeptywowy, dwufunkcyjny,
kondensacyjny kociot gazowy wg dokumentacji projektowe;.

2.9. Izolacje termiczne.

2.1

3.
3.1

3.2

Przewody wody zimnej prowadzone nadtynkowo zaizolowa¢ nalezy (przeciw
roszeniu) otulinami z pianki PUR grubosci 10 mm w ptaszczu PVC. Przewody cieptej
wody uzytkowej prowadzone pod powierzchnia przegréd budowlanych zaizolowaé
nalezy termicznie otulinami z pianki PE grubosci 6 mm w ptaszczu PVC.

0. Skladowanie materialow i urzadzen.

Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim,
rownym podiozu, na stojakach, badz na poprzecznych listwach drewnianych, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniem wewngtrznym oraz spelnienie warunkow bhp.

- Armatura powinna by¢ przechowywana w opakowaniach fabrycznych, w
pomieszczeniach, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi 1
zanieczyszczeniem wewngtrznym.

- Otuliny termoizolacyjne. Otuliny 1 ksztaltki termoizolacyjne przechowywac nalezy w
opakowaniach fabrycznych, w sposob zgodny z instrukcja producenta.

SPRZET

. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantowaé powinien
wysoka jako$¢ wykonawstwa.
Elektronarzedzia.

Stosowac¢ nalezy elektronarzedzia catkowicie sprawne technicznie. Narzgdzia robocze
(wiertta, narzynki, ostrza do cigcia) powinny by¢ ostre. Elektronarzedzia powinny by¢
okresowo sprawdzane pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania (ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym), co potwierdzone by¢ powinno stosownym
swiadectwem.

3.3. Zgrzewarki do rur PP-R.

4.
4.1

Stosowaé nalezy zgrzewarki sprawne technicznie. Powinny by¢ one okresowo
sprawdzane pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania, co potwierdzone by¢ powinno
stosownym $wiadectwem.

TRANSPORT
. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Transport materiatbw na plac budowy powinien odbywaé¢ si¢ w terminach
odpowiadajacych jej harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantujacym ciaglos¢
prowadzenia robot.

4.2. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu wylacznie w polozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.
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Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z materiatami, mogacymi spowodowac
ich korozj¢ lub zanieczyszczenie wewngtrze 1 zewngtrzne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Przy wielowarstwowym uktadaniu
rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu. Pierwsza warstwe rur
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

Transport armatury i urzadzen.
Transport armatury i urzadzen powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu.
Armatura transportowana powinna by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

4.4. Transport materialow termoizolacyjnych.

Transport otulin termoizolacyjnych powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu.
Otuliny transportowane powinny by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w
sposob okreslony przez instrukcje ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogoblne zasady wykonania robot zawarte sa w opracowaniu: ,,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji
Wodociagowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca robdt powinien uzgodni¢ z kierownictwem budowy budynku warunki
prowadzenia prac 1 zwigzane z tym wymagania inwestora. Wykonawca zobowiazany jest
do koordynowania prac z wykonawcami innych branz, w szczegdlnosci do uzyskania od
innych wykonawcow obiektu informacji odnosnie przebiegu w budynku wczesniej
wykonanych instalacji elektrycznych (pod katem wykonania przebi¢ przez $ciany i stro-
py, jak 1 mocowania przewodow instalacji do przegréd budynku).

5.3. Montaz przewodow instalacji wodociagowej.

Glowny przewod zasilajacy instalacji (w czg$ci istniejacej budynku) prowadzi¢ nalezy
natynkowo (pod obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych). Instalacj¢ rozdzielcza prowadzi¢
pod posadzka (w warstwie izolacji termicznej podlogi), a podejscia do armatury
czerpalne] prowadzi¢ nalezy podtynkowo (przy minimalnej grubosci tynku
zakrywajacego — 20 mm). Przy przej$ciach przewodami przez przegrodg budynku ($ciang
konstrukcyjna) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac
si¢ zadne polaczenie rur. Przestrzen miedzy rura przewodowa, a tuleja ochronna powinna
by¢ wypetniona materiatem elastycznym, nie oddzialujacym korozyjne na materiat rur,
umozliwiajacym ruchy wzdluzne rury przewodowej 1 nie powodujacym powstawania w
niej napr¢zen Scinajacych.

5.4. Montaz armatury.
Armatur¢ montowac po sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania. Przed wyplukaniem
instalacji nie montowac¢ armatury czerpalne;.

5.5. Plukanie, préba szczelnosci.
Instalacj¢ po zmontowaniu (bez armatury czerpalnej, przed zakryciem bruzd
instalacyjnych) przepluka¢ woda z wodociagu, pluczac do momentu braku w wyptywie
widocznych gotym okiem zanieczyszczen. Podczas plukania armatura zaporowa powinna
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pozostawa¢ w polozeniu catkowicie otwartym. Po zakonczeniu plukania instalacjg

napetni¢ woda z wodociagu 1 pozostawi¢ pod ci§nieniem statycznym przez jedna dobe.
Po tym okresie dokona¢ ogledzin instalacji pod katem wystapienia przeciekow, badz
roszenia. Po pozytywnym wyniku ogledzin przystapi¢ mozna do przeprowadzenia
wodnej proby ciSnieniowe] przy ciS$nieniu probnym pprene = 0,8 MPa. Szczegotowe
warunki 1 przebieg proby szczelnosci — wg opracowania: ,,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji
Wodociagowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zastosowane materialy nie wymagaja stosowania zabezpieczen antykorozyjnych.

5.7. Izolacje termiczne.

Elementy otulin termoizolacyjnych laczy¢ ze soba z uzyciem kleju przewidzianego w
instrukcji producenta. 1zolacja termiczna rur stanowi¢ powinna ciagla calos¢. Nie dopusz-
cza si¢ pozostawiania luznych odcinkéw otulin termoizolacyjnych, braku izolacji
trojnikow 1 tukoéw oraz armatury. Dopuszcza si¢ izolowanie ksztattek rurowych tukami
segmentowymi wykonanymi z otulin prostych izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robdét.

Ogoblne zasady kontroli jakosci 1 odbioru robdt podano w opracowaniu: ,,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji
Wodociagowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”.

6.2. Kontrola jakoSci materialow i urzadzen.

Do budowy instalacji wodociagowej mozna stosowaé wytacznie materialy 1 urzadzenia

dopuszczone do obrotu 1 powszechnego, badz jednostkowego stosowania w

budownictwie. Dokumentami potwierdzajacymi takie dopuszczenie sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa (dla wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polska Norma, Norma Europejska, badz aprobata
techniczna (dla wyrobow nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- oznaczenie oznakowaniem CE,

- umieszczenie w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie
wymagan podstawowych.

Wykonawca, bez specjalnego wezwania inwestora, winien dostarczy¢ mu odpowiednie

dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wbudowywany wyrdb odpowiednich

dopuszczen.

6.3.  Odbiory robét.

6.3.1. Odbior techniczny czesciowy robot.

Odbiory czgsciowe robdt dotycza tych ich elementow, badz czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot. W ramach odbioru czgsciowego wykonywane beda:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- niezbedne badania odbiorcze (np. czgsciowe proby szczelnosci),

Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania robot bedzie protokét ich odbioru
czegsciowego.
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6.3.2. Odbior techniczny koncowy robot.
Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastgpujacych
warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
- instalacj¢ wyphukano, napelniono woda 1 odpowietrzono,
- dokonano odbioréw czegsciowych robot ulegajacych zakryciu,
- dokonano wszystkich badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym,
- uruchomiono i1 wyregulowano instalacjg.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji,
- dziennik budowy,
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania z projektem technicznym 1
przepisami techniczno-budowlanymi,
- protokoly badan odbiorczych 1 odbiorow czgsciowych,
- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie uzytych wyrobow do stosowania w
budownictwie,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,
- instrukcje obstugi 1 gwarancje producentow dla wbudowanych wyrobow,
- instrukcjg obstugi instalacji.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1.  Akty prawne.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z pdZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat 1 kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz. 1718).
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Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B- Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl
01706:1992

/Az1:1999

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania 1 badania przy

odbiorze
PN-81/B- Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wspdlne
10700.00 wymagania 1 badania

Koniec

Opracowal: mgr inz. Cezary Trochimiuk
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